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Investor:

Proslunénd Property Development, ¢len skupiny V Invest.

Budova Mechanica 2
Walterovo namésti 329/3
158 00 Praha 5 — Jinonice

Pofizovatel RP:
Méstsky Ufad Klecany
Bc. Daniel Dvorak

Do Klecanek 52

250 67 Klecany

Vykonny pofizovatel:
PRISVICH s.r.o0.

Ing. Ladislav Vich

Nad Orionem 140

Zhotovitel:

projektant

Ing. arch. Martin Senberger CKA 03742

Ing. arch. Daniel Mudra
Mar.s architects s.r.o.
Stavitelska 8, 160 00 Praha 6

Zpracovatelé casti:

Architektonicka ¢ast:

Stavebni ¢ast a koordinace:

Staticka ¢ast:

Zdravotechnicka c¢ast:

Vzduchotechnika, vytapéni:

Mar.s architects s.r.o., Stavitelska 8, 160 00 Praha 6, Ing. arch. Martin
Senberger CKA 03742, Ing. arch. Daniel Mudra

Architektonicky atelier Arkada, spol. s r.0., Na Basté sv. Jifi 15,

Praha 6 — Hrad¢any, IC 25626825; Ing. Richard Kaisr, aut. €. 594, obor
pozemni stavby; Ing. Martin Machulka aut. €. 10027, obor pozemni
stavby

STATIKON Solution s.r.o., Stefanikova 229/5, 150 00 Praha 5 -
Smichov, Ing. Petr Zalsky Ph.D., autorizovany inZenyr v oboru statika
a dynamika staveb, CKAIT 9648

Architektonicky atelier Arkada, spol. s r.o., Na Basté sv. Jifi 15, Praha
6 — Hradcany, Ing. Lucie Laubova, aut. ¢. 10826, obor technika
prostfedi staveb, zdravotechnika

Ing. Bohumil Hybler, Horackova 1209/17, 140 00 Praha 4, aut.¢. 161,
technika prostfedi staveb, technologicka zafizeni staveb

strana 3/54



Regulacni plan Klecany - U Bilé zdi

C1. textova ¢ast - odavodnéni

Elektroinstalace:

PBR:

Dopravni feseni:

Akustika:
Osvétleni:

Sadové Upravy:

Blahoslav Vavra, Elig¢ino nabf. 375, 500 02 Hradec Kralové CKAIT
0601575, technika prostfedi staveb, elektroinstala¢ni zafizeni

Miroslav SNEIDER, Slezska 101, Praha 3
PPU spol. sr.o., inZenyrsky atelier, Vyzlovska 2243/36, 100 00 Praha

10 — Skalka zastoupeny: Ing. Petrem Vejrazkou, jednatelem, tel: +420
274 812 497. +420 274 812 093, Ing. Tomas Vejrazka, Ing. Petr
Vejrazka, Ing. Nada Trékova

MERTL AKUSTIKA s.r.0., Novosvétska 188, 199 00 Praha 9, Ing. Milo$
Mertl, Ing. Martin BartiSek

DEKPROJEKT s.r.0., Tiskafska 10/257, 108 00 Praha, Ing. Eva
Sykorova

SMIDOVA LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.0., Kfizikova 213/44, 186
00 Praha 8 — Karlin,
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a) udaje o zpUsobu pofizeni regulaéniho planu,

Regulaéni plan byl pofizen na zakladé zadani regulacniho planu lokality BR4 Klecany - U Bilé zdi ze zafi 2018,
zadani bylo schvaleno Zastupitelstvem mésta Klecany dne 24. zafi 2018. Regulaéni plan je pofizovan z podnétu.

Regulaéni plan je zpracovan v souladu s pozadavky platného Gzemniho planu mésta Klecany na lokalitu P4, v
souladu s pozadavky stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a v souladu s vyhlaSkou
€. 500/2006 Sb. o uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zptisobu evidence
Uzemné planovaci €innosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a prilohy €. 11 této vyhlaSky a s pozadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu.

b) vyhodnoceni koordinace vyuZivani feSené plochy z hlediska SirSich tizemnich vztah

Navrh regulaéniho planu je v souladu s feSenim Uzemniho planu, ktery pozaduje pfed zahajenim jakékoliv
¢innosti v této lokalité pravé zpracovani regulaéniho planu. Navrh regulaéniho planu uré€uje lokalitu vyhradné pro
bydleni pravé dle pozadavkl Uzemniho planu, jeho realizace bude mit pozitivni vliv na navazujici Uzemi, bude
doplnéna proluka ve stavajicim zastavéném tzemi.

Resena lokalita se nachazi na vychodni strané mésta ve vzdalenosti pfiblizné 700 m od centra mésta Klecany.
Pozemky se nachazi v zastavéném Uzemi, kterému vévodi dominantni stavba Narodniho Ustavu duSevniho
zdravi umisténého pfes ulici Topolova na severni strané, na ostatnich pfilehlych stranach se nachazi zastavba
bytovych a rodinnych domu. Na zapadni strané od dot€eného Uzemi se pres jednu fadu rodinnych domud nachazi
mistni hibitov s kapli¢kou.

severovychodnim rohu na UhlopFi¢nou vzdalenost cca 210 m je pfiblizné 7m.

Bezprostiedni okoli stavby je charakterizovano riznorodou zastavbou - na severni strané budovou Narodniho
Ustavu absolutné nenavazujici na okolni zastavbu, na vychodni strané pfipravovanou a stavajici zastavbou
rodinnych dom{, na strané zapadni zastavbou rodinnych domu pfimo navazujici na mistni hibitov a na strané
jizni zastavbou tfipodlaznich bytovych domd, ktera je oddélena od dotéeného Uzemi mirnym svahem v sou¢asné
dobé vyuzivanym jako mala zahradni kolonie.

Regulaéni plan je v souladu s nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci.

Dale je regulaéni plan v souladu s se stavebnim zakonem 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu a to
zejména s

§ 61

(1) Regulacni plan v FeSené plose stanovi podrobné podminky pro vyuZiti pozemkd, pro umisténi a prostorové
usporadani staveb, pro ochranu hodnot a charakteru tizemi a pro vytvareni priznivého zivotniho prostredi.
Regulacni plan vzdy stanovi podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemku, pro umisténi a prostorové usporadani
staveb veregjné infrastruktury a vymezi verejné prospésné stavby nebo verejné prospésna opatreni.

a s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb.,, obecnymi pozadavky na vyuzivani Gzemi, a to zejména s

"§ 4
Plochy bydleni

Plochy bydleni se obvykle samostatné vymezuji za uc¢elem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prostfe- di,
umoZriujicim neruseny a bezpecny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost verejnych
prostranstvi a obcanského vybaveni.

Plochy bydleni zahrnuji zpravidla pozemky bytovych domi, pozemky rodinnych domu, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a pozemky verejnych prostranstvi. PozemkKy staveb pro rodinnou rekreaci Ize
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do ploch bydleni zahrnout pouze tehdy, splfiuji-li podminky podle §20 odst. 4 a 5. Do ploch bydleni Ize zahrnout
pozemky souvisejiciho ob¢anského vybaveni s vyjimkou pozemkd pro budovy obchodniho prodeje o vymére
vétsi nez 1 000 m2. Soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto
vymezené plose."

"§ 7
Plochy verejnych prostranstvi

Plochy verejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuji za uéelem zajisténi podminek pro primérené
umisténi, rozsah a dostupnost pozemk( verejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu
s jejich vyznamem a ucelem.

Plochy verejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druht verejnych
prostranstvi a dalsi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a obéanského vybaveni, sluciteiné s
ucelem verejnych prostranstvi. Pro kaZzdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, obcanského
vybaveni anebo smiSené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi o vymére nejméné 1000 m2; do této vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace."

"§ 20

(1) V souladu s cili a ukoly tzemniho planovani a s ohledem na souvislosti a charakter tzemi je obecnym
poZadavkem takové vymezovani pozemki, stanovovani podminek jejich vyuZzivani a umistovani staveb na nich,
které nezhorsuje kvalitu prostredi a hodnotu tzemi.

Pozemek se vZdy vymezuje tak, aby svymi viastnostmi, zejména velikosti, polohou, ploSnym a prostorovym
usporadanim, umoZzrioval vyuZiti pro navrhovany tcel a byl dopravné napojen na verejné pristupnou pozemni
komunikaci).

Stavebni pozemek [§ 2 odst. 1 pism. b) stavebniho zakona] se vZdy vymezuje tak, aby svymi vlastnostmi,
zejména velikosti, polohou, plosnym a prostorovym usporadanim a zakladovymi poméry, umozrioval umisténi,
realizaci a uzivani stavby pro navrhovany ucel a aby byl dopravné napojen na kapacitné vyhovujici vefejné
pristupnou pozemni komunikaci)."

(5) Stavebni pozemek se vZdy vymezuje tak, aby na ném bylo vyfeseno

umisténi odstavnych a parkovacich stani pro ucel vyuZiti pozemku a uzivani staveb na ném umisténych v
rozsahu poZadavku prislusné ceské technické normy pro navrhovani mistnich komunikaci, coz zaruéuje spinéni
poZadavkd této vyhlasky,

nakladani s odpady a odpadnimi vodami podle zviastnich pfedpisti), které na pozemku vznikaji jeho uZivanim
nebo uZzivanim staveb na ném umisténych,

vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych ploch, pokud se neplanuje
jejich jiné vyuZziti; pfitom musi byt Feseno

prednostné jejich vsakovani, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich
zachyceni, neni-li moZné vsakovani,

jejich zadrZovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni srazkovych vod do vod povrchovych, v
pripadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, nebo

neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do jednotné kanalizace."

(7) Ke kazdé stavbé rodinného domu nebo stavbé pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupiné téchto staveb
musi vést zpevnéna pozemni komunikace Siroka nejméné 2,5 m a koncici nejdale 50 m od stavby.”

"§ 21
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Pozemky staveb pro bydleni a pro rodinnou rekreaci

(1) Odstavna a parkovaci stani pozemkut staveb pro bydleni nebo rodinnou rekreaci podle § 20 odst. 5 a 6 museji
byt umisténa ve skute¢né dochazkové vzdalenosti do 300 m, je-li to technicky mozné.

Vsakovani destovych vod na pozemcich staveb pro bydleni je spinéno [§ 20 odst. 5 pism. c)], jestlize pomér
vymeéry casti pozemku schopné vsakovani destové vody k celkové vymérfe pozemku ¢ini v pfipadé

samostatné stojiciho rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméné 0,4,
fadového rodinného domu a bytového domu 0,3.

Na pozemcich staveb pro bydleni Ize umistit stavbu bytového nebo rodinného domu a dale stavby, terénni dpravy
a zarizeni, nezbytné k bezpecnému uZivani pozemku, bezprostfedné souvisejici a podmiriujici bydleni.

Na pozemku bytového domu Ize dale umistit garaz a stavby a zafizeni uvedené v § 103 odst. 1 pism. a) bo- dech
1 a 5, pism. d) bodé 5 stavebniho zakona.

Na pozemku rodinného domu Ize dale umistit garaz a stavby a zafizeni uvedené v § 103 odst. 1 pism. a) bodech
1, 4 a 5, pism. d) bodé 5 stavebniho zakona. Dale Ize na pozemku rodinného domu umistit jednu stavbu pro
podnikatelskou ¢innost, odpovidajici svymi parametry § 104 odst. 2 pism. d) stavebniho zakona, neni-li z
prostorovych a provoznich divod(i mozno zabezpecit uvedené funkce v rodinném domé.”

"§ 22

Pozemky verejnych prostranstvi

Nejmensi sirka verejného prostranstvi, jehoZz souéasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek bytové- ho
domu, je 12 m. Pri jednosmérném provozu Ize tuto Sitku sniZit aZz na 10,5 m.

Nejmensi sirka verejného prostranstvi, jehoZz souéasti je pozemni komunikace zpristupriujici pozemek rodinného
domu, je 8 m. PFi jednosmérném provozu Ize tuto Sitku sniZit az na 6,5 m."

Hodnoceni vlivu zamys$leného zdsahu uskuteériovaného v ramci vystavby nebo jiného uzivani krajiny na zajmy
chranéné podle ¢asti druhé, tfeti a paté zakona - viz pfiloha C1.3

Toto hodnoceni bylo provedeno na zakladé pozadavku Krajského Ufadu Stfedoceského kraje, feditele krajského
Uradu, ¢j. 034402/2019/KUSK ze dne 4. dubna 2019, a po jeho doplnéni doSlo ke zméné koordinovaného
stanoviska stanoviskem Krajského Ufadu StfedoCeského kraje, odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi, &j.
157745/2019/KUSK ze dne 3. ledna 2020.

Z hlediska zavaznosti vlivu zasahu véetné konstatovani, zda a v jaké mife zasahem dojde k ovlivnéni chranénych
zajmu lze konstatovat, ze:

1. Zameér neovlivni ptaci oblasti ani Natura lokality.
2. Zasahem nebudou trvale ovlivnéna biocentra ani biokoridory.
3. Zasahem nebudou ovlivnény VKP.

3. Z hlediska obecné ochrany dojde k ruSeni a omezeni kapacity prostfedi v mife nepatrné u vétSiny pfitomnych
ptaku, ktefi nejsou zvlasté chranénymi druhy, Zadny z pfitomnych druhd ptakd nebude ohrozen na existenci na
urovni lokalnich populaci.

4. Dojde ke konfliktu z hlediska ochrany dfevin, ktery je tfeba feSit dle pfislusnych predpist (povoleni kaceni) a
doporucenym projektem nasledného ozelenéni.

5. Krajinny raz nebude naru$en v mife patrné vzhledem k parametrdm okoli, bude dodrzeno harmonické méfitko
budouciho systému a nedojde k ovlivnéni prahledovych linii ani krajinnych dominant.

6. Chranéna uzemi, pamatné stromy ani zvlasté chranéné nerosty nebudou ovlivnény vibec.

7. Chranéné rostliny nebyly zjistény vabec. Z hlediska zvlasté chranénych zivogichi zkoumané zajmové Uzemi
nepredstavuje unikatni stanovisté z hlediska ochrany pfirody, jedna se o biotopy lidskou ¢innosti ovlivnéné, kterych
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je v okoli dostatek. Nejsou pfitomna cenna spolecenstva zivo€ichi vazana na stanovisté, ktera by bylo nutné
kompenzovat. Mirné negativné ovlivnény mohou byt béhem realizace zaméru chranéné druhy uzivajici Uzemi ke
sbéru nektaru (Emelaci - Bombus), pfilezitostnému rozmnozovani (otakarek fenyklovy - Papilio machaon) ¢&i k
vyhledavani jiné potravy (ropucha zelend - Bufotes viridis). Mirny negativni vliv na ropuchu je pfedpokladan i béhem
uzivani stavby. Uvedené druhy v§ak vykazuji znaénou vagilitu a jsou Siroce rozS$ifeny i v okoli a mohou za potravou
migrovat. Nelze predpokladat zadsadnéjsi trvalé ovlivnéni u vétSiny druhd ptakd s vyjimkou prechodné ztraty
hnizdnich stanovist a omezeni zdroja béznych druhd, které budou po dokonéeni stavby ¢aste¢né nahrazeny a
doplnény. Chranéné druhy ptéakd nebudou ovlivnény vibec, protoze se v izemi podle zjisténi prdzkumu a terénniho
Setfeni nevyskytuji a nehnizdi zde. Na zakladé provedeného priizkumu a terénniho Setfeni je rovnéz vyloucen vliv
na populace sysla a kiecka, protoze tyto druhy se zde dle vSech dostupnych indicii v soucasnosti také nevyskytuji
a posledni zaznamy o nich pochazeji z let 1987 a 2005.

c) udaje o spInéni zadani regulacniho planu,

c1) vymezeni feSeného Uzemi:

Plocha feSeného regula¢niho planu odpovida vymezenému Uzemi Pfilohy ¢.1 zadani Regulaéniho planu
c2) Pozadavky na vymezeni pozemk a jejich vyuziti:

Funkéni a prostorové vyuziti pozemkii je vzdy v souladu s Uzemnim planem Klecan. Regulativy UP Klecan
zpresnuje a definuje podrobné podminky a pozadavky na vymezeni a vyuziti pozemku. Hlavni zasady vychazeji z

podminek definovanych vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaSka €. 501/2006 Sb.“).

¢3) Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb:

e zastavba v lokalité se sklada vyhradné z bytovych a rodinnych solitérnich domu, dvojdomu a fadovych
rodinnych dom(

e v grafické ¢asti jsou navrzeny uli¢ni ary a zavazné stavebni ¢ary

*  byla stanovena max. vySka zastavby u BD na 2NP + ustupujici podlazi, u RD na 2NP + podkrovi

«  plocha zastavéni celého Gzemi je 4557m? = 27,2%, to znamena méné nez 40%

»  plocha zelené v celém Gzemi je 7 004m? = 41,8%, to znamena vice nez 35%

c4) Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot Uzemi:

V Gzemi se nenachazeji zadné specifické hodnoty architektonické, historické, archeologické, pfirodni ¢&i krajinné.
Zapadni hranici, ktera je nejblize pfilehlému hibitovu lemuje sedm individualnich rodinnych domu. Zastavba je v
tomto misté jen dvoupodlazni s niz8i hustotou zastavéni. Nezasahuje do pohledl z hibitova, nerusi tak pietu
mista.

c5) Pozadavky na feSeni vefejné infrastruktury

e soucasti plochy jsou verejna prostranstvi s komunikacemi pro obsluhu objektl, nejsou navrzené pfimé
vyjezdy z objektl na silnici 11/0083 v ulici Topolova, je navrzena prdjezdnost Gzemi.

*  Mimo plochy komunikaci jsou navrzena vefejna prostranstvi v rozsahu 1 085,6m? = 6,5%, coZ je vice
nez 5% vymeéry plochy P4, v téchto plocha je navrzena zeleri, odpocinkova plocha s moznosti umisténi
détského hristé, placek, vysadbové plochy, kontejnerové stani pro tfidény odpad.

e Soucasti vefejné plochy je 11 parkovacich stani pro navstévniky. Podminka 1 stani pro 3 parcely je
splnéna.

¢ Lokalita P4a je napojena nové vybudovanou siti mistnich komunikaci na silnici 11//0083 v ulici Topolova,
napojena dale na jizni strané na mistni bezejmennou ulici, lokalita P4b je napojena na stavajici
komunikace.

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury
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«  Uzemi P4a je dle navrhu regulaéniho planu napojeno na mistni sité splagkové kanalizace, vodovodu,
plynovodu, NN a VN rozvodu elektrické energie, sdélovacich rozvodi a vefejného osvétleni. Jsou
uréeny napojovaci body a stanoveny potfeby na zakladé bilanci jednotlivych médii a navrzena nova sit
technicka infrastruktury. Uzemi P4b je v souéasné dobé jiz napojena na veskeré potfebné mistni sité
technické infrastruktury

¢ Pro lokalitu P4a je navrzena nova kioskova trafostanice na vlastnim pozemku pfi ulici Topolova, veskeré
vedeni NN a VN a elektronickych komunikaci bude zemni.

«  Veskeré objekty jsou odkanalizovany do mistni COV, de&tové vody budou likvidovany zasakem na
vlastnich pozemcich

c6) Pozadavky na vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatreni

Regulaéni plan vymezuje uvnit feSeného Uzemi verejné prospésné stavby, které jsou znazornény ve vykrese
vefejné prospésnych staveb:

Verejna prostranstvi VPO1 a VPO2 jsou v lokalité P4a na pozemcich 171/3 a 171/4, k. 0. 666033 Klecany

Verejné prospésné stavby VPS1 k umisténi staveb a zafizeni vefejné infrastruktury (dopravni stavby a zafizeni,
technické vybaveni Uzemi, zelen) VPS 1 v lokalité P4a na pozemcich 171/2,171/3 a 171/4, k. 0. 666033 Klecany.
Jedna se o stavby komunikaci, chodnikd, vjezd(, parkovacich stani a zelené kolem komunikace

Koridory technického vybaveni k umisténi staveb a zafizeni vefejné infrastruktury jsou umistény na plochach
VPS1 a jedna se o trasy el.VN kabeld, trasy vodovodnich fad(, kanalizacnich fadu spl. a dest. kanalizace a fadu
plynovod( v lokalité P4a na pozemcich 171/2,171/3 a 171/4, k. (. 666033 Klecany

Jako samostatny je vyclenén pozemek pro trafostanici na p.¢. 171/3, k. 0. 666033 Klecany — oznaceni WT1.
Opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a vymezeni pozemki pro asanaci se v lokalité neuplatriuji.

V ramci Uzemnich rozhodnuti, které regulaéni plan pro lokalitu P4a nahrazuje (viz bod i), jsou pro napojeni lokality
na technickou a dopravni infrastrukturu mimo vlastni lokalitu vyuzity pozemky 128/2, 138/5, 129/9, 668/1, 129/10,
138/10, 629/3, 629/10, 196/1 v k. (. 666033 Klecany.

c7) Pozadavky asanace:
Pozadavky na asanace se nestanovuiji.

c8) Pozadavky na uspofadani obsahu regulaéniho planu a obsahu jeho odtdvodnéni s ohledem na charakter
Uuzemi a problémy k feSeni véetné méfitek vykrest a poctu vyhotoveni

Hlukova studie prokazujici spinéni limit je samostatnou pfilohou odivodnéni RP.

c9) Vycet tzemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi:

Uzemi je rozdéleno na dvé &asti dle bodu 10. zadani regulaéniho planu:

P4a - Regulaéni plan nahrazuje tzemni rozhodnuti:.

Uzemi v zapadni &asti zaujimajici priblizné 2/3 vymezené plochy ohraniené v souéasné dobé jiz navrzenou
komunikaci, je Uzemi v sou¢asné dobé bez uréené dopravni a technické infrastruktury, toto bude uréeno v ramci
regulacniho planu a nasledné doplnéno v patficném rozsahu tak, aby regulaéni plan mohl nahradit G4zemni
rozhodnuti.

P4b - Regulaéni plan nenahrazuje zemni rozhodnuti:

Uzemi ve vychodni &asti tvofici priblizné 1/3 vymezeného Gizemi ohraniéené vyse uvedenou komunikaci a ulici V
Boleslavce je v sou€asné dobé Uzemi s odsouhlasenou parcelaci jiz zanesenou v katastru nemovitosti, na nékteré
pozemky jiz bylo vydano Uzemni rozhodnuti. V ramci regula¢niho planu jsou stanoveny na tuto vymezenou ¢ast
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potfebné regulativy zastavéni téchto pozemku, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu bude ze stavajicich
komunikaci a stavajicich inzenyrskych siti, pozemky jsou jiz zasitované.

d) zdUivodnéni navriené koncepce feseni,

Lokalita B4a - regulaéni plan nahrazuje fizeni o umisténi stavby

* udaje o vlivu zdméru na Gzemi a o jeho narocich na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
a vyjadfeni vlastnikd této infrastruktury

Celkova koncepce feseni lokality nema negativni vliv na okoli, bytovou vystavbou navazuje na stévajici okolni
obdobnou vystavbu a takto doplfiuje v sou¢asné dobé nevyuzité tzemi.

S ohledem na lokalitu a jeji charakter nové dopravni feSeni tvofi obytna zona sestavajici se z nékolika komunikaci.
Komunikace jsou vedeny jak ve sméru sever-jih, tak ve sméru zapad vychod. Tyto jednotlivé komunikace / ¢asti
obytné zoény jsou v situaci oznac¢eny jako jednotlivé vétve. Zakladni uliéni prostor je 8 m, v pfipadé vétve E 6,5 m.
Vétev B ma uliéni prostor az 15 m. Vétev A je hlavni komunikace napojujici uzemi. Jedna se o komunikaci
propojujici ulice Topolova na severu a bezejmenna na jihu. Zhruba z prostfedka vétve D na jizni strané lokality v
prostoru zvySené kfizovatky vychazi pési propojeni smérem k bezejmenné komunikaci. Toto propojeni zajistuje
pési prostupnost Uzemim ve sméru sever — jih. S ohledem na vySkové prevySeni je v jizni ¢asti dopinéno o
schodisté. V priibéhu zpracovavani dokumentace bylo konzultovano s pFislugnymi odbory dopravy a policii RR a
nasledné byla ziskana jejich stanoviska, podminky téchto stanovisek jsou v této dokumentaci respektovany.

Resena lokalita je napojena na vefejné fady splaskové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektro silnoproudu, a
sdélovaci vedeni. Navrzena technicka feSeni a jednotlivé kapacity jsou popsény nize v této kapitole. V prdbéhu
zpracovavani dokumentace bylo konzultovano se spravci siti a nasledné byla ziskana stanoviska jednotlivych
spravcu siti, jejich podminky jsou v této dokumentaci respektovany.

Podrobné je popsano nize v této kapitole.

¢ Urbanisticka koncepce

Celé uzemi mirné kleséa ke své jizni hranici. Navrzené domy se daji zatfidit jako individualni, fadové a bytové domy.
VSechny obytné mistnosti jsou orientovany na jih s cilem, o co mozna nejlepsi oslunéni dispozic. Hmoty jednotlivych
objektd dobihaji na hranice pozemkd. Priceli budov vytvareji navazujici stavebni a uliéni ¢ary. Pfimo ovliviuji
"interiér" obytné ulice. Domy svou velikosti maji adekvatné doplnit své okoli.

Navrh obytného souboru doplfiuje jednu z volnych €asti intravilanu. Na pozemcich investora vznika typologicky
Siroka nabidka bytovych jednotek, ktera mize oslovit rizné vékové skupiny v odliSnych zivotnich situacich. Cilem
je, aby vzniklo rGznorodé spoleéenstvi obyvatel. Vyhybame se vytvofeni uzaviené komunity obyvatel a uzavirani
souboru.

Severni hranici vymezuji bytové domy - dva pavla¢ové a jeden schodistovy. Jednostranné orientované BD odstirfiuji
celou lokalitu od frekventované ul. Topolova a budovy Ustavu NUDZ, ktera ( ne zcela vhodné reaguje na své okoli)
je zcela mimo méfitko oblasti. Oteviraji se naopak na jih do vefejného prostranstvi, kde navrhujeme pfirozené
centrum obytného souboru s détskym hfistém a volno€asovou travnatou plochou. Bytové domy tvofi méfitkovy
prechod mezi vyraznou budovou NUDZ a rodinnymi domy. Do centralni ¢asti komplexu umistujeme individualni a
fadové domy. Celou oblast na jihu ukoncuji dvé skupiny fadovych domd. Zépadni hranici, ktera je nejblize
prilehlému hibitovu lemuje sedm individualnich rodinnych domu. Zastavba je v tomto misté jen dvoupodlazni s nizsi
hustotou zastavéni. Nezasahuje do pohledll z hibitova, nerusi tak pietu mista.

Pé&si cesty
Celé tzemi méa pomérné hustou uliéni sit. Komunikace obsluhujici jednotlivé domy doplfiuji péSiny v severni Casti
mezi bytovymi domy a na jihu mezi skupinami fadovych domu. Celé Gzemi zGstava dobfe prostupné,
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e Zakladni popis umistovanych staveb

Bytovy dim A,B

Bytové domy navrhujeme jako pavlacové. Vstupy do jednotlivych bytovych jednotek jsou zajiStény pres oteviené
pavlace orientované na sever. Pomahaji zmirnit hluk z ul. Topolova. Objekt je navrzen jako dvoupodlazni doplnén
o treti ustupuijici podlazi Vertikalni komunikace zajiStuje dvojice navazujicich pfimych schodist.

Vyraznym prvkem na severni fasadé se stava schodisté. Navrh podporuje rozdilné feSeni povrchd obvodovych
stén. Hlavni hmota objektu bude provedena v klasické omitce se svétlou malbou. Naproti tomu €ast pavlace a
zapadni fasada objektu je zabalena do pfizdivky z plnych cihel v hnédém provedeni. Zakladni povrchy dopliuje
drevéné oblozeni pavlaci

Bytovy dim C

Objekt uzavira skupinu bytovych doma. Oproti pavlatovym domdm tfeti patro v jizni ¢asti neni ustupuijici. V severni
¢asti padorysu v blizkosti BD B navrhujeme pouze 2.np. Fasady jsou vyfeSeny v pravidelném rastru, ktery narusuji
lodzie. Zakladni barva fasady bude u v§ech bytovych domu stejna. Obvodové stény v Grovni parteru zakryje dfevény
obklad.

Radovy rodinny dam D,E,F,G

V navrhu pouzivame dva typy fadovych dom. Jeden tfipodlazni a druhy dvojpodlazni. Kazda skupina obsahuje
Gtyfi fadové domy, které dohromady tvofi obdélnikovy pudorys o rozmérech. Fasady jsou feSeny ve stejném
provedeni jako ve zbytku souboru. Konstrukce krovu ma dievény obklad. Soukromi jednotlivych zahrad i obyvacich
pokoju zajistuji pfisazené dievéné konstrukce. Ty zarover tvofi terasu a ¢aste¢né stini velkoryse proskleny obytny
prostor.

Rodinny ddm L - 7x

Domy umistujeme k severni hranic jednotlivych pozemka. Jejich vzajemné rozestupy jsou zvoleny tak, aby bylo
zachovano soukromi obyvatel. Hmoty objektll jsou jednoduché, kompaktni. VyfeSeny ve stejné barevnosti jako
bytové domy. Garazova stani dotvafi uliéni ¢aru. Jejich oddélenim od obytné €asti vznika kryty vstup a parkovaci
stani.

Rodinny diim Z - 8x

Navrh domu vychazi z podobnych principl jaké jsou popsany u RD L. Dvoupodlazni objekt je osazen na severni
hranici pozemku. Obytné mistnosti orientujeme k jihu. Pric&eli stoji az na uliéni ¢are. VSechny tyto prvky jsou
podobné a dotvafi celkovy charakter obytného souboru i jednotlivych rodinnych domu. Pro dva navazujici domy je
charakteristicka jejich vzajemna poloha. Usmyknutim vzdy jedné z dvou sousedicich hmot oddélujeme hlavni
pobytovou ¢ast zahrady.

* Doprava

Stéavaijici dopravni situace a SirSi dopravni vztahy

Uzemi stavby je vymezeno na severu ulici Topolova na zapadé ploty stavajici zastavby, na jihu bezejmennou
komunikaci v ramci obytné zény a na vychodé komunikaci sousedniho zaméru, ktera je ve své severni ¢asti véetné
napojeni na ulici Topolova jiz realizovana.

Ulice Topolova

je obousmérna dvoupruhova mistni sbérna komunikace s Sitkou komunikace 7,0 m, ktera se v misté kfizovatky s
prijezdem k Narodnimu Ustavu dusevniho zdravi z divodu odbocovaciho pruhu rozsifuje. Na jihu na komunikaci
navazuje dlazdény chodnik Sifky 1,6 — 1,7 m. Na chodnik navazuje zelené. Na severu na komunikace navazuje
silniéni pfikop.

Pro umisténi inZenyrskych siti do této silnice 11//0083 v ulici Topolova, pro pfipojeni mistni komunikace z lokality
P4a na tuto komunikaci a pro zvlastni uzivani této silnice 111/083 k provadéni stavebnich praci jsou Méstskym
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Uradem Brandys nad Labem-Stara Boleslav, pracovisté Praha, odbor dopravy, jako pfislusnym silni€nim spravnim
Ufadem ve vécech silnic stanoveny tyto podminky:

1. Pfred schvalenim RP pozadat MéU Brandys nad Labem-Stara Boleslav, odbor dopravy, o povoleni zvlastniho
uzivani komunikace podle § 25 odst. 6 pism. d) zadkona o pozemnich komunikacich (umisténi inzenyrskych siti).

2. Pred schvalenim RP — podle § 10 odst. 1 zakona o pozemnich komunikacich (pfipojovani pozemnich
komunikaci) pozadat M&U Brandys nad Labem- Stara Boleslav, odbor dopravy, o povoleni pfipojeni komunikace
k silnici 111/10169.

3. 30 dnl pfed zahajenim stavebnich praci je tfeba zadat silnini spravni Ufad o vydani povoleni ke zvlastnimu
uzivani komunikace podle § 25 odst. 6 pism. c) bod 3 zakona o pozemnich komunikacich (provadéni stavebnich
praci).

Bezejmenna komunikace na jihu

Zde se jedna o komunikace v rezimu obytné zény s pohybem pésSich v dopravnim prostoru Sitky 4 - 4,5 m. Na
dopravni prostor navazuje oboustranné zelen. V prostoru komunikace dochazi k tolerovanému odstavovani vozidel,
které je vSak v rozporu s platnou legislativou.

Komunikace neni nijak odvodnéna a srazkova voda odtéké do navazujicich komunikaci.
Bezejmenna komunikace na vychodé

Jedna se o komunikaci, ktera vznika v ramci sousedni obytné zastavby. Dnes je realizovana jeji mensi severni ¢ast
v délce 60 m. Jedna se o obytnou z6nu, ktera zacina vijezdovym poloprahem. Dopravni prostor komunikace je
dlazdény s Sitkou 4,5 m. Dle dostupné PD se pocita s prodlouzenim komunikace ve stejnych parametrech.

Morfologie a prirodni podminky

Resené Gzemi lezi v nadmofské vysce 278-279 metri a je mirn& sklonéné jihozapadnim smérem. V nejjizn&jsi
¢asti Uzemi je sklon Uzemi vyraznéjsi.
2.5. Stavajici vyuziti Gzemi dle platného UPn

Reseni je v souladu s UPn z roku 2010, ktery v tomto Gizemi navrhuje plochu bydleni v rodinnych domech (BR)

Limity dzemi
Limitem Uzemi je okolni zastavba v€etné komunikaci a tras IS.

Lokalita se nachazi v ochranném pasmu mezinarodniho leti§té Praha/Ruzyné (ochranné pasmo s vysSkovym
omezenim staveb a ochranné pasmo se zdkazem laserovych zafizeni - sektor A) a v ochranném pasmu
nevefejného mezinarodniho letisté Praha/Vodochody (ochranné pasmo s vySkovym omezenim staveb a ochranné
pasmo se zakazem laserovych zafizeni)

Celé feSené Gzemi regulaéniho planu BR4 Klecany — U Bilé zdi je situovano ve vymezeném Uzemi komunikacniho
vedeni a leteckych zabezpeéovacich zafizeni Ministerstva obrany*“.

Zastavba je umisténa na pozemcich patfici do ZPF a bude potfeba pro stavbu komunikace je z néj vyjmout.

Dopravni vztahy
Zdroje a cile dopravy

V dané lokalité ani v jejim blizkém okoli se nenachazeji zadné vyznamné zdroje a cile nékladni dopravy.
Pramyslové aredly v severni ¢asti mésta jsou napojeny na nadfazenou komunikac¢ni sit pomoci ulice V Honech a
U Louze

Dopravu po komunikacich tak pfedstavuje pfevazné osobni individualni doprava.

Intenzity dopravy
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Méstem v zajmovém Gzemi prochézi silnice 11/0083 (ul. Topolova) a 11/2424 (ul. Csl. Armédy), tato komunikace
vdak nejsou zahrnuty do celostatniho sé&itani RSD. Intenzity na téchto komunikacich v&ak nejsou vysoké a
odpovidaji charakteru okolni zastavby.

Intenzity v bezejmenné ulici na jihu, ktera je sou€asti obytné zény jsou velmi nizké.

Hromadna doprava osob

Ve Klecanech neni zaveden systém MHD, obci je vedeno nékolik linek Prazské integrované dopravy. Nejblize
zajmovému Uzemi se nachazi zastavka Klecany, U Hrbitova, ktera je vzdalena cca 300 m o stfedu zajmového
Uzemi. Zastavka je obsluhovana linkami 371, 374 a noc¢ni linkou 958.

Pé&si doprava

Pési doprava je vedena po chodnicich obce. V sou€asném stavu se v zajmovém Uzemi — nezastavéna plocha -
prakticky pési doprava nevyskytuje.

Cyklisticka doprava

V soucasném stavu se v zajmovém Uzemi nachazi cyklotrasa €. 8100, ktera vede po ulici Topolova. Pohyb cyklistt
po této trase je v8ak v nizkych intenzitach.

Navrh feSeni
V Uzemi je navrhovana vystavba bytovych a rodinnych domku. Soucasti je i pfiprava infrastruktury pro tuto novou

zastavbu. Pfedmétem FeSeni je navrh obytné zony obsahujici nékolik vzajemné propojenych komunikaci. Dale je
predmétem FeSeni i p&Si propojeni na bezejmennou komunikaci na jihu.

Dopravni feSeni v zemi

S ohledem na lokalitu a jeji charakter nové dopravni feSeni tvofi obytna zéna sestavajici se z nékolika komunikaci.
Komunikace jsou vedeny jak ve sméru sever-jih, tak ve sméru zapad vychod. Tyto jednotlivé komunikace / ¢asti
obytné zoény jsou v situaci oznaceny jako jednotlivé vétve. Zakladni uliéni prostor je 8 m, v pfipadé vétve E 6,5 m.
Vétev B m4 uli¢ni prostor az 15 m.

Vétev A

Jedna se o hlavni komunikaci obytné zény propojujici ulice Topolova na severu a bezejmenna na jihu. Tato
komunikace se nachazi na zdpadé zajmového Uzemi. Zakladni Sifka dopravniho prostoru je navrzena 4,5 m, ktera
se v misté zpomalovacich prvk( se z(zuje na 3,5 m a na severu se na opak u vyjezdu z lokality rozSifuje na 5 m.
Komunikace vede ve své pfevazné ¢asti v pfimé s jedinou vyjimkou levostranného oblouku o poloméru m v ose.
Na dopravni prostor oboustranné navazuji prostory zelené a vjezdy k objektiim.

Vétev B

Se nachazi v severni ¢asti zajmového Uzemi a propojuje vétev A a stavaji kus komunikace na vychodé. Smérové
vede rovnobézné s komunikaci ul. Topolova. S ohledem na to ze na dopravni prostor jsou v celé délce na severu
navazana kolma parkovaci stani ma Sitku 6,0 m. Kolma parkovaci stani maji zakladni rozmeér 2,5 m x 5,0 m a krajni
stani jsou rozsifena o0 0,25 m. Na jihu na dopravni prostor navazuji také parkovaci stani a to jak kolma, tak podélna
, plochy pro pési a dale plochy zelené. Komunikace je navrzena v celé délce v pfimé a ma jednostranny pficny
spad 2,0%.

Vétev C

Vede ve sméru vychod — zapad pod bytovymi objekty. Komunikace propojuje vétev A a nepostavenou ¢ast
komunikace na vychodé. Komunikace je navrzena v pfimé. S ohledem na fakt na jeji jizni kraj navazuji kolma
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parkovaci stani ma Sitku 6,0 m. Na severu na dopravni prostor navazuji také kolma parkovaci stani, plochy pro
pési a dale plochy zelené.

Komunikace ma jednostranny pfiény spad 2,0%.

Mezi vétvemi C a B se nachazi sit prostort pro pési, které zajistuji komfortni péSi napojeni objektl. Tyto chodnicky
maji Sitky 1,5 — 2,0 m podle své dulezitosti.

Vétev D

Vede ve sméru vychod — zapad na jiznimi Fadovymi rodinnymi domy. Komunikace propojuje vétev A a
nepostavenou ¢ast komunikace na vychodé. Komunikace je navrzena v pfimé. S ohledem na fakt na jeji jizni kraj
navazuji kolma parkovaci stani ma sitku 6,0 m. Na severu na dopravni prostor navazuji také kolma parkovaci stani
a dale plochy zelené.

Komunikace ma jednostranny pfi¢ny spad 2,0%.

Zhruba z prostfedka této vétve v prostoru zvySené kfizovatky vychazi pési propojeni smérem na jih k bezejmenné
komunikaci. Toto propojeni zajiStuje péSi prostupnost Uzemim ve sméru sever — jih. S ohledem na vysSkové

prevy$eni je v jizni ¢asti dopInéno o schodisté. “Sitka této pési komunikace ma 2,5 m.

Vétev E

Propojuje vétve C a D zhruba uprostred jejich délky. V tomto pfipadé se jedna o jedinou jednosmeérnou komunikaci
v Uzemi. Smér prljezdu je navrzen ve sméru od severu na jih a je zde navrzen dopravni prostor Sitky 3,5 m.
Komunikace je navrzena v pfimé se zpomalovaci Sikanou.

Na dopravni prostor oboustranné navazuji parkovaci stani, viezdy do garazi objektl a dale zelen. Komunikace ma
jednostranny pfi¢ny spad 2,0%.

VySkové feseni
VysSkové feSeni vychazi ze sou¢asného stavu Uzemi, které se svazuje smérem na jihozapad.

S ohledem na smérové feSeni jsou v lokalité navrzeny zvySené krizovatky, které budou plnit funkci zklidnéni
dopravy v obytné z6né. Vjezd do lokality ze severu je feSen vjezdovym poloprahem.

Podrobnosti o vySkovém feSeni jsou patrné s vySkovych kot a spadua v situaci a s podélnych profild komunikaci
Podrobny vyskovy navrh bude pfedmétem dalSiho stupné PD.
Odvodnéni

Odvodnéni komunikaci, chodnikd a zpevnénych ploch je feSeno odvedenim vody podélnym a pfi€nym spadem
komunikaci do deStovych vpusti, napojenych pfipojkami zasakovaci objekty / do destové kanalizace.

Doprava v klidu

Vypocet dopravy v klidu se stanovenim potfebného poctu parkovacich stani pro navrhovanou lokalitu byl proveden
v souladu s CSN 73 6110.

CSN stanovuje jako zakladni poget 1 stani pro 1 byt do 100 m2 , 1 stani pro 2 byty o jedné mistnosti, 1 stani na
50 m2 prodejny a 1 navstévnické stani na 20 obyvatel. Na jeden RD a RRD se uvazuje s jednim rezidenénim a
jednim navstévnickym stanim na pozemku.

V lokalité je navrzena nizkokapacitni zastavba sestavajici se z 3 bytovych domda, 15 rodinnych domu a 16 fadovych
rodinnych domu. Objekty budou napojeny na nové komunikace (obytnou zénu).

Celkem je v lokalité navrzeno 54 stani v ramci uli¢nich prostor(i pfedevSim pro potreby bytovych domi a dale ma
kazdy samostatny RD dvougaraz. 9 stani z celkového poctu je navrzeno jako invalidni. ZvySeny pocet invalidnich
stani je zplisoben jejich umist&nim v nékolika lokalitich a déle jejich vyuzitim i pro potteby navstév RD a RRD.

Veskerd stani jsou na povrchu.

Generovana doprava
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V lokalité je uvazovano se zastavbou 3 bytovych domda, 15 rodinnych domd a 16 fadovych rodinnych domu. Objekty
budou napojeny na nové komunikace (obytnou z6nu).

Celkem se predpoklada, Ze navrzené objekty generuji primérné 420 obousmeérnych jizd za 24h. Tyto jizdy budou
prevazné (290) sméfovat na ulici Topolova, zbylych 130 jizd bude z lokality vyjizdét na pfes bezejmennou obytnou
z6nu na jihu do ulice Csl. Arméady.

PésSi doprava
Pési doprava bude vedena po péSich komunikacich (pési komunikace v ramci areédlu), nebo bude vedena v ramci
obytné zény. Vlastni obytna z6na ma Sifkové usporadani umoznujici bezpecny pohyb pésich.

S ohledem na to, Ze je areal feSen jako obytna zéna, nejsou navrzeny zadné pfechody pro chodce ani mista pro
prechazeni.

Cyklisticka doprava

Pro cyklistickou dopravu generovanou navrhovanym obytnym souborem neni navrzena zadna specialni
komunikace. Cyklisté budou vyuzivat komunikace pro motorova vozidla a cyklotrasu ¢. 8100 vedenou po ulici
Topolova

Napojeni na stavajici technické vybaveni

Navrhovana stavba komunikaci a chodnikl nevyzaduje zadné napojeni na technickou infrastrukturu, kromé uli¢nich
vpusti slouzicich pro odvodnéni vozovky.

Nové komunikace budou napojené na stavajici okolni dopravni infrastrukturu (ulice Topolova na severu a na
bezejmennou obytnou zénu na jihu).

¢ Technicka infrastruktura

Splaskova kanalizace

Komunikace - vefejné stoky

Stavajici stav vefejné splasSkové kanalizace neni znam. Dle geodetického zaméfeni, které bylo provedeno na
objednavku investora, byly lokalizovany nékteré kanalizacni Sachty v pfilehlych komunikacich. Mésto Klecany
v sougasné dobé pracuje na projektu navyseni kapacity stavajici COV. Projekt by mél byt v pfistich letech
realizovan a v roce 2021 bude pravdépodobné& mozné napojit se na COV. V nové navrzenych komunikacich budou
vedeny kanaliza¢ni stoky. Napojeni novych kanaliza¢nich fadd na stavajici vefejnou kanalizaci bude provedeno na
jizni strané zajmové lokality. Na parc.¢. 196/1 je vedena stavajici stoka splaskové kanalizace, na jejiz revizni Sachtu
budou napojeny nové splaskové stoky. Ke kazdému objektu bude vyvedena samostatna kanalizaéni pfipojka, ktera
bude v pfipadé rodinnych dom{ ukonéena v revizni Sachté na pozemcich majiteld.

Bytové domy A, B, C

Pro kazdy bytovy dim bude zfizena jedna kanalizaéni pfipojka, ktera bude napojena na kanaliza¢ni stoku
v komunikaci. Splaskovéa kanalizace v bytovych domech bude vedena v instala¢nich Sachtach. Pfipojovaci potrubi
z kazdého bytu bude napojeno do samostatné kanalizaéni stoupacky. Stoupacky budou vyvedeny nad stfechu
objektu a ukon&eny ventilaéni hlavici. Pod 1.PP budou stoupacky pfechazet v lezaty rozvod, ktery bude napojen
na domovni kanaliza¢ni pfipojku.

Radové a samostatné rodinné domy

Pro kazdy rodinny dim bude zfizena samostatna kanalizaéni pfipojka, kterd bude napojena na kanalizaéni stoku
v komunikaci. Pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétd bude napojeno na kanaliza¢ni stoupacky. Stoupacky
budou vyvedeny nad stfechu objektu a ukonéeny ventilaéni hlavici. Pod 1.PP budou stoupacky prechazet v lezaty
rozvod, ktery bude napojen na domovni kanaliza¢ni pFipojku.

Bilance odpadnich vod

strana 15/54



Regulacni plan Klecany - U Bilé zdi
C1. textova Cast - odGvodnéni

Pocet osob v bytovém domé A N 44 os

Potieba pitné vody pro BD Q 35 m?3/os.rok
95,89 l/os.den

Mnozstvi odpadnich vod Qa24= N.Q = 4219,18 l/den
0,049 lI/sec

Pocet osob v bytovém domé B N 47 os

Potieba pitné vody pro BD Q 35 m?3/os.rok
95,89 l/os.den

Mnozstvi odpadnich vod Qa24= N.Q = 4506,85 l/den
0,052 lI/sec

Pocet osob v bytovém domé C N 34 os

Potieba pitné vody pro BD Q 35 m?3/os.rok
95,89 l/os.den

Mnozstvi odpadnich vod Qa24= N.Q = 3260,27 l/den
0,038 I/sec

Pocet osob v jednom RD N 5 os

Pocet rodinnych domi 31 domu

Potfeba pitné vody pro RD Q 36 mS3/os.rok
98,63 l/os.den

Mnozstvi odpadnich vod Qaa= N.Q = 493,15 l/den

pro jeden rodinny dim 0,006 I/sec

Mnozstvi odpadnich vod 15287,67 l/den

pro v§echny rodinné domy 0,177 l/sec

Mnozstvi odpadnich vod Qa24= 27273,97 l/den

z celé lokality 0,316 lI/sec

Vypocet mnozstvi vypousténych odpadnich vod dle vyhl. ¢. 428/2001 Sb.

Destova kanalizace

Arealovy rozvod

V obci nejsou vedeny vefejné stoky destoveé kanalizace. DeStovéa voda z komunikaci a zpevnénych ploch parkovist
bude likvidovana vsakem ve vsakovacich objektech. V uliénim profilu budou vedeny destové stoky, které budou
zaustény do dvou vsakovacich jimek.

Horni ¢ast izemni bude svedena do vsakovaciho objektu umisténého pod vefejnym prostranstvim u bytovych doma
A a B. Z vypoctu vyplyva objem vsakovaciho zafizeni 52,5m3. DeStové vody z dolni ¢asti Uzemi budou svedeny
do vsakovaciho objektu umist&ného v travnatém pasu vedle fFadovych rodinnych domu D. Z vypoétu dle CSN 75
9010 vyplyva objem vsakovaciho zafizeni 12,4m3

Dle hydrogeologické reSerSe se v lokalité nachazi zahlinéné pisky se Stérkem, které umozifuji zasakovani
srazkovych vod. Vsakovaci koeficient byl pfevzat odhadem, v dal§im stupni projektové dokumentace musi byt
provedena vsakovaci zkouska, kde bude koeficient vsaku stanoven pfimo v misté budouciho vsakovaciho objektu.

Bytové domy A, B, C
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Destové vody budou svedeny vnitinimi deStovymi svody do lezatého rozvodu a likvidovany vsakem na pozemku
investora.

Radové a samostatné rodinné domy

Destové vody budou svedeny deStovymi svody do lezatého rozvodu a likvidovany vsakem na pozemku majitele.

Bilance destovych vod
Rodinné domy

Destové vody z rodinnych fadovych a samostatnych domu budou likvidovany na pozemku majitele. DeStova voda
bude bud zasakovana nebo akumulovana v podzemnich nadrzich a vyuzita pro zalivku zahrady.

maximalni plocha stfechy P = 176m?
koeficient odtoku n = 1,0
reduk.plocha Pr=P xn =176 m?
max. intenzita desté q = 164 I/s.ha

Mnozstvi srazkové vody odvedené do vsakovaci nebo akumulaéni nadrze:
Q= Prxq=0,0176 hax 164 I/s.ha=2,88 l/s

Bytové domy

Destové vody z bytovych domu budou svedeny do vsakovacich jimek pro destovou vodu z komunikaci.
plocha stfechy Pa = 489m?

plocha stiechy Pb = 528m?

plocha stiechy Pc = 354m?

celkova plocha stfechy P = 1 371m?

koeficient odtoku n = 1,0

reduk.plocha Pr=P xn=1371 m?

max. intenzita desté q = 164 I/s.ha

Mnozstvi srazkové vody odvedené do vsakovaci nadrze:
Q= Prxq=0,1371 ha x 164 I/s.ha = 22,48 |/s

Komunikace a zpevnéné plochy

Destovéa voda z komunikaci a zpevnénych ploch parkovist bude likvidovana vsakem ve vsakovacich objektech.
V uliénim profilu budou vedeny destové stoky, které budou zalstény do dvou vsakovacich jimek.

SEVERN| CAST UZEMi

plocha komunikace Pa = 1507m?
koeficient odtoku n = 0,75
reduk.plocha Pr = P x n = 1130,25 m?
plocha parkovist Pb = 821m?
koeficient odtoku n = 0,5
reduk.plocha Pr=P xn = 410,5 m?
celkova plocha P = 1 540,75m?

Vypodétem dle normy pro vsakovaci zafizeni s periodicitou desté 0,1 dostdvadme maximalni objem nadrze 52,5m3.

Doba trvani desté Tec min 5 10 15 20 30

40
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Navrhové uhrny srazek Hd mm 11,3 16,5 19,5 211 23,2 247
Retenéni objem nadrze V m?3 17,23048 | 25,06238 | 29,50463 | 31,78983 | 34,6654 | 36,61653
60 120 240 360 480 600

26,9 30,6 36,6 42,5 43,2 43,8

39,28618 | 42,82695 | 47,75145| 52,52188 | 49,2804 | 45,88485

JIZNi CAST UZEMI

plocha komunikace Pa = 397m?
koeficient odtoku n = 0,75
reduk.plocha Pr = P x n = 297,75 m?
plocha parkovist Pb = 202m?
koeficient odtoku n = 0,5
reduk.plocha Pr=P xn =101 m?
celkova plocha P = 398,75m?

Vypoé&tem dle normy pro vsakovaci zafizeni s periodicitou desté 0,1 dostdvame maximalni objem nadrze
12,43m3.

Doba trvani desté Tc min 5 10 15 20 30 40
Navrhové Uhrny srazek Hd mm 11,3 16,5 19,5 21,1 23,2 24,7
Retenéni objem nadrze V m?3 4,443175| 6,453975 | 7,587525 | 8,162825 8,8748 | 9,347525
60 120 240 360 480 600

26,9 30,6 36,6 42,5 43,2 43,8

9,973975| 10,69695 | 11,58465| 12,43248| 11,2068 | 9,94125

Vodovod

Arealovy rozvod

Na zajmovych pozemcich jsou vedeny stavajici vodovodni fady PVC110 a PVC150, které jsou ve vlastnictvi
Vodaren Kladno-Mélnik. Na sousednim pozemku ¢&.parc. 170/1 je veden vodovodni fad PE110 v soukromém
vlastnictvi pana Novéka a pani Pozivilové. Vzhledem k novému rozdéleni pozemkud bude veskeré vodovodni fady
na zajmovych pozemcich pfelozeny mimo budouci soukromé pozemky. V komunikacich budou vedeny nové
vodovodni fady dimenze PCV110 a PVC150. Napojeni fadi bude provedeno na stavajici vodovodni fady, cely
vodovodni rozvod bude zokruhovan. Pro pfipojeni stavebnich objektd SO32 a SO34 nebude (vzhledem
k soukromému vlastnictvi) vyuZito stavajiciho vodovodniho fadu PE110. K objektiim bude veden kratky vodovodni
fad na pozemku investora. Pro jednotlivé bytové a rodinné domy budou provedeny vodovodni pfipojky, které budou
ukon&ené ve vodomérnych Sachtach nebo v kotelnach bytovych domu.

Bytové domy A, B, C

Pro kazdy bytovy dim bude zfizena jedna vodovodni pfipojka, kter4 bude napojena na novy vodovodni fad v
komunikaci. Vodomérna sestava bude umisténa v technické mistnosti v 1.PP. Ohfev TUV bude realizovan
v kazdém bytovém domé centralné v technické mistnosti v 1.PP. Od zasobniku bude veden rozvod studené, teplé
a cirkulaéni vody k jednotlivym stoupackam. Stoupacky budou umistény v instalaénich Sachtach, pro kazdy byt
jedna. Podruzné méreni odbéru vody bude umisténo v kazdém byté.

Radové a samostatné rodinné domy

Pro kazdy rodinny diim bude zfizena samostatna vodovodni pfipojka, kterd bude napojena na novy vodovodni fad
v komunikaci a ukon€ena ve vodomeérné Sachté na hranici pozemku majitele. Vodomeérna sestava bude umisténa
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ve vodomérné Sachté. Ohrfev TUV bude realizovan v kazdém rodinném domé zvlast, zasobnik bude umistén

v technické mistnosti jednotlivych domad. Od zasobniku bude veden rozvod studené, teplé, a pfipadné cirkulacni
vody k jednotlivym stoupackam a zafizovacim predmétam.

Bilance potfeby vody

Pocet osob v bytovém domé A N 44 os
Potieba pitné vody pro BD Q 35 m?3/os.rok
95,89 l/os.den
Primérna denni potfeba vody Q224= N.Q = 4219,18 l/den
0,049 lI/sec
Pocet osob v bytovém domé B N 47 os
Potieba pitné vody pro BD Q 35 m?3/os.rok
95,89 l/os.den
Primérna denni potfeba vody Q224= N.Q = 4506,85 I/den
0,052 lI/sec
Pocet osob v bytovém domé C N 34 os
Potfeba pitné vody pro BD Q 35 mS3/os.rok
95,89 l/os.den
Primérna denni potfeba vody Q224= N.Q = 3260,27 |/den
0,038 I/sec
Pocet osob v RD N 155 os
Potfeba pitné vody pro RD Q 36 mS3/os.rok
98,63 l/os.den
Primérna denni potfeba vody Ql24= N.Q = 15287,67 I/den
0,177 l/sec
Celkova primérna Qaa= Q124+Q224 = 27273,97 I/den
denni potfeba vody 0,316 I/sec
Maximalni denni potieba vody Qam= Q4. ka = 34092,47 I/den
Maximalni hodinova potfeba Qhm= Qdm . kn/16 = 4474,636 I/hod
Maximalni ro¢ni potieba Qrm= Qdm . 365 = 12443,75 m3/rok

Vypocet potreby vody dle vyhl.¢. 428/2001 Sh.

kq - soucinitel denni nerovhomeérnosti 1,25

ki - soucinitel hodinnové nerovhnomeérnosti =21

Pri navrhovani napojeni lokality na kanalizaéni a vodovodni fady byly respektovany podminky vodopravniho Gradu
a provozovatele vodohospodarského zafizeni.

Podminky vodopravniho Uradu, uvedené ve stanovisku Odboru zZivotniho prostiedi Méstského Ufadu Brandys nad
Labem-Stara Boleslav

Vlivem urbanizace nedojde ke zvy$eni odtoku v recipientech. Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanaliza€nich
stok budou respektovana tak, jak je uvedeno v § 23 zak. €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
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potfebu, v Giplném znéni. Odkanalizovani uréené UP musi byt v souladu s planem rozvoje vodovodu a kanalizaci,
ktery zajiStuje, zpracovava a schvaluje kraj v samostatné plsobnosti (§ 4 zak. ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakond, v platném znéni). Budou dodrzeny platné CSN o
prostorovém usporadani siti technického vybaveni.

Veskeré navrzené objekty budou zasobovany vodou z vodovodni sité a napojeny do centralni splaSkové kanalizace
zakonéené na COV, ktera je dostate¢né& kapacitni pro navrzenou zastavbu. Vypousténé odpadni vody musi byt
v souladu s platnym kanalizatnim Ffadem meésta Klecany. U provozovatele vodovodni sité je tfeba si zajistit
dostatecny bilanéni pfislib vody.

V prostorach slouzicich pro automobily budou podlahy provedeny jako nepropustné, s dostate¢nou odolnosti proti
pusobeni ropnych produktl. Pfipadné Uniky budou odstrariovany k tomu opravnénou osobou &i organizaci a
likvidovany budou nezavadnym zplsobem. Pfipadné natéry budou pravidelné obnovovany. Tyto prostory budou
zastfeSené.

Destové vody budou na pozemku zasakovany nezavadnym zptsobem v souladu s TNV 759011 a CSN 759010,
zasakovany budou pouze vody neznecisténé destové. V prostorach garazi a parkovacich stani budou pfipadné
uniky latek Skodlivych vodam okamzité odstrariovany a likvidovany nezavadnym zplGsobem. Kontaminovana
zemina bude vytézena.

Odvodnéni ploch a aredld nebude negativné ovliviiovat pratoky vodnich tokd, retenéni nadrze s regulovanymi
odtoky destovych vod, kontaminované destové vody zavadnymi latkami budou predcistény na vhodnych Cisticich
zafizenich.

V pfipadé dotéeni pozemkl s melioraénim nebo zavlaZzovacim zafizenim bude zachovana jejich funkénost a
realizace zastavby bude projednana se spravci, provozovateli a s vlastniky téchto zafizeni.

Nové navrzend vodni dila, véetné prelozek stavajicich stok a vodovodnich fadd, budou vodopravné projednany
s pFislusnym odborem dle § 15 odst. 1 vodniho zakona. Zadosti budou podany ve smyslu vyhlasky &. 183/2018
Sb., v platném znéni, v€etné pfiloh. Povoleni jednotlivych pfipojek je v kompetenci mistné pfislusného stavebniho
Ufadu.

Podminky provozovatele VH zafizeni, spole€nosti Stfedoceské vodarny a.s.,

PFi stavbé musi byt dodrzeny ,VSeobecné podminky*, platné pro vodohospodéarské stavby a dodrzet ,Technicky
standard vodohospodarskych staveb” zavazny v plsobnosti vlastnika infrastruktury, tj. Vodarny Kladno — Mélnik,
a.s. a provozovatele, tj. StredoCeské vodarny, a.s.

Vodovodni fady budou provedeny z materialu PE 100 De 160, De 110, RC, SDR 17. Bude dodrzena min. vzdalenost
mezi povrchy pfi soubéhu siti 1,0m. Napojeni novych fadu bude provedeno pracovniky provozovatele, pred
zahajenim stavby je nutno provoz kontaktovat min. 30dni pfedem. Hydranty na potrubi budou podzemni. P¥i stavbé
ostatnich inzenyrskych siti budou dodrzeny ,VSeobecné podminky* platné pro kolize vodohospodarského zafizeni
s jinymi stavbami.

Potrubi vodovodnich pfipojek bude ukonéeno zaslepkou a opatfeno plombou. Pfi realizaci vodovodnich pFipojek
budou respektovany ,VSeobecné podminky” pro vodovodni pfipojky. Pfipadné odchylky povoli pfislusny provoz SV
s ohledem na konkrétni situaci v misté stavby.

PFi vystavbé jednotlivych RD budou vodomérné sestavy umistény ve vodomérné Sachté ve vzdalenosti max. 2 m
za hranici stavebniho pozemku, za oplocenim. Rozméry vodomérné Sachty budou splfiovat pozadavky
provozovatele vodohospodarského zafizeni. Osazeni vodomérné sestavy mohou provadét pouze pracovnici
provozovatele.

Plynovod

Arealovy rozvod

V okoli zajmovych pozemku jsou vedeny stavajici STL plynovodni fady PE50. Nové STL plynovodni fady stejné
dimenze PE50 budou napojeny na stavajici potrubi. Plynovodni pfipojky pro objekty SO03, SO32 a SO34 budou
napojeny rovnou na stavajici STL fad PE50 na vychodni hranici zajmového pozemku. K jednotlivym objektdm
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budou zfizeny plynové pfipojky, pro kazdy objekt jedna. U bytovych domud bude hlavni uzavér plynu umistén
v chodniku pfed objektem, u rodinnych domu bude HUP v instalaéni skfini na hranici pozemku majitele.

Bytové domy A+B+C

Pro kazdy bytovy diim bude zfizena jedna plynovodni pfipojka. Pfipojka bude napojena na novy plynovodni fad
v komunikaci. Hlavni uzavér plynu bude umistén v chodniku. Plynovodni potrubi bude vstupovat do objektu
v prostoru kotelny, kde bude dovedeno k plynovému kotli.

Radové a samostatné rodinné domy

Pro kazdy rodinny dim bude zfizena jedna plynovodni pfipojka. Pfipojka bude napojena na novy plynovodni fad
v komunikaci a ukonéena v instalacni skfini na hranici pozemku majitele. Hlavni uzavér plynu bude umistén
v instalaéni skfini. Plynovodni potrubi bude vstupovat do objektu v prostoru kotelny, kde bude dovedeno
k plynovému kotli.

Maximum celkové hodinové potfeby plynu na areal je: 58,26 Nm3/h.
Roéni spotfeba zemniho plynu je: 183 650 Nm3/rok.

Vytapéni, vétrani, chlazeni:

Bytovy dim A:

Je feSen zplsob vytapéni a vétrani novostavby bytového domu o 3 nadzemnich podlazich o poétu 13-ti bytovych
jednotek.

Zdroj tepla:

V technické mistnosti v 1.NP bude zfizena kotelna osazena 2-ma nasténnymi plynovymi kondenzaénimi kotli turbo
typu ,C* o celkovém jmenovitém tepelném vykonu 88,2 kW. Min. vykon 12,3 kW.

Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu jsou feSeny koncentrickym potrubim 2 x d 125/80 vyvedenym nad
stfechu objektu.

PFivod vzduchu pro vétrani technické mistnosti bude mfizkami pfi podlaze a pod stropem venkovni obvodové stény
technické mistnosti.

Centralni plynova kotelna obsahuje téz nepfimy zasobnikovy ohfev TUV v z&asobniku o objemu 500 ltr, odkud je
TUV po ohfevu rozvedena do jednotlivych stoupacek v bytovych jadrech.

Pro distribuci tepla je v kotelné instalovan kombinovany rozdélovac s hydraulickym preruSova¢em tlaku (HVDT) pro
napojeni patefni topné rozvodné vétve osazené obéhovym Eerpadlem a sméSovaci armaturou a vétve pro napojeni
vétve ohfevu TUV osazené nabijecim obéhovym Cerpadlem.

Kompenzaci teplotni dilatace v topné soustavé zajistuje expanzni membranova nadoba.

Kotelna bude napojena na nizkotlakou pfipojku zemniho plynu s hlavnim uzavérem a plynomérem.

PFipojka bude v prostoru pfed vchodem do kotelny opatfena uzavérem kotelny a havarijnim samod&innym uzavérem.
Otopny systém:

Pro kryti ztrat tepla prostupem a vétranim je objekt vybaven konvekénim teplovodnim otopnym systémem s
deskovymi ocelovymi télesy o jmenovitém teplotnim spadu 75/65°C instalovanymi prednostné v okennim parapetu,
s podlahovymi konvektory v dispozici proskleni bez parapetu, v koupelnach s teplovodnimi teplovodnimi Zebficky
s elektrickou vlozkou a podlahovymi elektrickymi rohozemi pro letni provoz.

Topna télesa budou vybavena regulaénim ventilem s osazenim termostatickou hlavici a odvzdusnénim. Na rozvod
budou napojena uzaviratelnym Sroubenim.

Topné voda, jejiz teplota je ve zdroji tepla centralné ekvitermné upravena, je dvoutrubnim rozvodem vedena v
tepelné izolovaném kanalu chodby v 1.NP do 6-ti bytovych jader uréenych pro instalaci stoupacich potrubi a
pFipojovacich aramatur topného etdzového systému jednotlivych bytd véetné uzaviracich armatur, filtru, regulatoru
diferen¢niho tlaku, odvzdu$néni, vypousténi a integracniho méfice tepla. Tyto armatury jsou pfistupné vzdy
bezprostfedné za vchodovymi dvefmi do jednotlivych bytl. Pribézné stoupaci ocelové potrubi vedené vzdy v zadni
Casti jadra je od soustavy armatur protipozarné oddéleno. Veskeré rozvody jsou tepelné izolovany.

Etazové rozvody k jednotlivym topnym télesiim jsou vedeny v podlaze médénym tepelné izolovanym potrubim.
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Vétrani bytd dle CSN EN 15665/Z1 (95811) vé. vétrani socidlnich zafizeni:

Koupelny, WC a komory budou odvétrany prostfednictvim nizkohluénych vykonnych odsavacich ventilatora
vybavenych tésnou zpétnou klapkou do pfislusnych stoupacich odtahovych potrubi vedenych instalaénimi jadry
bytd nad stfechu objektu ukonéenych hlavici. V paté stoupacich potrubi bude proveden odvod kondenzatu do
splaskové kanalizace pfes vodni uzavér umoznujici udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.

Ventilatory jsou dimenzovany na jednorazové odvétrani pfislugného prostoru t.j. t.j. dle CSN EN 15 665/Z1 koupelen
90 m3/h a WC 50 m3/h pfi jejich pouziti s nastavitelnym ¢asovym dobéhem a s moznosti manualniho ovladani a
chodu s nizkymi otackami pro trvalé provétravani obytnych prostor.

Vzhledem k pozadované tésnosti oken je tfeba zajistit trvaly pfivod ¢erstvého vzduchu do obytnych prostor (pokoju,
loznic, kuchyni) a to takovym zplGsobem, aby byla dodrzena doporu¢ena hodnota intenzity vétrani min. 0,3 h-1 dle
CSN EN 15 665/Z1. Ze soudasného pozadavku trvalé minimalni davky &erstvého vzduchu na osobu 15 m3/h pi
vySce mistnosti 2,65 m vychazi pocet osob v obytnych prostorach bytu 11,32 m2/os.

Jelikoz tésnost oken je vyzadovana z hlediska energetické Uspornosti a zachovani hlukovych pomér( a pozadavek
trvalého vétrani jednotlivych prostor implikuje pozadavek nezavislosti vétrani na klimatologickych podminkach,
musi byt kazda z uvedenych mistnosti vybavena zafizenim zajistujicim adekvatné energeticky usporné individuelni
provétrani prislusné mistnosti. Dle normy CSN EN 15 665/Z1 je volen zplisob vétrani obytnych prostor vétracimi
Stérbinami integrovanymi do vyplni stavebnich otvora.

Tyto Stérbiny nejsou vybaveny rekuperaci, ale slouzi pro pfivod vzduchu do obytnych prostor s odsavanim v
socialnim zafizeni bytu.

Ostatni (komunikacni) prostory bytu jsou vétrany prevadénym vzduchem sparami pode dvefmi, nebo sténovymi
otvory dimenzovanymi pro rychlost proudéni vzduchu 0,5 m/s.

Odvétrani kuchyni:

Kuchyriské digestore jsou soucasti kuchyriskeé linky v ramci vybaveni interieru.

Budou dimenzovany na vzduchovy vykon 150 m3/h a dispozi¢ni externi tlak min. 200 Pa s ohledem na spole¢ny
odvod az 3 téchto zafizeni na spolecné odvodni potrubi d 160.

Odvodni stoupaci potrubi budou v paté vybavena odvodem kondenzatu do splaskového odpadu prostfednictvim
protizapachového uzavéru umoznujiciho udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.

Chlazeni:

Ve 3 bytech 3.NP bude zfizen systém chlazeni pro odvod tepelnych ziskd v obdobi vysokych venkovnich teplot a

zaluziemi se stinicim soudinitelem 0,13.

Byty budou vybaveny systémem pfimého chlazeni s 3-mi venkovnimi jednotkami multisplit situovanymi na streSe
objektu, z nichz byt jihozapad je osazen 3-mi vnitfnimi jednotkami a byty jihovychod a severovychod 4-mi vnitfnimi
jednotkami.

Bytovy dim B:

Je feSen zplsob vytapéni a vétrani novostavby bytového domu o 3 nadzemnich podlazich o poctu 14-ti bytovych
jednotek.

Zdroj tepla:

V technické mistnosti v 1.NP bude zfizena kotelna osazena 2-ma nasténnymi plynovymi kondenzaénimi kotli turbo
typu ,,C* o celkovém jmenovitém tepelném vykonu 88,2 kW. Min. vykon 12,3 kW.

Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu jsou feSeny koncentrickym potrubim 2 x d 125/80 vyvedenym nad
stfechu objektu.

PFivod vzduchu pro vétrani technické mistnosti bude mfizkami pfi podlaze a pod stropem venkovni obvodové stény
technické mistnosti.

Centrélni plynova kotelna obsahuje téz nepfimy zasobnikovy ohfev TUV v zasobniku o objemu 500 Itr, odkud je
TUV po ohfevu rozvedena do jednotlivych stoupacek v bytovych jadrech.
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Pro distribuci tepla je v kotelné instalovan kombinovany rozdélovac¢ s hydraulickym preruSova¢em tlaku (HVDT) pro
napojeni patefni topné rozvodné vétve osazené obéhovym Eerpadlem a sméSovaci armaturou a vétve pro napojeni
vétve ohfevu TUV osazené nabijecim obéhovym Eerpadlem.

Kompenzaci teplotni dilatace v topné soustaveé zajistuje expanzni membranova nadoba.

Kotelna bude napojena na nizkotlakou pfipojku zemniho plynu s hlavnim uzavérem a plynomérem.

PFipojka bude v prostoru pfed vchodem do kotelny opatfena uzavérem kotelny a havarijnim samocinnym uzavérem.
Otopny systém:

Pro kryti ztrat tepla prostupem a vétranim je objekt vybaven konvekénim teplovodnim otopnym systémem s
deskovymi ocelovymi télesy o jmenovitém teplotnim spadu 75/65°C instalovanymi pfednostné v okennim parapetu,
s podlahovymi konvektory v dispozici proskleni bez parapetu, v koupelnach s teplovodnimi teplovodnimi Zebficky
s elektrickou vlozkou a podlahovymi elektrickymi rohozemi pro letni provoz.

Topna télesa budou vybavena regulaénim ventilem s osazenim termostatickou hlavici a odvzdusnénim. Na rozvod
budou napojena uzaviratelnym Sroubenim.

Topné voda, jejiz teplota je ve zdroji tepla centralné ekvitermné upravena, je dvoutrubnim rozvodem vedena v
tepelné izolovaném kanalu chodby v 1.NP do 6-ti bytovych jader ur€enych pro instalaci stoupacich potrubi a
pFipojovacich aramatur topného etdzového systému jednotlivych bytt véetné uzaviracich armatur, filtru, regulatoru
diferen¢niho tlaku, odvzdu$néni, vypousténi a integracniho méfice tepla. Tyto armatury jsou pfistupné vzdy
bezprostfedné za vchodovymi dvefmi do jednotlivych byta. Pribézné stoupaci ocelové potrubi vedené vzdy v zadni

Casti jadra je od soustavy armatur protipozarné oddéleno. Veskeré rozvody jsou tepelné izolovany.

Etazové rozvody k jednotlivym topnym télesiim jsou vedeny v podlaze médénym tepelné izolovanym potrubim.

Vétrani bytd dle CSN EN 15665/Z1 (95811) vé. vétrani socidlnich zafizeni:

Koupelny, WC a komory budou odvétrany prostrednictvim nizkohlu€¢nych vykonnych odsavacich ventilatora
vybavenych tésnou zpétnou klapkou do pfisluSnych stoupacich odtahovych potrubi vedenych instalacnimi jadry
bytd nad stfechu objektu ukonéenych hlavici. V paté stoupacich potrubi bude proveden odvod kondenzatu do
splaskové kanalizace pfes vodni uzavér umoznujici udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.

Ventilatory jsou dimenzovany na jednorazové odvétrani pfislugného prostoru t.j. t.j. dle CSN EN 15 665/Z1 koupelen
90 m3/h a WC 50 m3/h pfi jejich pouziti s nastavitelnym ¢asovym dobéhem a s moznosti manualniho ovladani a
chodu s nizkymi otackami pro trvalé provétravani obytnych prostor.

Vzhledem k poZzadované tésnosti oken je tfeba zajistit trvaly pfivod ¢erstvého vzduchu do obytnych prostor (pokoj,
loznic, kuchyni) a to takovym zplGsobem, aby byla dodrzena doporu¢ena hodnota intenzity vétrani min. 0,3 h-1 dle
CSN EN 15 665/Z1. Ze soudasného pozadavku trvalé minimalni davky &erstvého vzduchu na osobu 15 m3/h pfi
vySce mistnosti 2,65 m vychazi pocet osob v obytnych prostorach bytu 11,32 m2/os.

Jelikoz tésnost oken je vyzadovana z hlediska energetické Uspornosti a zachovani hlukovych pomér( a pozadavek
trvalého vétrani jednotlivych prostor implikuje pozadavek nezavislosti vétrani na klimatologickych podminkach,
musi byt kazda z uvedenych mistnosti vybavena zafizenim zajistujicim adekvatné energeticky dsporné individuelni
provétrani prislusné mistnosti. Dle normy CSN EN 15 665/Z1 je volen zplisob vétrani obytnych prostor vétracimi
Stérbinami integrovanymi do vyplni stavebnich otvor.

Tyto Stérbiny nejsou vybaveny rekuperaci, ale slouzi pro pfivod vzduchu do obytnych prostor s odsavanim v
socialnim zafizeni bytu.

Ostatni (komunikacni) prostory bytu jsou vétrany prevadénym vzduchem sparami pode dvefmi, nebo sténovymi
otvory dimenzovanymi pro rychlost proudéni vzduchu 0,5 m/s.

Odvétrani kuchyni:
Kuchynské digestofe jsou soucasti kuchyriské linky v rdmci vybaveni interieru.

Budou dimenzovany na vzduchovy vykon 150 m3/h a dispozi¢ni externi tlak min. 200 Pa s ohledem na spole¢ny
odvod az 3 téchto zafizeni na spole¢né odvodni potrubi d 160.

Odvodni stoupaci potrubi budou v paté vybavena odvodem kondenzatu do splaskového odpadu prostfednictvim
protizapachového uzavéru umoznujiciho udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.
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Chlazeni:

Ve 3 bytech 3.NP bude zfizen systém chlazeni pro odvod tepelnych ziskd v obdobi vysokych venkovnich teplot a

zaluziemi se stinicim soudinitelem 0,13.

Byty budou vybaveny systémem pfimého chlazeni s 3-mi venkovnimi jednotkami multisplit situovanymi na stfeSe
objektu, z nichz byt jihozapad je osazen 3-mi vnitinimi jednotkami a byty jihovychod a severovychod 4-mi vnitfnimi
jednotkami.

Bytovy dim C:

Je feSen zplsob vytapéni a vétrani novostavby bytového domu o 3 nadzemnich podlazich o poétu 10-ti bytovych
jednotek.

Zdroj tepla:

V technické mistnosti v 1.NP bude zfizena kotelna osazena 2-ma nasténnymi plynovymi kondenzaénimi kotli turbo
typu ,C* o celkovém jmenovitém tepelném vykonu 88,2 kW. Min. vykon 12,3 kW.

Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu jsou feSeny koncentrickym potrubim 2 x d 125/80 vyvedenym nad
stfechu objektu.

PFivod vzduchu pro vétrani technické mistnosti bude mfizkami pfi podlaze a pod stropem venkovni obvodové stény
technické mistnosti.

Centralni plynova kotelna obsahuje téz nepfimy zasobnikovy ohfev TUV v z&asobniku o objemu 500 ltr, odkud je
TUV po ohfevu rozvedena do jednotlivych stoupacek v bytovych jadrech.

Pro distribuci tepla je v kotelné instalovan kombinovany rozdélovac¢ s hydraulickym preruSova¢em tlaku (HVDT) pro
napojeni patefni topné rozvodné vétve osazené obéhovym Eerpadlem a sméSovaci armaturou a vétve pro napojeni
vétve ohfevu TUV osazené nabijecim obéhovym Eerpadlem.

Kompenzaci teplotni dilatace v topné soustavé zajistuje expanzni membranova nadoba.
Kotelna bude napojena na nizkotlakou pfipojku zemniho plynu s hlavnim uzavérem a plynomérem.

PFipojka bude v prostoru pfed vchodem do kotelny opatfena uzavérem kotelny a havarijnim samocinnym uzavérem.

Otopny systém:

Pro kryti ztrat tepla prostupem a vétranim je objekt vybaven konvekénim teplovodnim otopnym systémem s
deskovymi ocelovymi télesy o jmenovitém teplotnim spadu 75/65°C instalovanymi pfednostné v okennim parapetu,
s podlahovymi konvektory v dispozici proskleni bez parapetu, v koupelnach s teplovodnimi teplovodnimi zebficky
s elektrickou vlozkou a podlahovymi elektrickymi rohozemi pro letni provoz.

Topna télesa budou vybavena regulaénim ventilem s osazenim termostatickou hlavici a odvzdusnénim. Na rozvod
budou napojena uzaviratelnym Sroubenim.

Topna voda, jejiz teplota je ve zdroji tepla centralné ekvitermné upravena, je dvoutrubnim rozvodem vedena z
kotelny pod stropem chodby v 1.NP do centrélniho jadra, kde budou v jednotlivych podlazich instalovany pfipojovaci
armatury topného etazového systému jednotlivych byt vEetné uzaviracich armatur, filtru, regulatoru diferenéniho
tlaku, odvzdusnéni, vypousténi a integracniho méfice tepla. Tyto armatury jsou pfistupné v jednotlivych podlazich
z chodby. Priibézné stoupaci ocelové potrubi vedené vzdy v zadni ¢asti jadra je od soustavy armatur protipozarné

oddéleno. VeSkeré rozvody jsou tepelné izolovany.

Etazové rozvody jednotlivych bytd z médéného tepelné izolovaného potrubi jsou v pfislusném podlazi vedeny v
podlaze chodby a v pfislu§nych bytech napojuji jednotliva topna télesa.

Vétrani bytd dle CSN EN 15665/Z1 (95811) vé. vétrani socidlnich zafizeni:

Koupelny, WC a komory budou odvétrany prostfednictvim nizkohlu€¢nych vykonnych odsavacich ventilatora
vybavenych tésnou zpétnou klapkou do pfislusnych stoupacich odtahovych potrubi vedenych instalaénimi jadry
bytd nad stfechu objektu ukonéenych hlavici. V paté stoupacich potrubi bude proveden odvod kondenzatu do
splaskové kanalizace pfes vodni uzavér umoznujici udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.
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Ventilatory jsou dimenzovany na jednorazové odvétrani prislusného prostoru t.j. die CSN EN 15 665/Z1 koupelen
90 m3/h a WC 50 m3/h pfi jejich pouziti s nastavitelnym ¢asovym dobéhem a s moznosti manualniho ovladani a
chodu s nizkymi otackami pro trvalé provétravani obytnych prostor.

Vzhledem k poZzadované tésnosti oken je tfeba zajistit trvaly pfivod ¢erstvého vzduchu do obytnych prostor (pokoj,
loznic, kuchyni) a to takovym zplGsobem, aby byla dodrzena doporu€ena hodnota intenzity vétrani min. 0,3 h-1 dle
CSN EN 15 665/Z1. Ze soudasného pozadavku trvalé minimalni davky &erstvého vzduchu na osobu 15 m3/h pi
vySce mistnosti 2,65 m vychazi pocet osob v obytnych prostorach bytu 11,32 m2/os.

Jelikoz tésnost oken je vyzadovana z hlediska energetické Uspornosti a zachovani hlukovych poméra a pozadavek
trvalého vétrani jednotlivych prostor implikuje pozadavek nezavislosti vétrani na klimatologickych podminkach,
musi byt kazda z uvedenych mistnosti vybavena zafizenim zajiStujicim adekvatné energeticky Usporné individuelni
provétrani prislusné mistnosti. Dle normy CSN EN 15 665/Z1 je volen zplisob vétrani obytnych prostor vétracimi
Stérbinami integrovanymi do vyplni stavebnich otvord.

Tyto Stérbiny nejsou vybaveny rekuperaci, ale slouzi pro pfivod vzduchu do obytnych prostor s odsavanim v
socialnim zafizeni bytu.

Ostatni (komunikacni) prostory bytu jsou vétrany prevadénym vzduchem sparami pode dvefmi, nebo sténovymi
otvory dimenzovanymi pro rychlost proudéni vzduchu 0,5 m/s.

Odvétrani kuchyni:
Kuchyriské digestore jsou soucasti kuchyriskeé linky v ramci vybaveni interieru.

Budou dimenzovany na vzduchovy vykon 150 m3/h a dispozi¢ni externi tlak min. 200 Pa s ohledem na spole¢ny
odvod az 3 téchto zafizeni na spolecné odvodni potrubi d 160.

Odvodni stoupaci potrubi budou v paté vybavena odvodem kondenzatu do splaskového odpadu prostfednictvim
protizapachového uzavéru umoznujiciho udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.

Chlazeni:

Ve 3 bytech 3.NP bude zfizen systém chlazeni pro odvod tepelnych ziskd v obdobi vysokych venkovnich teplot a

zaluziemi se stinicim soudinitelem 0,13.

Byty budou vybaveny systémem pfimého chlazeni celkem se 3-mi venkovnimi jednotkami multisplit situovanymi na
stfeSe objektu, z nichz byt jih je osazen 3-mi vnitfnimi jednotkami, byt vychod 2-mi vnitfnimi jednotkami a byt
zapad 1 vnitfni jednotkou (split).

Radovy dim D, E, F, G:

Je feSen zplsob vytapéni a vétrani novostavby fadového domu o 2 - 3 nadzemnich podlazich o po¢tu 8-mi bytovych
jednotek (sekci).

Pro kazdou sekci v jednotlivych domech plati:
Zdroj tepla:

Pro kryti ztrat prostupem, vétranim a pro ohfev TUV bude instalovan nasténny plynovy kondenzaéni kotel turbo
typu ,C* o tepelném vykonu 14,0 kW. Min. vykon 3,0 kW.

V pfipadé 3-podlazni sekce bude instalovan v komofe a v pfipadé 2-podlazni sekce bude instalovan v zadvefi.

Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu jsou feSeny koncentrickym potrubim d 125/80 vedenym v samostatné
protipozarné dimenzované Sachté s vyvedenim nad stfechu objektu a s ukonéenim systémovou hlavici.

Komory jsou odvétrany potrubim nad stfechu objektu s ukon&enim protidestovou hlavici.

Zasobnik o objemu 200 Itr pro nepfimy zasobnikovy ohfev TUV je instalovan v komofe. TUV je po ohfevu rozvedena
v ramci ZTI k jednotlivym zafizovacim pfredmétim.

Kotel je vybaven obé&hovym Eerpadlem a pfepinaci armaturou pro ohifev TUV v zasobniku.

Kompenzaci teplotni dilatace v topné soustavé zajistuje expanzni membranova nadoba instalovana v bezprostredni
blizkosti kotle.

Kotel bude napojen na nizkotlakou pfipojku zemniho plynu s hlavnim uzavérem a plynomérem.
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Otopny systém:

Pro kryti ztrat tepla prostupem a vétranim je objekt vybaven konvekénim teplovodnim otopnym systémem s
deskovymi ocelovymi télesy o jmenovitém teplotnim spadu 75/65°C instalovanymi prednostné v okennim parapetu,
s podlahovymi konvektory v dispozici proskleni bez parapetu, v koupelnach s teplovodnimi teplovodnimi Zebficky
s elektrickou vlozkou a podlahovymi elektrickymi rohozemi pro letni provoz.

Topna télesa budou vybavena regulaénim ventilem s osazenim termostatickou hlavici a odvzdusnénim. Na rozvod
budou napojena uzaviratelnym Sroubenim.

Topné voda, jejiz teplota je ve zdroji tepla centralné ekvitermné upravena, je dvoutrubnim etdzovym rozvodem z
meédéného tepelné izolovaného potrubi vedena od kotle v podlaze k jednotlivym topnym télesim 1.NP a
prostfednictvim pfisluSnych stoupacgek k otopnym télestim ve vyssich podlazich.

Vétrani dle CSN EN 15665/Z1 (95811) v&. vétrani socialnich zafizeni:

Koupelna, WC a komora budou odvétrany prostfednictvim nizkohluénych vykonnych odsavacich ventilatora
vybavenych tésnou zpétnou klapkou do pfisluSnych stoupacich odtahovych potrubi vedenych instalacnimi jadry
nad stfechu objektu ukonéenych hlavici. V paté stoupacich potrubi bude proveden odvod kondenzatu do splaskové
kanalizace pres vodni uzavér umoznujici udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.

Ventilatory jsou dimenzovany na jednorazové odvétrani prislusného prostoru t.j. die CSN EN 15 665/Z1 koupelen
90 m3/h a WC 50 m3/h pfi jejich pouziti s nastavitelnym ¢asovym dobéhem a s moznosti manudlniho ovladani a
chodu s nizkymi otackami pro trvalé provétravani obytnych prostor.

Vzhledem k poZzadované tésnosti oken je tfeba zajistit trvaly pfivod ¢erstvého vzduchu do obytnych prostor (pokoj,
loznic, kuchyni) a to takovym zplisobem, aby byla dodrzena doporu¢ena hodnota intenzity vétrani min. 0,3 h-1 dle
CSN EN 15 665/Z1. Ze soudasného pozadavku trvalé minimalni davky &erstvého vzduchu na osobu 15 m3/h pfi
vySce mistnosti 2,65 m vychazi pocet osob v obytnych prostorach bytu 11,32 m2/os.

Jelikoz tésnost oken je vyzadovana z hlediska energetické Uspornosti a zachovani hlukovych pomér( a pozadavek
trvalého vétrani jednotlivych prostor implikuje pozadavek nezavislosti vétrani na klimatologickych podminkach,
musi byt kazda z uvedenych mistnosti vybavena zafizenim zajistujicim adekvatné energeticky dsporné individuelni
provétrani ptislusné mistnosti. Dle normy CSN EN 15 665/Z1 je volen zplisob vétrani obytnych prostor vétracimi
Stérbinami integrovanymi do vyplni stavebnich otvora.

Tyto Stérbiny nejsou vybaveny rekuperaci, ale slouzi pro pfivod vzduchu do obytnych prostor s odsavanim v
socialnim zafizeni.

Ostatni (komunikaéni) prostory jsou vétrany prevadénym vzduchem sparami pode dvefmi, nebo sténovymi otvory
dimenzovanymi pro rychlost proudéni vzduchu 0,5 m/s.

Odvétrani kuchyné:
Kuchyriska digestor je sou¢asti kuchyriské linky v ramci vybaveni interieru.
Bude dimenzovana na vzduchovy vykon 150 m3/h.

Odvodni stoupaci potrubi d 160 bude v paté vybaveno odvodem kondenzatu do splaSkového odpadu
prostfednictvim protizdpachového uzavéru umoznujiciho udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.

Chlazeni:

V kazdé ze sekci bude zfizen systém chlazeni pro odvod tepelnych zisk( v obdobi vysokych venkovnich teplot a

zaluziemi se stinicim soudinitelem 0,13.

Kazda sekce bude vybavena systémem pfimého chlazeni s venkovni jednotkou multisplit situovanou na stfeSe
objektu a s 5-ti internimi jednotkami.

Rodinny dim L:
Je feSen zplsob vytapéni a vétrani novostavby rodinného domu o 2 nadzemnich podlazich.

Zdroj tepla:

strana 26/54



Regulacni plan Klecany - U Bilé zdi
C1. textova Cast - odGvodnéni

Pro kryti ztrat prostupem, vétranim a pro ohfev TUV bude v komofe 2.NP instalovan nasténny plynovy kondenzaéni
kotel turbo typu ,C* o tepelném vykonu 20,0 kW. Min. vykon 3,8 kW.

Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu jsou feSeny koncentrickym potrubim d 125/80 vyvedenym pfimo nad
stfechu objektu a s ukonenim systémovou hlavici.

Komora je odvétrana pfirozené.

Zasobnik o objemu 200 Itr pro nepfimy zasobnikovy ohfev TUV je instalovan rovnéz v komore. TUV je po ohfevu
rozvedena v ramci ZTI k jednotlivym zafizovacim pfedmétim.

Kotel je vybaven obé&hovym Eerpadlem a pfepinaci armaturou pro ohifev TUV v zasobniku.

Kompenzaci teplotni dilatace v topné soustavé zajistuje expanzni membranova nadoba instalovana v bezprostredni
blizkosti kotle.

Kotel bude napojen na nizkotlakou pfipojku zemniho plynu s hlavnim uzavérem a plynomérem.
Otopny systém:

Pro kryti ztrat tepla prostupem a vétranim je objekt vybaven konvekénim teplovodnim otopnym systémem s
deskovymi ocelovymi télesy o jmenovitém teplotnim spadu 75/65°C instalovanymi prednostné v okennim parapetu,
s podlahovymi konvektory v dispozici proskleni bez parapetu, v koupelnach s teplovodnimi teplovodnimi zebficky
s elektrickou vlozkou a podlahovymi elektrickymi rohozemi pro letni provoz.

Topna télesa budou vybavena regulaénim ventilem s osazenim termostatickou hlavici a odvzdusnénim. Na rozvod
budou napojena uzaviratelnym Sroubenim.

Topné voda, jejiz teplota je ve zdroji tepla centralné ekvitermné upravena, je dvoutrubnim etdzovym rozvodem z
médéného tepelné izolovaného potrubi vedena od kotle v podlaze k jednotlivym topnym télesim ve 2.NP a
prostfednictvim pfisluSnych stoupacéek k otopnym télesim v 1.NP.

Vétrani dle CSN EN 15665/Z1 (95811) v&. vétrani socialnich zafizeni:

Koupelny a WC budou odvétrany prostrednictvim nizkohluénych vykonnych odsavacich ventilatord vybavenych
tésnou zpétnou klapkou do pfislusnych stoupacich odtahovych potrubi vedenych instalaénimi jadry nad stfechu
objektu ukonéenych hlavici. V paté stoupacich potrubi bude proveden odvod kondenzatu do splaskové kanalizace
pres vodni uzavér umoznujici udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.

Ventilatory jsou dimenzovany na jednorazové odvétrani pfislugného prostoru t.j. t.j. dle CSN EN 15 665/Z1 koupelen
90 m3/h a WC 50 m3/h pfi jejich pouziti s nastavitelnym ¢asovym dobéhem a s moznosti manualniho ovladani a
chodu s nizkymi otackami pro trvalé provétravani obytnych prostor.

Vzhledem k poZzadované tésnosti oken je tfeba zajistit trvaly pfivod ¢erstvého vzduchu do obytnych prostor (pokoj,
loznic, kuchyni) a to takovym zplisobem, aby byla dodrzena doporu¢ena hodnota intenzity vétrani min. 0,3 h-1 dle
CSN EN 15 665/Z1. Ze soudasného pozadavku trvalé minimalni davky &erstvého vzduchu na osobu 15 m3/h pi
vySce mistnosti 2,65 m vychazi pocet osob v obytnych protorach bytu 11,32 m2/os.

Jelikoz tésnost oken je vyzadovana z hlediska energetické Uspornosti a zachovani hlukovych pomér( a pozadavek
trvalého vétrani jednotlivych prostor implikuje pozadavek nezavislosti vétrani na klimatologickych podminkach,
musi byt kazda z uvedenych mistnosti vybavena zafizenim zajistujicim adekvatné energeticky usporné individuelni
provétrani prislusné mistnosti. Dle normy CSN EN 15 665/Z1 je volen zp(isob vétrani obytnych prostor vétracimi
Stérbinami integrovanymi do vyplni stavebnich otvora.

Tyto Stérbiny nejsou vybaveny rekuperaci, ale slouzi pro pfivod vzduchu do obytnych prostor s odsavanim v
socialnim zafizeni.

Ostatni (komunikacéni) prostory jsou vétrany prevadénym vzduchem sparami pode dvefmi, nebo sténovymi otvory
dimenzovanymi pro rychlost proudéni vzduchu 0,5 m/s.

Odvétrani kuchyné:
Kuchyriska digestor je souc¢asti kuchyriské linky v ramci vybaveni interieru.
Bude dimenzovana na vzduchovy vykon 150 m3/h.

Odvodni stoupaci potrubi d 160 bude v paté vybaveno odvodem kondenzatu do splaSskového odpadu
prostfednictvim protizdpachového uzavéru umoznujiciho udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.
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Chlazeni:

V kazdém RD bude zfizen systém chlazeni pro odvod tepelnych ziski v obdobi vysokych venkovnich teplot a

zaluziemi se stinicim soudinitelem 0,13.

RD budou vybaveny systémem pfimého chlazeni s venkovni jednotkou multisplit situovanou na stfeSe objektu a s
6-ti internimi jednotkami.

Rodinny dim Z:
Je feSen zplsob vytapéni a vétrani novostavby rodinného domu o 2 nadzemnich podlazich.
Zdroj tepla:

Pro kryti ztrat prostupem, vétranim a pro ohfev TUV bude ve spizi 1.NP instalovan nasténny plynovy kondenzaéni
kotel turbo typu ,C* o tepelném vykonu 20,0 kW. Min. vykon 3,8 kW.

Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu jsou feSeny koncentrickym potrubim d 125/80 vyvedenym pfimo nad
stfechu objektu a s ukonéenim systémovou hlavici.

Zasobnik o objemu 200 lir pro nepfimy zasobnikovy ohfev TUV je instalovan rovnéz ve spizi. TUV je po ohfevu
rozvedena v ramci ZTI k jednotlivym zafizovacim pfedmétim.

Kotel je vybaven obé&hovym Cerpadlem a pfepinaci armaturou pro ohfev TUV v zasobniku.

Kompenzaci teplotni dilatace v topné soustavé zajistuje expanzni membranova nadoba instalovana v bezprostredni
blizkosti kotle.

Kotel bude napojen na nizkotlakou pfipojku zemniho plynu s hlavnim uzavérem a plynomérem.
Otopny systém:

Pro kryti ztrat tepla prostupem a vétranim je objekt vybaven konvekénim teplovodnim otopnym systémem s
deskovymi ocelovymi télesy o jmenovitém teplotnim spadu 75/65°C instalovanymi prednostné v okennim parapetu,
s podlahovymi konvektory v dispozici proskleni bez parapetu, v koupelnach s teplovodnimi teplovodnimi zebficky
s elektrickou vlozkou a podlahovymi elektrickymi rohozemi pro letni provoz.

Topna télesa budou vybavena regulaénim ventilem s osazenim termostatickou hlavici a odvzdusnénim. Na rozvod
budou napojena uzaviratelnym Sroubenim.

Topna voda, jejiz teplota je ve zdroji tepla centralné ekvitermné upravena, je dvoutrubnim etdzovym rozvodem z
meédéného tepelné izolovaného potrubi vedena od kotle v podlaze k jednotlivym topnym télestim v 1.NP a
prostfednictvim pfisluSnych stoupacek k otopnym télesim ve 2.NP.

Vétrani dle CSN EN 15665/Z1 (95811) v&. vétrani socidlnich zafizeni:

Koupelny a WC budou odvétrany prostfednictvim nizkohluénych vykonnych odsavacich dvourychlostnich
ventilatord vybavenych tésnou zpétnou klapkou do pfislusnych stoupacich odtahovych potrubi vedenych
instalaénimi jadry nad stfechu objektu ukon&enych hlavici. V paté stoupacich potrubi bude proveden odvod
kondenzatu do splaskové kanalizace pfes vodni uzavér umoziujici udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.

Ventilatory jsou dimenzovany na jednorazové odvétrani prislusného prostoru t.j. t.j. dle CSN EN 15 665/Z1 koupelen
90 m3/h a WC 50 m3/h pfi jejich pouziti s nastavitelnym ¢asovym dob&éhem a s moznosti manualniho ovladani a
chodu s nizkymi otackami pro trvalé provétravani obytnych prostor.

Vzhledem k pozadované tésnosti oken je tfeba zajistit trvaly pfivod €erstvého vzduchu do obytnych prostor (pokojd,
loZnic, kuchyni) a to takovym zplGsobem, aby byla dodrzena doporu¢ena hodnota intenzity vétrani min. 0,3 h-1 dle
CSN EN 15 665/Z1. Ze sougasného pozadavku trvalé minimalni davky &erstvého vzduchu na osobu 15 m3/h pi
vySce mistnosti 2,65 m vychazi pocet osob v obytnych prostorach bytu 11,32 m2/os.

Jelikoz tésnost oken je vyzadovana z hlediska energetické Uspornosti a zachovani hlukovych poméra a pozadavek
trvalého vétrani jednotlivych prostor implikuje pozadavek nezavislosti vétrani na klimatologickych podminkach,
musi byt kazda z uvedenych mistnosti vybavena zafizenim zajiStujicim adekvatné energeticky Usporné individuelni
provétrani piislusné mistnosti. Dle normy CSN EN 15 665/Z1 je volen zplisob vétrani obytnych prostor vétracimi
Stérbinami integrovanymi do vyplni stavebnich otvoru.
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Tyto Stérbiny nejsou vybaveny rekuperaci, ale slouzi pro pfivod vzduchu do obytnych prostor s odsavanim v
socialnim zafizeni.

Ostatni (komunikaéni) prostory jsou vétrany prevadénym vzduchem sparami pode dvefmi, nebo st&énovymi otvory
dimenzovanymi pro rychlost proudéni vzduchu 0,5 m/s.

Odvétrani kuchyné:
Kuchyriska digestor je soucasti kuchyriské linky v ramci vybaveni interieru.
Bude dimenzovana na vzduchovy vykon 150 m3/h.

Odvodni stoupaci potrubi d 160 bude v paté vybaveno odvodem kondenzatu do splaskového odpadu
prostrednictvim protizapachového uzavéru umoznujiciho udrzeni sloupce vody pfi podtlaku v potrubi.

Chlazeni:

V kazdém RD bude zfizen systém chlazeni pro odvod tepelnych ziski v obdobi vysokych venkovnich teplot a

zaluziemi se stinicim soudinitelem 0,13.

RD budou vybaveny systémem pfimého chlazeni s venkovni jednotkou multisplit situovanou na stfeSe objektu a s
5-ti internimi jednotkami.

Elektro silno:

Arealovy rozvod
Poloha umisténa kabell je patrna ze situace elektro a koordinaéni situace.

Pripojeni objektl zajisti energetika (CEZ Distribuce, a.s.) viz vyjadieni 6.4121447612 z 18.9.2018 (tel.800
850 860)

,Pro pfipojeni lokality 680M bude na pozemku investora vybudovana nova distribuéni kompaktni trafostanice DTS
1x 630kVA na pozemku p.¢.171/4 k.0. Klecany pfi ul. Topolova . Nova DTS bude zasmyckovana mezi TS USTAV-
PY0213 a TS V BOLESLAVCE 6-PY_0539, linka VN355 VETRUSICE. Nova DTS bude osazena transformatorem
o vykonu 630kVA, v DTS bude pouzit VN kompaktni rozvadéc do 25kV (KKT). Z této DTS bude vyvedeno kabelové
vedeni 0,4kV k pozemkam stavebnikd. Napojeni bude provedeno skifinémi SS100/SS200 osazenych na hranici
stavebnich pozemkd.*

Soucasti Uzemniho fizeni je navrh zemni pfipojky kabelem VN 25kV, nova zdéna trafostanice a distribu¢ni kabelové
vedeni 1kV do jednotlivych objekt(.
Napétova soustava distribuéni sité 1kV : 3PEN AC59Hz 400/230/TN-C
Ochrana pfed Urazem el.proudem :
zivych ¢&asti izolaci- polohou, kryty a pfepazkami
nezivych ¢asti samocinnym odpojenim od zdroje

Zemnéni bude navrzeno dle CSN 33 2000-5-54, vypodet bude vychazet z naméfenych nebo znamych hodnot
mérného odporu pudy v trase vedeni.

Ulozeni kabel(:

kabely budou uloZeny v b&zné trase dle CSN 34 1050 a dle CSN 73 6505, v piskovém loZi 10cm nad i pod
kabelem, nad kabelem 20cm vystraznou félii Servené barvy dle CSN 73 6006 nebo betonové dlazdice. Hloubka
uloZeni chodniku 35 cm, ve volném prostoru bez mechanické namahy 70cm , pod komunikaci ,parkovistém a v
krajnici  100cm hluboko . V mistech, kde hrozi mechanické poSkozeni (komunikace, vefejné prostranstvi a
frekventovana mista) bude kabel chranén betonovymi nebo umélohmotnymi Zlaby nebo vtazen do betonovych
trubek v hloubce min 1m. Pfi kfizovani podzemnich siti bude kabel 1kV nebo kfizované zafizeni chranéno bet.nebo
umélohmotnymi Zlaby. Zlaby musi presahovat kfizované vedeni o 1m na kazdou stranu.
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Elektroinstalace silnoproudu v jednotlivych objektech
Zakladni udaje
Napétova soustava objektu 3NPE AC50Hz 400/230V TN-C-S
Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim
-zivych ¢asti -krytim ,izolaci a doplfikovou ochranou proudovym chrani¢em dle
CSN 33 2000-4-41
-nezivych ¢asti -zakladni samoc¢innym odpojenim od zdroje v sitich TN , zvySena proudovym
chraniéem a pospojovani dle CSN 33 2000-4-41

Energeticka bilance:

Hodnoty jistict pred elektromérem:

jisti¢ pred elekt. pocet jednotek odbératel kategorie
Byty - bytové domy BD 3x20A 37 D
Spole¢né prostory 1x20A 3 D
rodinné domy - RD 3x25A 31 D
3.f. CELKEM 1.f. CELKEM
1515A 60A

Mérfeni el. energie

Uredni méfeni v8ech ubytovacich jednotek, spol. prostort a ostatnich subjektti kazdého objektu v elektromérovém
rozvadéci umisténém na verejné pfistupném misté (vstupni hala resp. v zadvefi) Méfeni el. energie v kategorii C a
D s uzavienou smlouvou s energetikou. Odbér elekirické energie spolecnych prostord bude obchodné rozuctovano
ve formé najmu, ¢i podobné.

Stupen dodavky el. energie: 3

BD A  13bytl + spol. prostory
BD B  14byta + spol. prostory
BDC  10bytd + spol. prostory

RDR  16x
RD Z 8x
RD L 7x

Bytovy dim A,B - spolecny elektromérovy rozvadéc pro cely BD na verejné pristupném misté - venkovni vstup do
BD.

Bytovy dim C - spole€ny elektromérovy rozvadéc pro cely BD na vefejné pfistupném misté — na chodbé do
BD.

Radové domy - elektromérovy rozvadéé RD v pilitku na veFejné pFistupném misté na hranici pozemki sousednich
RD.

Rodinné domy typu L, Z - elektromérovy rozvadé¢ RD v pilitku na vefejné pfistupném misté na hranici pozemki
sousednich RD.
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Elektro slabo:

Vnéjsi slaboproudé rozvody.

Bude zrealizovana pfiprava pro budouci optické pfipojeni Cetin, kabelové vedeni Cetin je v ulici Topolova, kde
spolec¢nost Cetin uréi pfesny napojovaci bod. Odtud bude napojen typizovany opticky rozvadéc(komora) dle
standardu Cetin umistény v feSené lokalité a odtud budou polozeny HDPE mikrotrubicky 12/8 (uréené pro pokladku
pfimo do zemé&) do hvézdy ke kazdému objektu kde budou ukonéeny v objekiu v blizkosti uvazovanych
slaboproudych rozvodnic. Trubi¢ky budou opatfeny zatkami pro zamezeni vzniku necistot. Poté se dle pozadavki
jednotlivych objektt na pfipojeni do mikrotrubi€ek zafoukne opticky kabel a pfipoji na vnéjsi datovou sit dle
standardi Cetin. Pfesné umisténi sloupku-napojovaciho bodu Cetin v ulici Topolovska, bude feSeno v dalSim stupni
PD dle pozadavku spoleénosti Cetin.

Slaboproudé vedeni v ulici Topolova vede v zeleném pasu smérem k dotéenym pozemkdm a kopiruje hranici nové
navrzenych parkovacich stani. V sou¢asné dobé se nepredpoklada jeho prelozka, po zjisténi pfesné polohy viéi
navrzenym parkovacim stanim bude urena nutnost jeho ochrany a pokud bude ochrana nutna, bude stanoven
zplsob ochrany tohoto vedeni.

Verejné osvétleni:

Stavajici stav

Soucasné verejné osvétleni je u prijezdové komunikace v pfedmétné lokalité .

Navrh

Soucasné verejné osvétleni je u pfijezdové komunikace v pfedmétné lokalité. VO pfedmétné lokality bude pfipojeno
ze stavajiciho vedeni kabell VO Klecany naspojkovanim v kfizovatce bezejmenné ulice za hibitovem — pozemek
196/1. Vypocet intenzity osvétleni bude vypocten na zakladé zatfidéni komunikaci .

Typ svitidel bude upfesnén investorem ve spolupraci s MU Klecany. Propojeni svitidel VO bude provedeno
napojenim na stavajici rozvod pfes novy pilifek VK, propojeni novych sloupli zemnim kabelem AYKY 4Bx16 +
zemnéni FeZn 30x4 v zemi. Umisténi svitidel VO( bezpatkovy stozar 4,5m ) dle situace, okraj osvétlovacich stozar(
min.50cm od obrubniku komunikace ( v chodniku nebo vedle chodniku na vzdélenéjsi strané od komunikace) ,
70cm od obrubniku komunikace &elniho stani na parkovistich osobnich vozidel. Kabel bude ulozen ve vykopu

35x80cm ve volném terénu, 35x100cm v chrani¢ce nebo kabelovych zlabech TK pod pojizdénymi cestami v
kabelovém loZi z pisku a vystraznou félii.

Energeticka bilance:

Instalovany
lokalita prikon Soudoby pfikon  nesousoudobost  vypoctovy prikon
Klecany VO Pi/kw/ Ps/kwW/ B Pp/kW/
MODUS LVX, 32W 21ks 0,672 1,54 1 1,54
CELKEM 0,672 1,54 1,54
1,02144 2,3408 2,3408
Roéni spotfeba el.energie cca 478,45952 kWh
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Lokalita P4b - regulacni plan nenahrazuje uzemni rozhodnuti

«  Urbanisticka koncepce

Urbanistickd koncepce vychazi z pozadavki Uzemniho planu mésta Klecany, regulac¢ni plan toto neméni. V
soucasné dobé vydana uzemni rozhodnuti Uzemni plan respektuji. Pravidla uspofadani izemi budou respektovat
pozadavky uzemniho planu.

e Zakladni popis staveb

V této lokalité nejsou dany konkrétni stavby pro bydleni. Soliterni rodinné domy budou upfesnény v dokumentaci
pro umisténi stavby pro zvlast pro kazdy pozemek. Pro objekty je stanovena pouze regulace lokalit P4 dana
Uuzemnim planem

* Doprava

Tato lokalita m& v sou€asné dobé hotovou stavajici dopravni infrastrukturu. Z hlavni komunikace 111/0083 v ulici
Topolova jsou napojeny stavajici mistni komunikace v Boleslavce a zatim bezejmenna komunikace, ktera je
Castecné zhotovena a castecné ve vystavbé (jedna se o komunikaci mezi lokalitou P4a a P4b, na tuto komunikaci
bude navazovat lokalita P4a).

Komunikace v ulici v Boleslavce je zpevnéna mistni komunikace ze zamkové pojizdné dlazby do silni¢nich
obrubnikd. Ulice je feSena jako obytna zéna. Vjezdy k pfilehlé fadé pozemku lokality P4b s budouci vystavbou
rodinnych domu budou navrzeny z této komunikace. Vjezdy budou jednotné z totozné zamkové dlazby ohrani¢ené
silniénimi obrubniky v totoZném provedeni s vjezdy na protéjsi strané.

Bezejmenna komunikace na hranici lokalit a P4a a P4b je dle platného uzemniho rozhodnuti ze dne 23.5.2011
navrzena jako pfijezdova komunikace pro pfilehlé pozemky lokality P4b. Ulice je FfeSena jako slepa vedlejsi
komunikace o Sifce 4,5 m s obrati§tém pro osobni automobily na konci ulice. Materiélové je feSena jako komunikace

ze zamkové dlazby do silni¢nich obrubnikl. Vjezdy k pfilehlé fadé pozemkl budou feSeny jednotné z totozné
zamkové dlaZzby do silniénich obrubnikd.

Vijezdy k dotéenym pozemkim v lokalité P4b budou feSeny v ramci dokumentace pro umisténi stavby kazdého
rodinného domu na téchto pozemcich.

Stavajici zastavba umozni parkovani a odstavovani vozidel na vlastnim pozemku.

* 4. Technicka infrastruktura
Splaskova kanalizace
Napojeni 5 pozemk pro soliterni rodinné domy v ulici V Boleslavce

Lokalita P4b je z vychodni strany ohrani¢ena vefejnou komunikaci. V této komunikaci je ulozena splaskova
kanaliza¢ni stoka. Z této stoky jsou napojeny rodinné domy na vychodni strané plochy P4b.

Napojeni 8 pozemk pro rodinné domy v bezejmenné ulici mezi lokalitami P4a P4b

Na zapadni strané plochy P4b je napojeni délenych pozemkl feSeno v ramci Uzemniho rozhodnuti na tyto
pozemky, pFipojky splaskové kanalizace jsou jiz vybudovany. Dimenze kanaliza¢ni stoky je DN250 , pfipojky maji
dimenzi DN150.

Bilance splaskovych vod pro napojeni 13 pozemka v lokalité P4b

Bilance odpadnich vod

Pocet osob v jednom RD N 5 os
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Potieba pitné vody pro RD Q 36 m?3/os.rok
98,63 l/os.den

Mnozstvi odpadnich vod Qa24= N.Q = 493,15 l/den

pro jeden rodinny dim 0,006 I/sec

Mnozstvi odpadnich vod 6410,96 I/den

pro v§echny rodinné domy 0,074 |/sec

Vypocet mnozstvi vypousténych odpadnich vod dle vyhl. ¢. 428/2001 Sb.

Dest'ova kanalizace

V lokalité neni uliéni rozvod deStové kanalizace, likvidace destovych vod bude feSena na vlastnim pozemku, a to
akumulaci a vsakem destovych vod.

Pro 1 rodinny diim plati:

odhadovana plocha stfechy P = 150m?
koeficient odtoku n = 1,0

reduk.plocha Pr=P x n = 150 m?

max. intenzita desté q = 164 I/s.ha

Mnozstvi srazkové vody odvedené do vsakovaci nebo akumulaéni nadrze:
Q= Prxq=0,0150 hax 164 I/s.ha =2,46 /s

Vodovod
Napojeni 5 pozemk( pro soliterni rodinné domy v ulici V Boleslavce

Lokalita P4b je z vychodni strany ohrani¢ena vefejnou komunikaci. V komunikaci na vychodni strané plochy P4b
je veden vodovodni fad PVC 110. Z tohoto fadu jsou napojeny rodinné domy na vychodni strané plochy P4b.

Napojeni 8 pozemk pro rodinné domy v bezejmenné ulici mezi lokalitami P4a P4b

Na zapadni strané plochy P4b je napojeni délenych pozemkl feSeno v ramci Uzemniho rozhodnuti na tyto
pozemky, pfipojky vodovodu jsou jiz vybudovany. Dimenze vodovodniho fadu je PVC DN 110, dimenze jednotlivych
pripojek je PE DN32.Pfipojky jsou ukonéeny vodomeérnou Sachtou.

Bilance spotfeby vody pro napojeni 13 pozemku v lokalité P4b

Pocet osob ve viech RD N 65
Pottreba pitné vody pro RD Q 36

98,63
Pramérna denni potreba vody Qly4= N.Q = 6410,96

0,074
Maximalni denni potfeba vody Qdm= Qas. kg = 8013,70
Maximalni hodinova potreba Qpm= Qam . kn/16 = 1051,798
Maximalni ro¢ni potfeba Qm= Qum . 365 = 2925
Vypocet potreby vody dle vyhl.¢. 428/2001 Sh.
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kq - soucinitel denni nerovhomeérnosti =11,25
ki - soucinitel hodinnové nerovhomeérnosti =121
Plynovod

Napojeni 5 pozemk pro soliterni rodinné domy v ulici V Boleslavce

V komunikaci na vychodni strané plochy P4b je veden stfedotlaky plynovodni fad PE50. Z vefejného fadu jsou do
jiz realizovanych rodinnych domu na vychodni strané, a také na stavebni pozemky na zapadni strané komunikace,
vyvedeny STL domovni pfipojky, ukon&ené na hranicich pozemkud hlavnim uzavérem plynu.

Napojeni 8 pozemku pro rodinné domy v bezejmenné ulici mezi lokalitami P4a P4b

Na zapadni strané plochy P4b je napojeni délenych pozemkl feSeno v ramci Uzemniho rozhodnuti na tyto
pozemky, pfipojky plynovodu jsou jiz vybudovany.Dimenze plynovodniho STL fadu je PE DN 50, dimenze
jednotlivych pfipojek je PE DN 25, pFipojky jsou ukonéeny v pilifich hlavnim uzavérem plynu.

Spotfeba zemniho plynu pro 1 dim:
1,54 Nm3/h

4 660 Nm3/rok

Spotifeba zemniho plynu pro 13 domu:

20,02 Nm3/h
60 580 Nm3/rok

Elektro silnoproud
Napojeni 5 pozemku pro soliterni rodinné domy v ulici V Boleslavce

V komunikaci na vychodni strané plochy P4b je veden NN rozvod, z tohoto. rozvodu jsou do jiz realizovanych
rodinnych dom@ na vychodni strané, a také na stavebni pozemky na zapadni strané komunikace, vyvedeny
domovni pfipojky, ukonéené na hranicich pozemki v pfipojné skfini. Pro kazdy rodinny dim se uvazuje hodnota
jistiCe pfed elektromérem 3x25A.

Energeticka bilance pro napojeni 5 pozemku pro soliterni rodinné domy v ulici V Boleslavce

Instalovany vypoctovy
Lokalita P4b pfikon soudobost pfikon
Klecany Pi/kw/ R Pp/kw/
RD 5x dim st.elektrizace B 55 0,25 14

Napojeni 8 pozemku pro rodinné domy v bezejmenné ulici mezi lokalitami P4a P4b
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Na zapadni strané plochy P4b je napojeni délenych pozemkl feSeno v ramci Uzemniho rozhodnuti na tyto
pozemky, pfipojky NN elektro jsou jiz vybudovany a ukonéeny v pfipojném pilifi. Pro kazdy rodinny dim se uvazuje
hodnota jistiCe pred elektromérem 3x25A.

Energeticka bilance pro napojeni 8 pozemku pro soliterni rodinné domy v bezejmenné ulici mezi lokalitami P4a P4b

Instalovany vypoctovy
Lokalita P4b pfikon soudobost pfikon
Klecany Pi/kwW/ R Pp/kW/
RD 8x dum st.elektrizace B 88 0,25 22

Elektro slaboproud:

V lokalité nejsou v jiz hotovych komunikacich provedeny pfipojky sdélovacich kabell . V pfipadé nutnosti budou
pozemky napojeny na rozvodnou sit mistniho providera. Provozovatelem bude uréen napojovaci boda odtud budou
polozeny HDPE mikrotrubicky 12/8 (uréené pro pokladku pfimo do zemé) do hvézdy ke kazdému objektu, kde
budou ukonceny v objektu v blizkosti uvazovanych slaboproudych rozvodnic. Trubi¢ky budou opatfeny zatkami pro
zamezeni vzniku nedistot. Poté se dle pozadavkl jednotlivych objektd na pfipojeni do mikrotrubi¢ek zafoukne
opticky kabel a pfipoji na vnéjsi datovou sit

Verejné osvétleni:

Verejné osvétleni ulice V Boleslavce bude ponechano stavajici osvétleni. V ulici je 7 lamp vefejného osvétleni mezi
stavajicimi vjezdy na vychodni strané, tento pocet je dostacdujici.

Verejné osvétleni v ulici mezi lokalitami P4a a P4b bude napojeno na osvétleni etapy P4a, lampy budou umistény
pfi zapadnim okraji stavajici komunikace.

e) vyhodnoceni predpokladanych dtisledki navrhovaného feseni na zemédélsky ptidni fond a na
pozemky urcené k plnéni funkce lesa,

Regulaéni plan se nedotyka pozemki uréenych k pinéni funkce lesa.

Dle grafické pfilohy uzemniho planu - Vykres pfedpokladanych zaborl zemédeélského pudniho fondu - je cela
lokalita P4 v I. tfidé ochrany BPEJ.

Do |. tfidy ochrany jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi pady v jednotlivych klimatickych regionech, pfevazné v
plochach rovinnych nebo mirné sklonitych, které je mozno odejmout ze ZPF jen vyjimecéné, a to pfevazné na zaméry
souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.

V textové Casti odstavec e) vyhodnoceni predpokladanych disledkd navrhovaného feSeni na zemédeélsky padni
fond a pozemky ur€ené k pInéni funkci lesa bod 1. zemédélsky pudni fond je u kazdé navrzené lokality uvedeno
oznaceni lokality a zplsob vyuZziti, celkova vyméra, celkovy zabor zemédélského padniho fondu (dale ¢lenén dle
druhl pozemku), zadbor nezemédélskych pozemkil. Zabirany zemédélsky pudni fond je vyhodnocovan déle dle
bonitovanych pddné ekologickych jednotek (BPEJ). Pro kazdou navrzenou lokalitu jsou v tabulkach uvedeny kody
a vyméry zasahujicich bonitacnich pidné ekologickych jednotek (BPEJ) a zafazeni do tfidy ochrany dle
metodického pokynu Ministerstva zivotniho prostfedi ze dne 12.6. 1996. Zabory jsou v tabulce roz€lenény mimo
zastavéné Gzemi a uvnité zastavéného tzemi. Nékolik malo ploch se nachazi zaroveri uvniti i vné hranice ZU a
jsou proto jejich dily uvedeny zvlast (proto se mohou opakovat u jedné plochy tytéz bonity).

Pro lokalitu P4 dle UP plati:
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celkova vymeéra 2,7697 ha, z toho zastavéna a ostatni plocha 0,0024 ha a celkovy zabor ZPF tedy 2,7673 ha

druhy pozemku orna plida 2,3123 ha, zahrady 0,4550 ha, kéd BPEJ 2.01.00, tfida ochrany 1, celkova vyméra
zaboru ZPF dle BPEJ 2,7673 ha

Pro lokalitu P4 v souc¢asné dobé pfed navrhem RP plati:
celkova vymeéra 2,7697 ha, z toho zastavéna a ostatni plocha 0,0024 ha a celkovy zabor ZPF tedy 2,7673 ha

druhy pozemku orna plida 2,3123 ha, zahrady 0,4550 ha, kéd BPEJ 2.01.00, tfida ochrany 1, celkova vyméra
zaboru ZPF dle BPEJ 2,7673 ha

Pro lokalitu P4a po navrhu zastavénosti pro vynéti ze ZPF plati s dopresnénim velikosti lokality:
celkova vyméra 2,7812 ha, z toho zastavéna a ostatni plocha 0,0295 ha a celkovy zabor ZPF tedy 2,7517 ha

druhy pozemku orna plida 2,3102 ha, zahrady 4,415, kéd BPEJ 2.01.00, tfida ochrany 1, celkova vyméra zaboru
ZPF dle BPEJ 2,7517 ha

RP stanovuije:

Plochy na oddélenych soukromych pozemcich vyZadujici vyjmuti ze ZPF dle § 9 o celkové vyméie 5743 m?

Plochy na oddélenych soukromych pozemcich nevyzadujici vyjmuti ze ZPF dle § 9 (zahrada bude mit vlastni
parcelaéni ¢islo) o celkové vyméie 6192 m?

Plochy vyzadujici vyjmuti ze ZPF, kde se nestanovuji odvody dle § 9a o celkové vyméie 4892 m?

Pro lokalitu P4b po navrhu zastavénosti pro vynéti ze ZPF plati:

PFfesna plocha vynéti ze ZPF u lokality P4b bude stanovena z jednotlivych budoucich rozhodnuti o umisténi
konkrétni stavby na jednotlivych pozemcich.

f) zhodnoceni podminek pro pozarni bezpecnost staveb, pro které regulacni plan nahrazuje izemni
rozhodnuti,

Pro lokalitu P4b regulaéni plan nenahrazuje rozhodnuti o umisténi stavby, v tomto pfipadé bude ke kazdému
rozhodnuti o umisténi stavby pro konkrétni pozemek zpracovana podrobné pozarné bezpecénostni feSeni.

Regulaéni plan nahrazuje Gzemni rozhodnuti pro lokalitu P4a, pro kterou bylo zpracovano podrobné;jsi pozarné
bezpecnostni feSeni dle navrhu zastavby v dané lokalité. Tato technicka zprava pozarni ochrany obsahuje
veskeré nalezitosti dle vyhlasky 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb (Vypocet a posouzeni odstupovych
vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostord; Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé
jiného hasiva; Pfedpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné stanoveni
pozadavku pro provedeni stavby; Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku
véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany).

Zasady pozarné bezpecnostniho rfeseni pro lokalitu P4a
1. VSeobecné udaje
(§ 41, odst. 2, pism. a) Vyhl. MV &. 246/2001 Sb.):

Predmétem této technické zpravy pozarni ochrany je posouzeni novostavby souboru bytovych a rodinnych doma
z hlediska pozarni bezpecénosti pro potfebu vydani tzemniho rozhodnuti.

Tato technicka zprava pozarni ochrany je zpracovana textovou formou. K dispozici je dale zjednodu$ena celkova
situace se znazornénim pfistupovych komunikaci a s vyznacenim pfedpokladanych pozarné nebezpecnych
prostor.
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Tento rozsah odpovida mife slozitosti predmétné akce ve stupni projektové dokumentace jako DUR.
Vystavba bude posuzovana podle nasledujicich norem a predpis:

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0833 - Pozarni bezpe&nost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.

CSN 73 0818 - Pozarni bezpeénost staveb. Obsazeni objektu osobami.

CSN 73 0821 - Pozarni bezpeénost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukei.

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb. Spole&na ustanoveni.

CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb.Ochrana staveb proti Sifeni pozaru VZT zafizenim

CSN 06 1008 - Pozarni bezpeénost lokalnich spotfebiét a zdrojh tepla

Vyhl. MV &. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci, v platném znéni

Vyhl. €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni

K dispozici byly déle tyto podklady pfedané projektem:

- pudorysy podlazi, pohledy, celkova situace, Mar.s Architects, srpen 2018
Projektova dokumentace jednotlivych profesi nebyla k dispozici.

Majetkové - pravni vztahy mezi jednotlivymi subjekty dotéenymi stavbou nebyly zpracovateli této zpravy v dobé
zpracovani znamy.

Cely soubor staveb bude posuzovan komplexné dle CSN 73 0802 a CSN 73 0833.

Z hlediska CSN 73 0833 bude kazdy bytovy objekt zafazen do skupiny budov OB 2.

Z hlediska €SN 73 0833 bude kazdy rodinny dtim zarazen do skupiny budov OB 1.

DalSi stuperi projektové dokumentace v€etné pozarné bezpecnostniho feSeni stavby bude zpracovan piné
v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0833 a dal$imi, souvisejicimi normami.

2. Konstrukéni a dispozic¢ni reSeni
(§ 41, odst. 2, pism. b) Vyhl. MV &. 246/2001 Sb.):

Bytovy dim A, B, C (jedna se vzdy o bytovy dim OB2)

Objekt ma (z hlediska této zpravy) vzdy 3 nadzemni podlazi s bytovymi jednotkami. Objekt A ma celkem 13 bytd,
objekt B 14 byt a objekt C 10 bytl. Tyto objekty nejsou podsklepeny. Pro komunikaci slouzi vzdy samostatné
schodisté, které prochazi celym objektem.

Radovy diim R (jedna se o fadovy rodinny déim OB1)
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Objekt ma (z hlediska této zpravy) vzdy 2 az 3 nadzemni podlazi s bytovymi jednotkami. Tyto objekty nejsou
podsklepeny. Pro komunikaci slouzi vzdy samostatné schodisté, které prochazi celym objektem.

Rodinné domy (jedné se vzdy o rodinny dim OB1)

Jde v zasadé o nékolik typu rodinnych domu. Nékteré domy jsou navrzeny jak solitéry, jiné jsou v €asti k sobé
priléhajici. Kazdy objekt ma (z hlediska této zpravy) 2 uzitna podlazi. V nékterych objektech je soucasti garaz pro
osobni automobil skupiny 1.

VSechny objekty budou postaveny z nehoflavych materiald, t.j. konstrukce nehorlavé (DP1).

Konstrukce

Objekty A, BaC
Nosné svislé konstrukce obvodové i vnitini jsou uvazovany zdéné typu Porotherm tl. 300 mm (resp. Vapis tl. 250

mm), lokalné zelezobetonové konstrukce. Obvodové stény budou dopinény kontaktnim zateplovacim plastém.
Schodisté budou monoliticka zelezobetonova.

Stropy budou monolitické Zelezobetonové tloustky 240 mm, u stfechy tloustky 200 mm.

StfeSni konstrukce bude tvofena spadovou vrstvou tepelné izolace s hydroizolaci a kagirkovym zasypem. Na
nevyuzitych terasach 3.NP je navrzena zelena stfecha.

Radové rodinné domy D, E.F, G
Nosné svislé konstrukce obvodové i vnitfni jsou uvazovany zdéné typu Porotherm tl. 250 mm (resp. Vapis tl. 200

mm), lokalné zelezobetonové konstrukce. Obvodové stény budou doplnény kontaktnim zateplovacim plastém.

Schodisté budou monolitickéa zelezobetonova. Stropy budou monolitické zelezobetonové tloustky 250 mm, u
stfechy tloustky 180 mm. StfeSni konstrukce bude tvofena spadovou vrstvou tepelné izolace. Na terasach 3.NP
je navrzena kombinace zelené stfechy a pochozi terasy.

Rodinné domy L, Z
Nosné svislé konstrukce obvodové i vnitfni jsou uvazovany zdéné typu Porotherm tl. 250 mm (resp. Vapis tl. 200
mm), lokalné zelezobetonové konstrukce. Obvodové stény budou dopinény kontaktnim zateplovacim plastém.

Schodisté budou monoliticka zelezobetonova. Stropy budou monolitické zelezobetonové tloustky 250 mm, u
stfechy tloustky 180 mm. Stfe$ni konstrukce bude tvofena spadovou vrstvou tepelné izolace. Na terasach 3.NP
je navrzena kombinace zelené stfechy a pochozi terasy.

Dispozi¢ni feSeni, rozméry, skladby konstrukci a pouzité materialy jsou patrné z pfilozené projektové
dokumentace.

Pozarni vyska obijekt je uréena v souladu s &l. 5.2.6 CSN 73 0802, a to:
Bytové objekty A, B, C: h=6,1m

Jako prvni nadzemni podlazi je v souladu s &l. 5.2.1 a &l. 5.2.2 a) CSN 73 0802 uréeno u objekta A, B a C vzdy
1. nadzemni podlazi. (v projektové dokumentaci stavebni ¢asti uvadéno vzdy jako 1.NP).
V téchto Urovnich jsou vychody z objektu a sméfuje sem i hlavni pfistupova komunikace pro pfipadny zasah.

Objekty rodinnych doml: h =3,1 m

Obijekt Fadového domu: h = 3,1 m (dvoupodlaZni typ) nebo h = 6,1 m (tfipodlazni typ)

Jako prvni nadzemni podlazi je v souladu s &l. 5.2.1 a &l. 5.2.2 a) CSN 73 0802 uréeno
u vS§ech objektl vzdy 1. nadzemni podlazi. (v projektové dokumentaci stavebni ¢asti uvadéno vzdy jako 1.NP).
V téchto urovnich je vzdy vychod z objektu a sméfuje sem i hlavni pfistupova komunikace pro pfipadny zasah.

3. Rozdéleni do pozZarnich useki
(§ 41, odst. 2, pism. ¢) Vyhl. MV &. 246/2001 Sb.):
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VSechny ¢asti objektl budou rozdéleny do pozarnich Useku takto:

Bytové objekty A, B, C - shodné:
- PU BYT - kazda obytna burika (kazda obytna buiika musi tvofit v souladu s &l. 2.6.2) CSN

73 0833 samostatny pozarni usek)
- NUC (schodistovy prostor kazdého objektu OB2)

- Sachty instalagni a VZT $achty
- PU - jednotlivé prostory domovni vybavenosti (sklipky, susarny, ko&arky, atd.)

Dale budou tvofit samostatné pozarni Useky vSechny prostory, kde to pFislusné technické normy vyzaduiji.

Rodinné domy + fadové rodinné domy:

cely objekt, tj. vSechny obytné prostory domu véetné jeho pfisluSenstvi (dim mohou tvofit az 3 obytné buniky,
které dle ¢l. 2.6 a) 2) CSN 73 0833 budou tvotit jediny pozarni tsek) budou tvofit jediny samostatny pozarni Gsek.

Jednotlivé garaze pro osobni automobily skupiny 1 budou v souladu s CSN 73 0833 soudasti kazdého vlastniho
rodinného domu.

VsSechny pozarni Useky budou od sebe oddéleny pozarné délicimi konstrukcemi.

Opétovné a konkrétni feSeni déleni do pozarnich Usekd bude pfedmétem technické zpravy pozarni bezpecénosti v
dalsim stupni projektové dokumentace — pro stavebni povoleni.

4. Koncepce rfeseni poZarni bezpe¢nosti
(§ 41, odst. 2, pism. d) Vyhl. MV &. 246/2001 Sb.):

Pro zafazeni do jednotlivych stupiiti pozarni bezpedénosti ve vazbé na Tab. 8 CSN 73 0802 bude vypodtové
pozdarni zatizeni vztazeno K limitnim hodnotdm pro jednotlivé SPB vzhledem k vySce objektu a ke konstrukénimu
systému celého objektu.

Rodinné domy

Dle CSN 73 0833 je kazdy objekt zafazen do skupiny OB1, s pouzitim &l. 4.1 CSN 73 0833 Ize pro zvaZované
prostory bez dal$ich prikazl pfedpokladat vypoctové pozarni zatizeni

pv = 40 kg.m? pfi souciniteli ¢ = 71,0

Obytné buriky

Dle CSN 73 0833 je kazdy bytovy objekt zafazen do skupiny OB 2, s pouzitim ¢&l. 5.1.2 CSN 73 0833 Ize pro
zvazované prostory bez dalSich prikazl predpokladat vypoctové pozarni zatizeni

pv = 40 kg.m? pfi souciniteli ¢ = 1,0

Domovni vybavenost (sklepy)
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Dle ¢l. 5.1.4 CSN 73 0833 Ize pro zvaZované prostory bez dalsich prikaz(i predpokladat vypod&tové pozarni
zatizeni py = 45 kg.m? pfi soudinitelic =1, 0

Opétovné a konkrétni Fedeni pro zafazeni do jednotlivych stupiiti poZzarni bezpeénosti ve vazbé na Tab. 8 CSN
73 0802 bude pfedmétem technické zpravy pozarni bezpecnosti v dalSim stupni projektové dokumentace — pro
stavebni povoleni.

5. Pozarni bezpec¢nost a velikost poZarnich useki
(§ 41, odst. 2, pism. d) Vyhl. MV &. 246/2001 Sb.):

Podle druhu stavebnich konstrukci (pozarné délici konstrukce a konstrukce zajistujici stabilitu vSech ¢asti objektu
jsou z nehoflavych konstrukci), podle hodnot vypoétového pozarniho zatizeni, podle

vysky objektl budou vechny pozarni Useky zafazeny dle CSN 73 0802 a CSN 73 0833 v dal$im stupni
projektové dokumentace.

Posouzeni mezn[ch velikosti pozarnich Usekl (nehoflavy konstrukéni systém):

Mezni velikost PU (2=10,9) .....cocovvviiiniiiinnns 70 x 44 m, tj. 3080 m?
Mezni velikost PU (@ =1,0) ...ccoooveeeiineeeeinn. 62,5 x 40 m, tj. 2500 m?
Mezni velikost PU (@ =1,1) ...ccooeeiiiineeeeann 55 x 36 m, tj. 1980 m?

Pro pozarni Useky obytnych bunék v objektech OB2 se mezni velikosti nestanovuiji.

Pro poZarni Useky objektll OB1 se mezni velikosti nestanovuiji, resp. plocha kazdého jednoho objektu
nepfesahuje 600 m2.

Z predkladané dokumentace Ize konstatovat, Ze mezni rozméry vS§ech pozarnich Usekud vyhovi

a navrhovanym reSenim nebudou v zddném pfipadé prekroceny.

V8echny pozarni Useky budou navrzeny tak, aby splfiovaly mezni hodnoty pro velikosti pozarnich useku dle vécné
prisluSnych norem. Soustfedné pozarni zatizeni se v zadném pozarnim Useku nebude vyskytovat.

V souladu s odst. 1 § 41 vyhl. €. 246/2001 Sb. se podrobné;j$i zhodnoceni v tomto stupni projektové dokumentace
nepozaduije.

6. Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
(§ 41, odst. 2, pism. e), f) Vyhl. MV &. 246/2001 Sb.):

Pozadovana pozarni odolnost jednotlivych stavebnich konstrukci dle tab. 9 CSN 73 0804 )
a CSN 73 0802 pro pozadovany SPB (podzemni / nadzemni / posledni nadzemni podlazi) s ohledem na CSN 73
0810:

Il. SPB lll. SPB IV. SPB
pozarni stény a pozarni stropy El 45DP1/30/15 + 60/45/30 DP1 90/60/30 DP1
pozarni uzavéry otvoru EW |30DP1/15D3 30DP1/DP3/15DP3 45DP1/30DP3
obvodové stény zajist. stabilitu | REW | 45DP1/30/15 + 60/45/30 DP1 90/60/30 DP1
objektu
nosné konstrukce uvnitf PU R 45DP1/30/15 60/45/30 DP1 90/60/30 DP1
nosné konstrukce vné PU R 15 15 30
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nosné konstrukce stfech RE 15 30 30
konstrukce schodist uvniti PU R - 15 DP3 15 DP3
vytah. a instal. Sachty : REI/ 30/15 DP2 30/15 DP1 30/15 DP1
konstr/uzavéry EI-C

Vzajemné posouzeni poZzadované a skuteé¢né pozarni odolnosti jednotlivych stavebnich konstrukci pro
pozadované SPB s ohledem na CSN 73 0810 bude provedeno v navaznosti na konkrétné navrzeny a
dimenzovany konstrukéni systém v dalSim stupni projektové dokumentace (DSP).

V souladu s odst. 1 § 41 vyhl. . 246/2001 Sb. se podrobnéjsi zhodnoceni v tomto stupni projektové dokumentace
nepozaduije.

Pozarni useky budou nasledné zafazeny podle druhu stavebnich konstrukci, podle hodnot vypoctového pozamiho
zatizeni, podle vysky objektu a dle CSN 73 0802 a CSN 73 0804.

Konstrukce:

Objekty A, BaC
Nosné svislé konstrukce obvodové i vnitini zdéné typu Porotherm tl. 300 mm (resp. Vapis tl. 250 mm), lokalné

zelezobetonové konstrukce. Obvodové stény budou doplnény kontaktnim zateplovacim plastém. Schodisté
budou monoliticka Zelezobetonova.

Stropy budou monolitické Zelezobetonové tloustky 240 mm, u stfechy tloustky 200 mm.

StfeSni konstrukce bude tvofena spadovou vrstvou tepelné izolace s hydroizolaci a kagirkovym zasypem. Na
nevyuzitych terasach 3.NP je navrzena zelena stfecha.

Radové rodinné domy D.E.F, G
Nosné svislé konstrukce obvodové i vnitini jsou uvazovany zdéné typu Porotherm tl. 250 mm (resp. Vapis tl. 200
mm), lokalné zelezobetonové konstrukce. Obvodové stény budou doplnény kontaktnim zateplovacim plastém.

Schodisté budou monolitickéa zelezobetonova. Stropy budou monolitické zelezobetonové tloustky 250 mm, u
stfechy tloustky 180 mm. StfeSni konstrukce bude tvofena spadovou vrstvou tepelné izolace. Na terasach 3.NP
je navrzena kombinace zelené stfechy a pochozi terasy.

Rodinné domy L, Z
Nosné svislé konstrukce obvodové i vnitini jsou uvazovany zdéné typu Porotherm tl. 250 mm (resp. Vapis tl. 200
mm), lokalné zelezobetonové konstrukce. Obvodové stény budou doplnény kontaktnim zateplovacim plastém.

Schodisté budou monoliticka zelezobetonova. Stropy budou monolitické zelezobetonové tloustky 250 mm, u
stfechy tloustky 180 mm. StfeSni konstrukce bude tvofena spadovou vrstvou tepelné izolace. Na terasach 3.NP
je navrzena kombinace zelené stfechy a pochozi terasy.

Na rozhrani mezi vSemi pozarnimi Useky jsou navrzeny pozarni uzavéry otvort s pozadovanou pozarni odolnosti
miniméalné 30 minut (EI/EW, DP1/DP3).

Pozarni pasy
V souladu s CSN 73 0802 nemusi byt u téchto objektt (OB1 i OB2) s pozarni vyskou vzdy do 12,0 metru zfizeny
svislé ani vodorovné pozarni pasy.

Dodatecné zatepleni objektlt (nadzemni ¢ast)

Objekty s pozarni vyskou do 12,0 metru mohou byt zatepleny i deskami z EPS.
Na zatepleni objektd s pozarni vySkou h < 12,0 m nejsou kladeny zadné pozadavky; doporucéuje se vSak
postupovat obdobné jako podle nasledujicich bodu (viz. Pozn. &l. 3.1.3 CSN 73 0810):
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Konstrukce dodate¢nych vnéjSich tepelnych izolaci u stavajicich objektd s pozarni vyskou objektd h > 12,0 m se
navrhuji podle téchto z&sad:

- konstrukce se hodnoti jako uceleny vyrobek (povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné rosty, upevriovaci prvky,
popf. dalsi specifikované soucasti) a za vyhovujici se povazuji konstrukce, které splfiuji nasledujici pozadavky:

- konstrukce majici tfidu reakce na oheri B, jde-li se o konstrukce s vySkovou polohou do hp < 22,5 m (aniz by
vySka upravované obvodové stény presahla uroven stropni konstrukce podlazi odpovidajici této vysce), pficemz
vyrobek tepelné izolaéni ¢asti musi odpovidat alespon tfidé reakce na oher E a musi byt kontaktné spojeny se
zateplovanou sténou;

- povrchova vrstva musi vykazovat index $ifeni plamene is = 0 mm-min-"

Dle &l. 3.1.3.1 CSN 73 0810 se pfi splnéni téchto pozadavkid nebere pfi uréovani druhu konstrukénich &asti
obvodovych stén novych objektd na tyto Upravy zfetel.
Obvodova konstrukce vykazuje pozadovanou pozarni odolnost a pfi zatepleni s povrchovou stérkou s vrstvou is =

0 mm.min. (tedy dle CSN 73 0810 jde o uceleny vyrobek tfidy reakce na ohefi B) se v souladu s &l. 4.2.4 CSN 73
0833 odstupové vzdalenosti nestanovuii.

Bytova jadra (OB2) — kanalizace, vodovod, VZT socialnich zarfizeni

Prostupy instalaci budou v téchto prostorach jednotlivych bytovych jader v Grovnich vSech stropnich konstrukci
prebetonovany v celé tloustce konstrukce, kterou prostupuiji (tyto ¢asti jader budou tudiz
soucésti jednotlivych pozarnich Useku vlastnich obytnych bunék).

Té&snéni prostupli se hodnoti podle ¢&l. 7.5.8 CSN EN 13501. 2: 2004 jako prostupy pozarné délici konstrukci
klasifikace EW. Nutnost t&snéni prostup(i rozvodt a instalaci s odolnosti El dle &l. 6.2.1 a) CSN 73 0810 se zde
nepredpoklada.

Prostupy vSemi pozarné délicimi konstrukcemi musi byt Fadné utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito
rozvody hmotami tfidy reakce na oher nejvySe C, tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou
s pozarni odolnosti konstrukce, kterou prostupuji, nepozaduje se vSak vy$S§i pozarni odolnost nez 60 minut.

Dodateéné dotéstiovani spar dle &l. 6.3 CSN 73 0810 se zde nepredpoklada.

Pro pozarné délici konstrukce a nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu budou pouzity materialy a
konstrukéni systémy, které maji pozadovanou pozarni odolnost ovéfenou ve smyslu zakona o statnim
zku$ebnictvi.

PoZzarni odolnost vSech konstrukci a konstrukénich systémud musi byt nejpozdéji pfi kolaudaénim Fizeni dolozena.

V souladu s odst. 1 § 41 vyhl. &. 246/2001 Sb. se podrobnéjsi zhodnoceni v tomto stupni projektové dokumentace
nepozaduije.

7. Unikové cesty
(§ 41, odst. 2, pism. g) Vyhl. MV ¢&. 246/2001 Sb.):

Objekt A, B, C (objekty OB2): je navrzena vzdy jedna NUC

Unik z jednotlivych prostor bytti / pozarnich Gsekii je fe$en nechranénymi tinikovymi cestami vzdy prostorem
vlastniho PU, pres spoledné chodby a dale v souladu s CSN 73 0802 vzdy do jedné nechranéné tinikové cesty.

Pouziti NUC je v souladu s &l. 5.3.2 a) CSN 73 0833:
- pozarni vySka objektu je vzdy do 9 metra
- v kazdém z objektd je max. 12 obytnych bunék Usticich do nechranéné Unikové cesty (+ dalsi 1 az 2
buriky s Unikovymi cestami Usticimi pfimo na volné prostranstvi.
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V zadném z posuzovanych objektt nemusi byt navrzeny evakuacni vytahy.

Ve spoleéné nechranéné nikové cesté nesmi byt:

- Zadné predmeéty, které by Unikovou cestu zuzovaly
- volné vedené rozvody hoflavych latek ani volné vedené potrubni rozvody z hoflavych latek
- volné vedené rozvody vzduchotechnickych zafizeni, ktera neslouzi pouze vétrani prostor chranéné
unikové cesty
- volné vedené koufovody
volné vedené elektrické rozvody, pokud nemaji izolace v souladu s &l. 12. 9 CSN 73 0802.
Pro vypocet délek nechranénych nikovych cest maze byt pouzit &l. 9.10.2 CSN 73 0802.

Objekty rodinnych domt, véetné fadovych (objekty OB1)

Dle ¢l. 4.3 CSN 73 0833 se v obytnych burikach budov skupiny OB 1 povaZuje za postadujici nechranéna tinikova
cesta Sitky min. 0,9 m s §itkou dvefi na Unikové cesté min. 0,8 m.

Navrzenym projektovym feSenim je tato skute€nost akceptovana - vyhovuje

Délky anikovych cest se v objektech skupiny OB 1 dle CSN 73 0833 neposuzuiji.

Sitky a délky unikovych cest z RD bez dalich priikazil vyhovuii.

Sitky a délky Unikovych cest véech objektt bez dalsich pritkazt vyhovuji.

Opétovné posouzeni vSech Unikovych cest bude provedeno v dalSim stupni projektové dokumentace.

V souladu s odst. 1 § 41 vyhl. €. 246/2001 Sb. se podrobné;jSi zhodnoceni v tomto stupni projektové dokumentace
nepozaduije.

8. Odstupy
(§ 41, odst. 2, pism. h) Vyhl. MV &. 246/2001 Sb ):

Odstupova vzdéalenost od objektu A, B a C (OB2): 5
pro vSechny fasady (pro kazdy jeden samostatny pozarni Usek — dle €l. 10.4.1 CSN 73 0802), Ize postupovat

shodné (obecné normové hodnoty):

Po = 40 % (navrzené maximalni procento proskleni)

| = do 24 m (maximalni Sifka jediného pozarniho useku)
hu=3,1m

pv= max. 45 kg.m?

Odstupova vzdalenost dle pfilohy F: max. 3,3 m

Odstupové vzdalenosti vyhovuji, navrhované vzdalenosti mezi fasadami s okny jednotlivych objektt prekracuji
vzdy 8 metr(.

V prilozené situaci je odstupovéa vzdalenost mezi jednotlivymi objekty vynesena od v8ech fasad s pozarné
otevienymi plochami ve vzdalenosti 3,3 metru.

Stitové stény mezi jednotlivymi &astmi objekttl A a B jsou bez poZarné otevienych ploch.
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Odstupova vzdalenost od vSech objektd RD:
pro v§echny fasady, Ize postupovat u vSech objektli shodné (obecné normové hodnoty):

Po = 40 % (navrzené maximalni procento proskleni)
| = do 15 m (maximalni Sifka objektu)
hu=6,2m
pv= max. 45 kg.m?
Odstupova vzdalenost dle pfilohy F: max. 5,6 m

V pfiloZzené situaci je odstupova vzdalenost mezi vSemi jednotlivymi objekty typu OB1 vynesena od vSech fasad
s pozarné otevienymi plochami ve vzdalenosti 5,6 metru.

Odstupové vzdalenosti od Stitovych fasad mezi objekty Z 01-Z 02, Z 03-Z 04, Z 05-Z 06 a Z 07-Z 08 jsou nulové,
v téchto Stitovych fasadach nejsou navrzeny zadné pozarné oteviené plochy.

Odstupové vzdalenosti od Stitovych fasad mezi objekty R 01-02-03-04, mezi objekty R05-06-07-08, mezi objekty
R 09-10-11-12 a mezi objekty R 13-14-15-16 jsou nulové, v téchto Stitovych fasadach nejsou navrzeny zadné
pozarné oteviené plochy.

Odstupové vzdalenosti od Stitovych fasad mezi objekty (resp. jak mezi Stitovymi sténami obytnych &asti, tak
Stitové stény pfilehlych garazi) L01 —L02—-L03-L04—-L05—-L 06—L 07 jsou nulové, v téchto Stitovych
fasadach nejsou navrzeny zadné pozarné oteviené plochy.

V dal$im stupni PD budou tyto odstupové vzdalenosti konkretizovany a v pfipadé nevyhovujicich odstupovych
vzdalenosti (vnitfni rohy, atd.) budou navrzena vhodna opatfeni k omezeni salani (napr. ¢astecné
proskleni/nahrazeni konstrukcemi s deklarovanou pozarni odolnosti, nebo zmensenim pozarné otevienych
ploch).

Predpokladany pozarné nebezpecény prostor u navrhované zastavby fadovych rodinnych doma a dvojdoma
logicky zasahuje vzdy ¢aste¢né na sousedni pozemek — zasahuje ovSem vzdy pouze na jeho volnou,
nezastavénou €ast (viz. diagonaly v pfilozené situaci).

V pfipadé, Ze pozarné nebezpecny prostor zasahuje na obvodové zdivo sousedniho objektu

(= objekty Z 01-Z 02, Z 03-Z 04, Z 05-Z 06 a Z 07-Z 08; objekty L 01 =L 02-L 03 —-L 04 -L 05—L 06 - L 07),
budou splnény podminky ust. ¢l. 10.2.2 CSN 73 0802 (bez pozarné otevienych ploch, pouze A1/A2,is =0
mm.min.) Zatepleni objektd bude v téchto ¢astech fasad pouze z mineralnich desek.

V dal$im stupni PD budou tyto odstupové vzdalenosti konkretizovany a v pfipadé nevyhovujicich odstupovych
vzdalenosti (vnitini rohy, atd.) budou navrzena vhodna opatfeni k omezeni salani (napr.caste¢né
proskleni/nahrazeni konstrukcemi s deklarovanou pozarni odolnosti, nebo zmensenim pozarné otevienych
ploch).

Opétovné zhodnoceni odstupovych vzdalenosti jednotlivych fasad bude provedeno v dalSim stupni projektové
dokumentace ve vazbé na konkrétni zplsoby vyuziti jednotlivych €&sti objektu, definitivni velikosti pozarné
otevrenych ploch a dalSich souvislostech.

Ochranng pasma

Navrhovany obytny soubor nelezi v zadném ochranném pasmu (ochranné pasmo VVN, lesa, drahy, atd.)

V souladu s odst. 1 § 41 vyhl. &. 246/2001 Sb. se podrobnéjsi zhodnoceni v tomto stupni projektové dokumentace
nepozaduije.
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9. Technicka zarizeni z hlediska PO

Elektroinstalace

bude provedena s ohledem na druh prosttedi a v souladu s platnymi CSN.

V&echny pouzivané elektrické spotfebie budou instalovany dle CSN 06 1008 (Pozarni bezpe&nost tepelnych
zafizeni).

Pfipojeni alt. zafizeni, slouZicich protipozarnimu zabezpeceni bude vedeno samostatnym vedenim, které musi
byt funkéni po celou dobu event.pozaru. Vodice a kabely budou odpovidat ¢l. 12.9.2 CSN 73 0802.

Veskera alt. kabeldz, slouZici pro protipozarni zajisténi stavby a veskera pozarné bezpe€nostni zafizeni bude
z hlediska provedeni zcela dle €l. 12.9.2 CSN 73 0802 dle platnych CSN EN.

Podrobné bude Fesit projekt elektro v dal$im stupni PD.

Nouzové osvétleni (objekty OB2):

V8echny ¢asti nechranénych unikovych cest vSech objektl typu OB2 budou mit nouzové osvétleni, které musi byt
funkéni po dobu min. 60 minut.

Projektem budou navrZzena svitidla s autonomnimi bateriovymi zdroji. Tato svitidia musi byt schvalena pro
pouziti v chranénych Unikovych cestach a musi odpovidat CSN EN 1838 (36 0453)

— Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni.

Oznacdeni Unikovych cest (objekty OB2):

V souladu s Nafizenim vlady ze dne 14.11.2001 (€astka 6/2002 Sb.) budou ve vSech Unikovych cestach a
spolecnych prostorach objekttt OB2 instalovany tabulky znaéeni Unikovych cest, a to bud ve fotoluminiscencnim
provedeni, nebo ve vazbé na svitidla nouzového osvétleni. Svitidla nouzového osvétleni vSak nesmi byt timto
znacéenim prelepovana, pokud k tomu nejsou vyslovné uréena.

Zalozni napajeni

V objektech OB2 jsou navrzena zafizeni s pozadavkem na zalozni napajeni, a to pouze svitidla NO. Budou
navrzena svitidla s autonomnimi zaloznimi zdraoji.

V objektu bude umistén pro jednotky HZS trvale pfistupny hlavni vypina¢ elektrického proudu. PFi vypnuti
elektrického proudu bude zajisténa podminka, Ze pozarné bezpecénostni zafizeni budou stale napajena ze dvou
nezavislych zdrojd, tj., Ze pozarné bezpecnostni zafizeni budou stale napéjena ze zalozniho zdroje az do celkové
moznosti vypnuti i tohoto napajeni.

V praxi to znamena instalovani jediného tlaéitka nouzového vypnuti:vypinani vSech béznych okruh(.

Vytapéni (§ 41, odst. 2, pism. [) Vyhl. MV €. 246/2001 Sb.):

Konkrétni zplsob vytapéni véetné posouzeni jeho zdroju bude uréen az v dal§im stupni projektove
dokumentace — pro stavebni povoleni.

Kominové téleso / koufovod:

Dle &l. 6.5.5 CSN 73 4201 je nejmensi dovolena vzdalenost hoflavych stavebnich materialt od
povrchu kominového plasté min. 50 mm. Dle ¢l. 6.5.6 musi byt nejmensi vzdalenost od hoflavych
stavebnich materialt u systémovych kominG stanovena vyrobcem.

Systémovy komin, ktery prochazi hoflavou sténou, musi byt opatfen priichodkou nebo ochrannym
krytem, udrzujicim odpovidajici vzdalenost k hoflavému materialu, nebo v pfipadé stény s dutinami
konstrukénim prvkem s nehoflavou vyplni.
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Dle &l. 5.1.2.1 CSN 06 1008 musi byt pfi instalaci spotfebite dodrzeny nasledujici vzdalenosti jeho
koufovodu od povrchu stavebni konstrukce:
- 200 mm od oblozeni zarubni dvefi a podobné umisténych €asti stavebnich konstrukci z hoflavych hmot
a od instalace potrubi, v€etné jeho pfipadné izolace
- 400 mm od ostatnich &éasti stavebnich konstrukci z hoflavych hmot
V pfipadé, ze je koufovod opatfen vhodnou izolaci z nehoflavé hmoty s celkovou tloustkou jeho
vrstev nejméné 20 mm, smi se vySe uvedené bezpeéné vzdalenosti snizit na &tvrtinu, tj. na 50, resp.
100 mm.

Vzduchotechnika (§ 41, odst. 2, pism. 1) Vyhl. MV €. 246/2001 Sb.):

Veskera navrzena VZT zafizeni budou navrZena tak, aby plné respektovala CSN 73 0872.

Provozni VZT (objekty OB2):

V jednotlivych obytnych burkéach jsou instalovany pouze odtahy socidlnich zafizeni a kuchyni, a to odvétranim o
primérech potrubi max. 220 mm s vyustky pramétu max. 150 mm. VZT Sachty budou provedeny v souladu s ¢l.
4.2.1 CSN 73 0872, a to, Ze vyUstky / prostupy z patefni Sachty pozarné délici konstrukci musi byt od sebe vzdaleny
min. 500 mm, pfic¢emz jednotlivé prostupy nesmi mit ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici
konstrukce, kterou prostupuiji.

Dle 4.3.1 CSN 73 0872 musi byt vyusténi vzduchotechnického potrubi vné objektu uspofadano a umisténo tak, aby
jim nemohl byt pfenesen oher nebo kouf do pozarnich Usekl téhoz objektu nebo do jinych objektu.

Instalaéni Sachty pro rozvody nehoflavych latek v nehoflavém provedeni (napf. Sachty pouze VZT) jsou zafazeny
do I/1l. SPB. Instalaéni Sachty pro rozvody nehoflavych latek v hoflavém provedeni (napf.

kabelové Sachty a prostory) jsou zafazeny v souladu s &l. 8.12.2 CSN 73 0802 do II/Ill. SPB.

Odvétrani téchto Sachet je provedeno vné objektu.

V souladu s odst. 1 § 41 vyhl. €. 246/2001 Sb. se podrobné;jsi zhodnoceni v tomto stupni projektové dokumentace
nepozaduije.

10. Zarizeni pro protipoZarni zasah
Pfijezd (§ 41, odst. 2, pism. j) Vyhl. MV &. 246/2001 Sb.)

poZarnich vozidel az do blizkosti vSech objektd je mozny po stavajicich vefejnych komunikacich a
déle v souladu s CSN 73 0833:

- do vzdélenosti max. 20 metrG od kazdého vychodu z Unikovych cest u objektd OB2
- do vzdalenosti max. 50 metri od posuzovaného objektu OB1

Do téchto vzdalenosti jsou navrzeny pfistupové, minimalné jednopruhové zpevnéné mistni
komunikace se Sifkou vozovky minimalné 3,0 metru s polomérem pfi napojeni na vefejnou
komunikaci Rmin = 7 m.

Dle &l. 12.2.2 CSN 73 0802 se za pristupovou komunikaci povaZuje nejméné jednopruhova silniéni
komunikace (viz CSN 73 6100) se §ifkou vozovky nejméné 3,00 m. Pro projektovani t&chto
komunikaci plati pfedevsim CSN 73 6101 nebo CSN 73 6110; pro navrhovani konstrukci vozovek
plati CSN 73 6114.

Je-li pfistupova komunikace navrzena jako jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym
feSenim zajiStén zékaz odstaveni a parkovani vozidel; je-li navrzeno vice pruhl, musi byt tento
zakaz zajiStén alespon na jednom jizdnim pruhu.

Doporuéuje se, aby jednopruhova komunikace byla v mistech pozarnich hydrant( rozSifena tak, aby
umoznovala odstaveni pozarniho vozidla.

Kazdéa neprhjezdna jednopruhova komunikace del$i nez 50 m musi mit na konci smy¢&kovy objezd
nebo plochu umoznujici otaceni vozidla.

Ke v8em objektdm vede stavajici, fadna pristupova komunikace a dale nové navrhované ¢asti
mistnich komunikaci, které Ize vyuzivat po cely rok, nemusi byt projektovym zpisobem navrzen
zplsob protipozarniho zasahu a hasici prostfedky, vychazejici z konkrétnich podminek.

Navrhované resSeni je patrné z grafického zndzornéni projektové dokumentace pro Uzemni fizeni. Podrobnéiji a
opétovné bude feSeno v dal$im stupni projektové dokumentace.
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P¥ipadny priijezd na ohrazeny pozemek musi mit v souladu s &l. 12.3 CSN 73 0802 rozméry itky min. 3500 mm
a vysky 4100 mm.

Nastupni plochy pro objekty A,B a C se nezfizuji: pozarni vyska je vzdy do 12,0 metru.
Pfijezdova komunikace s GUnosnosti ke vSem objektdm

Mistni vefejné komunikace a navazujici mistni komunikace svymi parametry vyhovuji ust. ¢l. 12.4.2
CSN 73 0802:
- navazovat na pristupové komunikace;

- mit Sitku nejméné 4,0 m;

- byt odvodnéna a zpevnéna alespori k jednorazovému pouziti vozidlem, jehoz tiha na nejvice zatizenou napravu
je nejméné 100 kN; plocha méa mit sklon v jednom sméru (zpravidla podélném) nejvySe 8 %, ve druhém nejvySe
4 %;

- byt situovana podél nebo kolmo k nejdelSi strané praceli tak, aby byl v kazdém podlazi umoznén zasah

z vysuvného automobilového Zebfiku nebo z pozarni ploSiny k pfiléhajicimu praceli pozarnich Useki; u objektd
s Clenitym pudorysem musi byt kazdé misto v pudorysu podlazi vzdaleno nejvySe 40 m od nejbliz§iho otvoru

v pruceli (velikost otvoru umoznujiciho vedeni protipozarniho zasahu je nejméné 0,8 x 1,5 m), dosazitelného

z pozarniho ZebfFiku nebo pozarni ploSiny.

Na téchto komunikacich, resp. zpevnénych plochach se predpoklada dopravni omezeni — svislé dopravni
znaceni: Zakaz stani, pfip. s dodatkovou tabulkou Unosnosti, apod.

Zasobovani pozarni vodou (§ 41, odst. 2, pism. i) Vyhl. MV €. 246/2001 Sb.):

-vnitfni odbérni mista:

v objektech OB2 (objekty A, B, C) budou zfizena vnitfni odbérni mista — hydrantové systémy typu D19,

s tfipolohovou uzaviraci proudnici a primérem vystfikové hubice min. 6 mm a pratoku 0,3 I.s pfi tlaku min. 0,2
MPa. Hydranty budou umistény v Grovni kazdého podlazi kazdého objektu na spoleénych chodbach tak, aby byl
zabezpecen zasah v kazdém misté objektu. Hydrantova skfifi musi umoznovat uc¢inné ovladani jednou osobou,
musi byt osazena 1,1 az 1,3 m nad podlahou (stfed) a na dobfe a stale pfistupném misté.

- vnéjSi odbérni mista:

Dle Tab. 2 CSN 73 0873 je hodnota nejmensi dimenze piipojky pro nevyrobni objekty s velikosti pozarnich Gseku
do 1000 m? (nenavrhuje se dle Pol. 1 z divodu mozné variability jednotlivych bytt) je pozadavek dle Pol. 2 na
potrubi DN 100 pro odbér 6,0 I/s ve vzdalenosti 150 metrt od objektu, pfipadné vodni nadrz o objemu min. 22 m3
ve vzdalenosti do 500 metra.

V souladu s &l. 5.5 CSN 73 0873 nesmi byt jmenovita svétlost DN navrhovaného potrubi hydrantu mensi nez 80
% pozadované jmenovité svétlosti DN potrubni sité podle Tabulky 2 (tj. DN 100/DN 80).

Podle &l. 5.10 CSN 73 0873 plati pfi kombinaci réiznych odbé&rnich mist pozarni vody obecné pravidlo sougtl
pritoku s tim, Ze pfi rychlosti v = 1,5 m.s musi byt dodrzen odbér podle pfislusné polozky Tab. 2, tj. v daném
pfipadé 7,5, resp. 12 |.s.

V ramci vystavby se navrhuji nové hydranty min. DN 80 na fadech min. DN 100 v nadzemnim provedeni,
osazené pii novych komunikacich, vzdy mimo pozarné nebezpecny prostor novych objektu.

Skute&na vzdalenost je mensi nez limitni die CSN 73 0873. Umisténi hydrantd je patrné z celkové situace
zastavovaného uzemi.

Opétovné bude feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace.
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Zarizeni autonomni detekce:

V souladu s vyhl. €. 23/2008 Sb. budou v8echny byty a v8echny rodinné domy vybaveny zafizenim autonomni
detekce a signalizace — autonomnimi hlasici koufe podle CSN EN 14604 nebo hlasigi pozaru dle CSN EN 54.
Toto zafizeni musi byt umisténo v &asti bytu vedouci smérem k vychodu z bytu - v nejvy$§im misté spole¢né
chodby. Jednéa — li se o byt s ptdorysnou plochou vétsi nez 150 m? a v mezonetovych

bytech, musi byt umisténo dalsi zafizeni v jiné vhodné ¢&asti bytu.

Elektricka pozarni signalizace (EPS)

Obytna ast OB2: v souladu s CSN 73 0833 a CSN 73 0802 neni nutno instalovat systém elektrické pozarni
signalizace.

Pfenosné hasici pfistroje (§ 41, odst. 2, pism. k) Vyhl. MV &. 246/2001 Sb.)

budou ve v8ech &astech objektu umistény v souladu s &l. 12.8 CSN 73 0802, CSN 73 0804 a dle CSN 73 0833.
Ur€eni poctl, druhy a umisténi bude provedeno az v dalSim stupni projektové dokumentace. Pfedpoklada se
vesmés pouziti PHP praskovych.

V souladu s odst. 1 § 41 vyhl. &. 246/2001 Sb. se podrobnéjsi zhodnoceni v tomto stupni projektové dokumentace
nepozaduije.

11. Zavér

Uvedena novostavba obytného souboru bytovych doma a rodinnych domd neni v rozporu s pfisludnymi CSN a s
pozarni bezpecnosti staveb, vztahujici se k posuzovanym prostoram za predpokladu spinéni zavér a podminek
vyplyvajicich z této zpravy.

Veskeré zmény oproti schvalenému feSeni pozarni bezpeénosti stavby je nutno pfedem konzultovat
s projektantem pozarni bezpecnosti stavby a nasledné i s mistné pfislusnym oddélenim HZS.

Tato technicka zprava obsahuje vSechny potfebné Udaje v rozsahu pozarné bezpecnostniho feSeni, vyplyvajiciho
z ustanoveni § 41, odst. 1 Vyhl. &. 246/2001, v rozsahu pro Uzemni fizeni.

Dalsi stupen projektové dokumentace — dokumentace pro stavebni povoleni - véetné kompletniho feseni
pozarni_ochrany a vsech navaznych diléich profesnich dokumentaci musi byt predlozen ke schvaleni

mistné prislusnému oddéleni Hasi¢ského zachranného sboru.

g) u zmény regulacniho planu text s vyznacenim zmén.

Nejednd se o zménu regulacniho planu. Tato dokumentace je provedena se zménami po spole¢ném
jednani. NizZe jsou uvedeny pokyny pro Upravu ndvrhu regula¢niho planu Klecany — U Bilé zdi po
spolec¢ném jednani. Pro prehlednost jsou v textu zavéry zhotovitele vyznaceny Cervené.

POKYNY PRO UPRAVU

NAVRHU REGULACNIHO PLANU BR4 KLECANY - U BiLE zDI

PO SPOLESNEM JEDNANI
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Na zakladé vyhodnoceni a zavéra pofizovatele uvedenych ve ,Vyhodnoceni spolecné-
ho jednani o navrhu regulac¢niho planu BR4 Klecany — U Bilé zdi“ stanovuje pofizovatel pro
Upravu navrhu regulacniho planu BR4 Klecany — U Bilé zdi z inora 2019 (dale jen ,ndvrh RP
U Bilé zdi“) po spoleéném jednani konaném dne 26. bfezna 2019 tyto pokyny:®)

SJ*1. Kapitolu f) ,podminky pro ochranu vefejného zdravi a pro pozéarni ochranu” textové
Casti navrh RP U Bilé zdi doplnit podle pozadavktl organu ochrany obyvatelstva o
stanoveni podminek pro varovani a informovani ob¢an( k vytvoreni podminek pro
spravnou cinnost integrovaného zachranného systému, zejména v oblasti
funkcénosti systému ochrany obyvatelstva pro varovani a informovani obcanu. Dale
se vénovat rozvoji a ochrané kritické infrastruktury, ktera je nezbytnou soucasti
potfeb pro udrzitelny rozvoj posuzovaného Uzemi. Nedilnou soucédsti musi byt
zohlednéni dopadu nové pripravovanych feSeni na funkéni systém ochrany
obyvatelstva hendikepovanych a zdravotné postizenych obcand. [1/CO] -
doplnéno do kapitoly f) - podminky pro ochranu verejného zdravi a pro poZdrni
ochranu — v uvodu kapitoly o podminky a) — k)

SJ*2. Navrh RP U Bilé zdi doplnit podle pozadavk( organu poZarni ochrany tak, aby
respektoval podminky vyhlasky €. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist, a norem €SN, s tim, Ze pouzita vle¢na
kifivka pro dvoundapravovy automobil na svoz komunalniho odpadu neni pro HZS
akceptovatelna, jelikoz HZS vlastni vozy tfinapravové, tudiz je potieba pouzit
vlecnou krivku ¢. 23 z TP 171 (vlecné krivky pro ovérovani prijezdnosti smérovych
prvki pozemnich komunikaci) s vnéjSim polomérem zataceni 10,25 m. [1/PO]. -
doplnéno do dokumentace dopravy novym vykresem s oznacenim B-DP7.4b -
Obalové krivky2

SJ*3. Kapitolu f) ,podminky pro ochranu verejného zdravi a pro pozarni ochranu” textové
¢asti navrh RP U Bilé zdi doplnit o podminku blizsi specifikace a prokazani, napr.
dopravni studii, akustickou studii, splnéni hygienickych limitt hluku dle natizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vib- raci,
ve znéni pozdéjsich predpisd, na zakladé, kterych budou v dalSim stupni
dokumentace navrZena konkrétni opatreni. [2] — doplnéno do kapitoly f) a
zarazena priloha hlukovd studie do oddvodnéni jako priloha s oznacenim C1-
Priloha 2

SJ*4. Kapitolu c) ,udaje o splnéni zadani regulacniho planu, nebo vyhodnoceni splnéni
pozadavk( obsaZenych v rozhodnuti zastupitelstva o obsahu zmény regula¢niho
pldnu pofizované zkrdcenym postupem, popfipadé vyhodnoceni souladu s pokyny
pro jeho prepracovani (§ 69 odst. 3 stavebniho zdkona)” textové ¢asti odivodnéni
navrhu RP U Bilé zdi doplnit informaci o zpracovaném ,Hodnoceni vlivu
zamysleného zasahu uskute¢inovaného v ramci vystavby nebo jiného uzivani
krajiny na zajmy chranéné podle casti druhé, treti a paté zakona akce obytny

*) V pripadé, Ze pokyn vyplyva z ,Vyhodnoceni spolecného jednéani o navrhu regulaéniho planu BR4 Klecany — U Bilé zdi“ — je v hranaté
zavorce uvedeno poradové Cislo prislusného stanoviska ¢i pfipominky, jinak se jedna o pokyn pofizovatele.
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soubor Klecany (ze dne 29. 11. 2019, zpracoval Mgr. Vladimir Vrabec, Ph.D.)“ a
jeho zavérech, véetné informace o zméneé koordinovaného stanoviska Krajského
Uradu Stredoceského kraje, feditele krajského uradu, ¢j. 034402/2019/KUSK ze
dne 4. dubna 2019, stanoviskem Krajského aUradu Stfedoceského kraje, odboru
Zivotniho prostredi a zemédélstvi, ¢j. 157745/2019/KUSK ze dne 3. ledna 2020.
[4a/0OPak, 4b] doplnéno na zavér kapitoly b) - vyhodnoceni koordinace vyuZzivani
resené plochy z hlediska sirsich uzemnich vztaht — zduraznéni sedmi doporucenych
bodu z vyse uvedeného hodnoceni a ndsledné prirazeni hodnoceni jako prilohy
odtvodnéni s ozna¢enim C1 — Priloha 3

SJ*5. Podminky silni¢niho spravniho uradu, odboru dopravy Méstského uradu Brandys
nad Labem-Stara Boleslav, ¢j. MUBNLSB-OD-24555/2019-VOKIV ze dne 18. bfezna
2019, pro umisténi inZenyrskych siti do silnice 111/0083, ulice Topolové, pro
pripojeni mistni komunikace z lokality P4a na ulici Topolovou a pro zvlastni uZivani
silnice 111/083 k provadéni stavebnich praci, doplnit do kapitoly d) ,,zdGvodnéni
navrzené koncepce reseni” textové ¢asti oduvodnéni navrhu RP U Bilé zdi a do jeji
prilohy zaradit vyjadreni, které byly jiz obstarany. [5] podminky vyse uvedeného
silnicniho sprdvniho uradu jsou doplnény v ¢dsti doprava kapitoly d) odivodnéni
ndvrhu RP

SJ*6. Podminky vodopravniho ufadu, uvedené ve stanovisku Odboru Zivotniho prostredi
Méstského Gfadu Brandys nad Labem-Stard Boleslav, &. MUBNLSB-OZP-24683/

/2019-HUZIV ze dne 18. dubna 2019, doplnit do kapitoly d) ,,zdGivodnéni navriené
koncepce feseni“ textové ¢asti odlivodnéni navrhu RP U Bilé zdi a uvést, jak byly
do navrhu RP U Bilé zdi zapracovany, a pokud nebyly, tak proc. [7/Vod] — je
doplnéno do odivodnéni ndvrhu RP do cdsti d) zdivodnéni navrZené koncepce
reSeni, kapitola technickd infrastruktura, podkapitola vodovod

SJ*7. Do textové a grafické ¢asti odlivodnéni navrhu RP U Bilé zdi zapracovat a vy- znacit
ochrannd pasma s vySkovym omezenim staveb a ochranna pasma se zakazem
laserovych zafizeni — sektor A letisté Praha/Ruzyné, podle opatfeni obecné
povahy vydaného Ufadem pro civilni letectvi dne 20. listopadu 2012 pod ¢j. 6535-
12-701, a letisté Praha/Vodochody, podle opatieni obecné povahy vydaného
Uradem pro civilni letectvi dne 8. &ervence 2013 pod ¢&j. 2133-13-701. [8] je
uvedeno v pozndmce vykresu D.1. Koordinacni vykres a v textu odivodnéni ndvrhu
RP v kapitole doprava — limity uzemi ¢dsti d)

SJ*8. Odlvodnéni navrhu RP U Bilé zdi doplnit po provéfeni o komentar a vyznaceni
pribéhu, rozsahu a miry dotéeni vymezeného tzemi Ministerstva obrany CR pro
nadzemni stavby jako limitu vyuziti Uzemi a do legendy koordina¢niho vykresu
grafické ¢asti odlvodnéni navrhu RP U Bilé zdi doplnit text ,Celé resené uzemi
regulacniho planu BR4 Klecany — U Bilé zdi je situovdno ve vymezeném uzemi
komunikacniho vedeni a leteckych zabezpecovacich zafizeni Ministerstva obrany”.
[9] je uvedeno v pozndmce vykresu D.1. Koordinacni vykres a v textu oduvodnéni
navrhu RP v kapitole doprava — limity uzemi ¢dsti d)
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SJ*9. Podminky provozovatele vodohospodaiského zafizeni, spoleCnosti Stfedoceské
vodarny a.s., opravnéného investora, pro projektovani vodovodu, respektovat v
rozsahu nahrazovanych izemnich rozhodnuti pfi zpracovani navrhu RP U Bilé zdi,
vyjma nadzemnich hydrantu, které se nadale pozaduji i pres jejich nedoporuceni,
a podminky pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni,
realizaci a provoz vodovodu uvést v textové €asti navrhu RP U Bilé zdi. [25] - je
doplnéno do odivodnéni ndvrhu RP do cdsti d) zdlvodnéni navrZené koncepce
reSeni, kapitola technicka infrastruktura, podkapitola vodovod. Zména materidlu
potrubi a zadména nadzemnich hydrant( za podzemni je ddle uvedena ve vykrese
B-DP4 - Situace vodovod

SJ*10. K textové casti odivodnéni navrhu RP U Bilé zdi pfFipojit jako prilohu ,,Hodnoceni
vlivu zamysleného zdsahu uskutecriovaného v rdamci vystavby nebo jiného
uZivani krajiny na zajmy chranéné podle casti druhé, treti a paté zakona akce
obytny soubor Klecany (ze dne 29. 11. 2019, zpracoval Mgr. Vladimir Vrabec, Ph.D.).
[26/4, 27/4, 28/5, 29/5, 30/5, 33/4, 34/4, 36/4, 37/4, 40/4, 41/4, 42/5, 43, 46/4,
47/4, 48/4,49/5] priloha zarazena k prilohdm odtvodnéni s oznacenim C1 - Priloha
3 - Hodnoceni vlivu zamysleného zdsahu.

SJ*11. Posoudit pFipominky, uvedené ve ,Vyhodnoceni spole¢ného jednani o navrhu
regulacniho planu BR4 Klecany — U Bilé zdi“, jejichz mira akceptovani je zavisla na
odborném posouzeni projektantem navrhu RP U Bilé zdi, a v _textové (asti
odlvodnéni _ndvrhu RP U Bilé zdi uvést, v jakém rozsahu byla pfipominka
akceptovana, popt. uvést, pro¢ akceptovana nebyla, ¢i byla akceptovana jen z¢asti.
Pofizovatel takto kond z diivodu, Ze neni odborné nadan si udélat dsudek a udinit
zaveér o pripomince, ktera se tyka vysledku projektové ¢innosti ve vystavbé — vybrané
¢innosti ve vystavbé podle § 158 odst. 1 stavebniho zakona, ktery ovliviiuje ochranu
verejnych zajmu ve vystavbé, vyzadujici zvlastni opravnéni projektanta ndvrhu RP U
Bilé zdi, ktery podle §159 odst. 1 stavebniho zdkona odpovida za spravnost,
celistvost a Uplnost jim zpracovaného navrhu RP U Bilé zdi, zejména za respektovani
pozadavkl z hlediska ochrany vefejnych zajmU a za jejich koordinaci, tykajici se

1. chyby v terminologii rodinného domu spojené s tim, Zze rodinny dim, at uz
dvojdomy nebo fadové rodinné domy, budou v usporadani 2 NP + ustupujici
podlazi, nikoliv 2 NP + podkrovi. Takova regulace je podle znéni pripominky v
rozporu s ustanovenim § 2 pism. a) bod 1 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi, kterd stanovi, Ze ,stavbou pro bydleni je
rodinny dim, ve kterém vice neZ polovina podlahové plochy odpovida
pozadavklm na trvalé rodinné bydleni a je k tomuto ucelu uréena; rodinny dim
muZe mit nejvyse tfi samostatné byty, nejvyse dvé nadzemni a jedno podzemni
podlaZi a podkrovi.”“. Jinymi slovy, za rodinny diim nelze oznacovat stavbu pro
bydleni, ktera ma 2 NP + ustupuijici podlazi (nikoliv podkrovi). Tato chyba v
terminologii se prolina celym ndvrhem RP U Bilé zdi a je v rozporu s ndvrhem
zmény ¢. 4 UP Klecan; [35/1] pfipominka akceptovdna, definice upravena z 2np
+ ustupujici podlazi na 2np + podkrovi.

2. omezeni zastavéné plochy rodinného domu na 200 m?v plose P4b, které nema
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oporu v podminkach vyuziti plochy Bl — Bydleni— v rodinnych domech — méstské
a pfiméstské stanovenych textovou &asti navrhu zmény €. 4 UP Klecan. Takova
regulace maximalni zastavéné plochy rodinného domu absolutni velikosti 200
m?, je podle znéni pfipominky raritni a v okolnich obcich se neexistuje a
poZaduje se ponechat pouze procentualni zastavénost. [35/2] pripominka
neakceptovdna — v této &dsti tizemi RP ponechdvd piivodni regulaci UP Klecan.

SJ*12. Textovou cast odlUvodnéni navrhu RP U Bilé zdi doplnit podle § 65 odst. 1
stavebniho zakona udaji o vlivu zaméru na Uzemi a o jeho narocich na verejnou
dopravni a technickou infrastrukturu a vyjadreni vlastnikl této infrastruktury, a
to zejména z dlvodu realizovatelnosti staveb a respektovani podminek jejich
vlastnik( pro ptipojeni ¢i jejich ochrany. V plose P4a nahrazuje RP U Bilé zdi tzemni
rozhodnuti, proto v pripadé, Ze dojde ke zméné fesSeni dopravni a technické
infrastruktury z divodu nerespektovani podminek jejich vlastnikd, pokud byly
vibec projektantem zjistény, znamena to zménu regulacniho planu. Doplnéno do
uvodu odivodnéni ndvrhu regulacniho pldnu cdsti d) zddvodnéni navriené
koncepce reseni, Kapitola udaje o vlivu zdméru na uzemi a o jeho ndrocich na
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a vyjddreni vlastniki této
infrastruktury.

SJ*13. Pro zpracovani grafické ¢asti navrhu RP U Bilé zdi pouZzit aktualni mapu katastru
nemovitosti. U pouZité katastralni mapy uvést v legendé vykres( datum platnosti.
Vyznaceno v pozndmce prilohy B-DP1 - Situace déleni pozemku zakreslend v KN a
D.1. Koordinacni vykres

SJ*14. Kapitoly g) a h) textové casti navrhu RP U Bilé zdi, tykajici se vymezeni verejné
prospésnych staveb, verejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k zajistovani
obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemk( pro asanaci, pro které lze prava k
pozemkim a stavbam vyvlastnit, a vymezeni verejné prospésnych staveb a
verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo, zcela pfepracovat
a_uvést do souladu s § 61 odst. 1 stavebniho zakona a pfilohou ¢. 11 vyhlasky ¢.
500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska ¢. 500/2006 Sb.”),
zejména uvést nazev katastralniho Uzemi, parcelnich ¢isel dotéenych pozemki a
pripadné dalsich udajl podle § 8 katastralniho zdkona ¢. 256/2013 Sb., a spolu s
tim rovnéz prepracovat vykres ¢. B2 ,Vykres vefejné prospésnych staveb,
opatreni a asanaci”, kteryje mj. zpracovan chybné v méfritku 1 : 500, kdyz § 19 odst.
2 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb. stanovuje, Ze ma byt zpracovan v méritku katastralni
mapy, tj. 1:1000. upraven vykres B2- Vlykres verejné prospésnych staveb, opatreni
a asanaci, a v textové ¢dsti ndvrhu RP upraveny texty kapitol g) vymezeni verejné
prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a opatieni k zajistovani
obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemku pro asanaci a h)vymezeni verejné
prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni
pravo

SJ*15. Desky dokumentace navrhu RP U Bilé zdi, na vnitfni strané, opatfit obsahem
dokumentace, seznamem pfiloh, a dil¢i dokumentace v samostatnych deskach
opatfit vlastnimi seznamy pftiloh. Clenéni obsahu navrhu RP U Bilé zdi podfFidit
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obsahu a struktufe regulac¢niho planu dle Prilohy €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.
Doplnéno

SJ*16. Uvést nazev regulacniho planu RP U Bilé zdi do souladu s jeho nazvem stanovenym
navrhem zmény &. 4 UP Klecan pro vefejné projednani, a to misto ,BR4 Klecany —
U Bilé zdi“ nové ve tvaru ,Klecany — U Bilé zdi“. Opraveno ve vsech castech
dokumentace Opraveno ve vsech cdstech dokumentace vcetné rozpisek na
jednotlivych pfilohdch

SJ*17. Nazvy kapitol textové Casti navrhu RP U Bilé Zdi a textové ¢asti jeho odUvodnéni
zkratit, protoze Cini dokumentaci neprehlednou a k jejich dlouhému nazvu neni
dlvod. Staci uvést pouze jejich nazev a neuvadét, co se v nich fesi, nebo, co maji
obsahovat, to je véci dilCich kapitol. Dale je nezbytné provérit obsah kapitol
textové ¢asti navrhu RP U Bilé zdi tak, aby tam bylo jenom to, co regula¢ni plan
vymezuje, stanovuje a urcuje, ostatni popisné ¢asti presunout do odlvodnéni. -
zkrdceny ndzvy kapitol v obsahu textové ¢dsti navrhu a odivodnéni RP

SJ*18. Do textové Casti navrhu RP U Bilé zdi doplnit seznam stavebnich objektd, stejné,
jak jsou uvedeny na vykresu €. B1 — Hlavni vykres a bez zkratek (ZOV?). doplnéno
do textové casti navrhu RP do kapitoly a) Identifikacni Udaje, zkratky nepouzivany

SJ*19. Obsahy textovych c¢asti A1, A2 a textové ¢asti oddvodnéni C1 navrhu RP U Bilé zdi
doplnit o podkapitoly a strankovani. Dop/néno

$J*20. Pfilohu 1 — Dendrologicky prizkum a pfilohu 2 — Akusticka studie textové casti
ndvrhu RP U Bilé Zdi zafadit do pfiloh odlivodnéni navrhu RP U Bilé zdi a k nim
ptipojit ,Hodnoceni vlivu zamysleného zasahu uskuteénovaného v rdmci vystavby
nebo jiného uzivani krajiny na zajmy chranéné podle ¢asti druhé, treti a paté
zakona akce obytny soubor Klecany (ze dne 29. 11. 2019, zpracoval Mgr. Viadimir
Vrabec, Ph.D.)“. dle seznamu dokumentace pfilohy presunuty jako pfilohy textové
¢dsti oddvodnéni RP

SJ*21. Kapitola c) ,,udaje o splnéni zadani regulac¢niho planu...” textové ¢asti odtvodnéni
navrhu RP U Bilé zdi strukturovat tak, aby bylo zfejmé, jak byly splnéné jednotlivé
kapitoly Ci odstavce zadani RP U Bilé zdi, popf. zdGdvodnéno, proc spinéné nebyly.
kapitola C textové cdsti oduvodnéni prepracovdna. Doplnéna o jednotlivé
podkapitoly vychdzejici ze zaddni RP.

SJ*22. Doplnit kétu Sife uliéniho prostoru pozemni komunikace vedené podél plochy P4a
v ploSe P4b. Doplnéno do grafické cdsti D.1. Koordinacni vykres

7 v

SJ*23. K textové casti odtivodnéni navrhu RP U Bilé zdi pFipojit ,,Vyhodnoceni spolecného
jedndni o navrhu regulacniho planu BR4 Klecany — U Bilé zdi”“ a ,Pokyny pro
upravu regulacniho planu BR4 Klecany — U Bilé zdi po spole¢ném jedndni”“, které
byly projektantovi predany pofizovatelem k Upravé ndvrhu RP U Bilé zdi po
spoleéném jednani. Doplnéno cdsti oduvodnéni RP jako priloha C1 — Priloha 4 -
Vyhodnoceni spol. jedndni a pokyny pro upravu
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V Klecanech dne 20. ledna 2020
Bc. Daniel
Dvorak

starosta mésta

Za porizovatele regulacniho

plénu BR4 Klecany — U Bilé zdi: / PRISVICH, s.r.0.
Nad Orionem 140, 252 06 Davle
(-

Ing. Ladislav Vich T E_ kenccidn Zeleny prub 1560/99, 140 02 Praha 4
vykonny pofizovatel IC: 27101053, DIC: CZ27101053

tel.: 241 444 053, mob.: 606 638 956
PRISVICH, s.r.o
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