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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1. Identifika¢ni udaje stavby a zakazky

Nazev: LOKALITA BR4, KLECANY

DP7 — Doprava

Misto: mésto Klecany
Stfedolesky kraj
Stupeni: Dokumentace pro uzemni fizeni
Investor: Proslunéna Property Development, s.r.o.

Walterovo namésti 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Architekt: mar.s spol. sr.o.
Stavitelska 8, 160 00 Praha 6
contact@marsarchitects.cz

Generalni projektant: ARCHITEKTONICKY ATELIER ARKADA spol. s r.o.
Na basté sv. Jifi 15, 160 00 Praha 6
IC: 25626825
arkada@atelierarkada.cz

Projektant dopravy: PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier
VyZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka
zastoupeny: Ing. Petrem Vejrazkou, jednatelem
IC: 49 61 34 81 DIC: CZ49613481
tel: +420 274 812 497. +420 274 812 093
e-mail: ppu@ppusro.cz
Ing. Tomas Vejrazka, Ing. Jifi Mantlik

Datum : 11/2018
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1.2. Vymezeni reSeného uzemi

Mésto Klecany se nachazi ve StfedoCeském kraji, severné od Prahy, na levém biehu Feky
Vitavy. Zastavba mésta Klecany je pfevazné tvofena nizkopodlazni solitérni rezidencni
zastavbou.

Navrhovany reziden&ni soubor se nachazi ve vychodni ¢asti mésta a navazuje na zastavéné
uzemi mésta Klecany mezi ulicemi Topolova a bezejmenna, ktera vychazi z ulice Csl.
Armady.

Velikost feSeného Uzemi je cca 2 ha.

Celé feSené uzemi patfi do k.u. Klecany (666033).

1.3. Podklady

- kopie souborl pisemného operatu katastru nemovitosti - evidence parcel a vlastniku
- letecké snimky daného uzemi

- podklady o vedeni siti technického vybaveni

- polohopisné a vySkopisné zaméreni uzemi

- platné zakony dotykajici se této oblasti

- platné CSN

- platné TP (technické predpisy)

- jednani s vybranymi dotéenymi organy statni spravy

- pochozi prizkum daného uzemi

- fotodokumentace
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2. ZAKLADNIi INFORMACE O UZEMi

2.1. Sirsi vztahy

Mésto Klecany se nachazi mezi méstem Roztoky na zapadé, Prazskou méstskou ¢asti Dolni
Chabry na jihu, obci Zdiby na vychodé a Vodochody na severu.

Méstem v zajmovém Uzemi prochazi silnice 111/0083 (ul. Topolova) a I11/2424 (ul. Csl.
armady)

Situace SirSich vztah( (zdroj: geoportal.gov.cz)

2.2. Soucasny stav uzemi

Uzemi zajmové lokality je v soutasné dobé nevyuzité, zarostlé travou a kefi. Druh pozemku
lokality je orna puda.

2.3. Stavajici dopravni situace a Sirsi dopravni vztahy

Uzemi stavby je vymezeno na severu ulici Topolova, na zapadé ploty stavajici zastavby, na
jihu bezejmennou komunikaci v ramci obytné zény a na vychodé komunikaci sousedniho

r v oz

zaméru, ktera je ve své severni ¢asti v€etné napojeni na ulici Topolova jiz realizovana.

Ulice Topolova

je obousmérna dvoupruhova mistni sbérna komunikace s Sifkou komunikace 7,0 m, ktera se
v misté kfizovatky s pfijezdem k Narodnimu ustavu duSevniho zdravi z ddvodu
odbocovaciho pruhu rozsifuje. Na jihu na komunikaci navazuje dlazdény chodnik Sifky 1,6 —
1,7 m. Na chodnik navazuje zeleri. Na severu na komunikaci navazuje silni¢ni pfikop.

PPU spol. sr.0., Vyzlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 strana 4
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Bezejmenna komunikace na jihu

Zde se jedna o komunikaci v reZzimu obytné zény s pohybem pésich v dopravnim prostoru
Sifky 4 - 4,5 m. Na dopravni prostor navazuje oboustranné zelen. V prostoru komunikace
dochazi k tolerovanému odstavovani vozidel, které je vSak v rozporu s platnou legislativou.

Komunikace neni nijak odvodnéna a srazkova voda odtéka do navazujicich komunikaci.

Bezeimenna komunikace na vychodé

Jedna se o komunikaci, ktera vznika v ramci sousedni obytné zastavby. Dnes je realizovana
jeji mensi severni ¢ast v délce 60 m. Jedna se o obytnou zoénu, ktera zacina vjezdovym
poloprahem. Dopravni prostor komunikace je dlazdény s Sitkou 4,5 m. Dle dostupné PD se
pocita s prodlouzenim komunikace ve stejnych parametrech.

2.4. Morfologie a pfirodni podminky

Re$ené uzemi lezi v nadmoiské vySce 278-279 metr( a je mirn& sklonéné jihozapadnim
smérem. V nejjiznéjsi ¢asti uzemi je sklon Uzemi vyraznéjsi.

2.5. Stavajici vyuziti tizemi dle platného UPn

Reseni je vsouladu s UPn z roku 2010, ktery v tomto Gzemi navrhuje plochu bydleni v
rodinnych domech (BR).

2.6. Limity uzemi

Limitem uzemi je okolni zastavba v€etné komunikaci a tras IS.

Zastavba je umisténa na pozemcich patficich do ZPF a bude potifeba pro stavbu
komunikace je z néj vyjmout.

2.7. Inzenyrské sité

Pribéhy inzenyrskych siti — kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodd VN a NN a
slaboproudu — byly pfevzaty z podklad( spravci IS.

2.8. Dopravni vztahy

Zdroje a cile dopravy

V dané lokalité ani v jejim blizkém okoli se nenachazeji zadné vyznamné zdroje a cile
nakladni dopravy. Primyslové aredly v severni ¢asti mésta jsou napojeny na nadfazenou
komunikacni sit pomoci ulice V Honech a U Louze

Dopravu po komunikacich tak prfedstavuje pfevazné osobni individualni doprava.

Intenzity dopravy

Méstem v zajmovem uzemi prochazi silnice 111/0083 (ul. Topolova) a 111/2424 (ul. Csl.
Armady), tyto komunikace vSak nejsou zahrnuty do celostatniho s¢itdni RSD. Intenzity na
téchto komunikacich nejsou vysoké a odpovidaji charakteru okolni zastavby.
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Intenzity v bezejmenné ulici na jihu, ktera je sou€asti obytné zény, jsou velmi nizké.

Hromadna doprava osob

V Klecanech neni zaveden systém MHD, obci je vedeno nékolik linek Prazské integrované
dopravy. Nejblize zajmovému Uzemi se nachazi zastavka Klecany, U Hrbitova, ktera je
vzdalena cca 300 m o stfedu zajmového uzemi. Zastavka je obsluhovana linkami 371, 374 a
noc¢ni linkou 958.

Pé&sSi doprava

Pé&si doprava je vedena po chodnicich obce. V sou€asném stavu se v zajmovém uzemi —
nezastavéna plocha - prakticky pési doprava nevyskytuje.

Cyklisticka doprava

V sou€asném stavu se v zdjmovem uUzemi nachazi cyklotrasa €. 8100, ktera vede po ulici
Topolova. Pohyb cyklistl po této trase je vSak v nizkych intenzitach.

2.9. Prehled pozemkii

Prehled stavbou dot&enych pozemkU je obsazen v pravodni zpravé celkové dokumentace.

3. NAVRH RESENI

V uzemi je navrhovana vystavba bytovych a rodinnych domki. Soucasti je i pfiprava
infrastruktury pro tuto novou zastavbu. Pfedmétem feSeni je navrh obytné zény obsahujici
nékolik vzajemné propojenych komunikaci. Dale je pfedmétem feSeni i péSi propojeni na
bezejmennou komunikaci na jihu.

3.1. Dopravni feSeni v tzemi

S ohledem na lokalitu a jeji charakter nové dopravni feSeni tvofi obytna zdna sestavajici z
nékolika komunikaci. Komunikace jsou vedeny jak ve sméru sever-jih, tak ve sméru zapad
vychod. Tyto jednotlivé komunikace / &asti obytné zdény jsou v situaci oznaleny jako
jednotlivé vétve. Zakladni ulicni prostor je 8 m, v pfipadé vétve E 6,5 m. Vétev B ma ulicni
prostor az 15 m.

Podrobnosti navrzeného feSeni jsou patrné ze situacni pfilohy a z charakteristickych feza.

Vétev A

Jedna se o hlavni komunikaci obytné zony propojujici ulice Topolova na severu a
bezejmennd na jihu. Tato komunikace se nachazi na zdpadé zajmového uzemi. Zakladni
Sitka dopravniho prostoru je navrzena 4,5 m, ktera se v misté zpomalovacich prvka zuzuje
na 3,5 m a na severu se naopak u vyjezdu z lokality rozSifuje na 5 m. Komunikace vede ve
své prevazné Casti v pfimé s jedinou vyjimkou levostranného oblouku o poloméru 14,25 m v
ose. Na dopravni prostor oboustranné navazuiji prostory zelené a vjezdy k objektim.
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Vétev B

Nachazi se v severni ¢asti zajmového uzemi a propojuje vétev A a stavajici kus komunikace
na vychodé. Smérové vede rovnobézné s komunikaci Topolova. S ohledem na to, Ze na
dopravni prostor jsou v celé délce na severu navazana kolma parkovaci stani ma Sifku 6,0
m. Kolma parkovaci stani maji zakladni rozmér 2,5 m x 5,0 m a krajni stani jsou roz8ifena o
0,25 m. Na jihu na dopravni prostor navazuji také parkovaci stani, a to jak kolma, tak
podélna, plochy pro pési a dale plochy zelené. Komunikace je navrzena v celé délce v pfimé
a ma jednostranny pfi¢ny spad 2,0%.

Vétev C

Vede ve sméru vychod — zapad pod bytovymi objekty. Komunikace propojuje vétev A a
nepostavenou ¢ast komunikace na vychodé. Komunikace je navrzena v pfimé. S ohledem
na fakt, ze na jeji jizni kraj navazuji kolma parkovaci stani, ma Sitku 6,0 m. Na severu na
dopravni prostor navazuji také kolma parkovaci stani, plochy pro pé&si a dale plochy zelené.

Komunikace ma jednostranny pfi¢ny spad 2,0%.

Mezi vétvemi C a B se nachazi sit prostoru pro pési, které zajistuji komfortni pési napojeni
objektl. Tyto chodnic¢ky maiji Sitky 1,5 — 2,0 m podle své dullezitosti.

Vétev D

Vede ve sméru vychod — zapad nad jiznimi fadovymi rodinnymi domy. Komunikace propojuje
vétev A a nepostavenou ¢ast komunikace na vychodé. Komunikace je navrzena v pfimé. S
ohledem na fakt, Zze na jeji jizni kraj navazuji kolma parkovaci stani, ma Sitku 6,0 m. Na
severu na dopravni prostor navazuji také kolma parkovaci stani a dale plochy zelené.
Komunikace ma jednostranny pfi¢ny spad 2,0%.

Zhruba zprostfedka této vétve v prostoru zvySené kfizovatky vychazi pési propojeni smérem
na jih k bezejmenné komunikaci. Toto propojeni zajiStuje pési prostupnost Uzemim ve sméru
sever — jih. S ohledem na vyskové prevySeni je v jizni ¢asti doplnéno o schodisté. Sitka této
pési komunikace je 2,5 m.

Vétev E
Propojuje vétve C a D zhruba uprostied jejich délky. V tomto pfipadé se jedna o jedinou
jednosmérnou komunikaci v Uzemi. Smér prijezdu je navrzen ve sméru od severu na jih a je
zde navrZen dopravni prostor Sifky 3,5 m. Komunikace je navrZzena v pfimé se zpomalovaci
Sikanou.

Na dopravni prostor oboustranné navazuji parkovaci stani, viezdy do garazi objekt( a dale
zelen. Komunikace ma jednostranny pfi¢ny spad 2,0%.

3.2. VySkové reseni

Vy8kové fedeni vychazi ze sou€asného stavu Uzemi, které se svazuje smérem na jihozapad.
S ohledem na smérové FeSeni jsou v lokalité navrzeny zvySené kfizovatky, které budou plnit
funkci zklidnéni dopravy v obytné zéné. Vjezd do lokality ze severu je feSen vjezdovym
poloprahem.

Podrobnosti o vySkovém FeSeni jsou patrné s vysSkovych kot a spadu v situaci a z podélnych
profilll komunikaci.
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Podrobny vyskovy navrh bude pfedmétem dalSiho stupné PD.

3.3. Konstrukce vozovek

Konstrukce vozovek a chodniku jsou navrzeny dle TP 170 (katalog vozovek).

Dopravni Casti obytné zény jsou navrZzeny s Zivicnym krytem, zvySené kfiZzovatky budou
s krytem ze zesilené dlazby. Plochy parkovacich stani, chodnikll a chodnikovych prejezd
nebo vjezdl jsou navrzeny s krytem z betonové dlazby.

3.4. Odvodnéni

Odvodnéni komunikaci, chodnikl a zpevnénych ploch je feSeno odvedenim vody podélnym
a pficnym spadem komunikaci do destovych vpusti, napojenych pfipojkami do destové
kanalizace ukonCené zasakovacimi objekty.

3.5. Pripravné prace, uvolnéni stavenisté

Pro realizaci navrzenych komunikaci a chodnikl neni tfeba provadét zadné demolice
objektd. Pro navrhovanou vystavbu neni tfeba provadét zadnou prelozku komunikace ani
inZenyrskych siti.

V ramci objektu pfiprava uzemi dojde k sejmuti ornice, provedeni nezbytného kaceni a k
demolici drobnych staveb (oploceni, prostor pro nadoby na odpad atd.).

3.6. Doprava v klidu

VypoCet dopravy vklidu se stanovenim potfebného poctu parkovacich stani pro
navrhovanou lokalitu byl proveden v souladu s CSN 73 6110.

CSN stanovuje jako zakladni poget 1 stani pro 1 byt do 100 m2 , 1 stani pro 2 byty o jedné
mistnosti, 1 stani na 50 m2 prodejny a 1 navstévnické stani na 20 obyvatel. Na jeden RD a
RRD se zpravidla uvaZuje s jednim rezidenénim a jednim navstévnickym stanim na
pozemku (byt zpusoby vypoctu navstévnickych stani mohou byt rizné).

V lokalité je navrzena nizkokapacitni zastavba sestavajici se z 3 bytovych domu, 15
rodinnych domO a 16 fadovych rodinnych domu. Objekty budou napojeny na nové
komunikace (obytnou zénu).

Celkem je v lokalité navrZzeno 103 povrchovych stani v ramci ulinich prostort a pfed objekty
RRD predevsim pro potfeby bytovych doml a dale ma kazdy samostatny RD garaz (nékteré
dvougaraz). V garazich RD je 19 stani.

Celkem je tedy v lokalité 122 stani. Veskera stani jsou na povrchu nebo v garazich
rodinnych dom.

Z tohoto pocltu je vsouladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb. 7 stani navrZzeno pro osoby
s omezenim pohybu. ZvySeny pocet invalidnich stani je zpusoben jejich umisténim v
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nékolika lokalitach a dale jejich vyuZitim i pro potfeby navétév RD a RRD. Zakladni potfeba z
celkového poctu je 6 stani.

Vypocet potieby parkovani
Vychazi se z metodiky CSN 73 6110, koeficienty K, = 1,25, Ko=1,0

Pro bytové domy potifebujeme:

byty 1+kk - 3 ks x0,5=1,5stani
byty do 100 m2 - 24 ks x 1 = 34 stani
navstévnicka - 72 0b.x 0,05 = 3,6 stani

celkem tedy pro byt. domy: koeficient Ka=1,25 :
(1,5 + 34 + 3,6) x 1,25 = 49 stani
N=0Og * Ko+ Po * ka * kp, = (1,5+34)*1,25+3,6*1,25*1,0 = 49 stani

Pro rodinné domy potrebujeme:

RD do 100 m2 - 24 ks x 1 = 34 stani
RD nad 100 m2 - 7 ks x 2= 14 stani
Navstévnicka (24+7)*0333*1,25 = 13 stani (pozadavek RP na 1 stani na 3 RD)

Celkem pro RD tedy 48 stani v garazich + 13 navstévnickych stani na terénu

Celkem je tedy v reSeném Uzemi potfeba minimalné 110 parkovacich stani. Navrzeno
je (i s ohledem na predpokladané zvysSeni poc¢tu automobili v lokalité 122 stani, tedy
prebytek je 12 stani.

3.7. Generovana doprava

V lokalité je uvazovano se zastavbou 3 bytovych domd, 15 rodinnych dom( a 16 fadovych
rodinnych domu. Objekty budou napojeny na nové komunikace (obytnou zénu).

Celkem se predpoklada, ze navrzené objekty generuji primérné 420 obousmérnych jizd za
24h. Tyto jizdy budou prevazné (290) sméfovat na ulici Topolova, zbylych 130 jizd bude z
lokality vyjizdét na pfes bezejmennou obytnou zénu na jihu do ulice Csl. Armady.

Podrobnosti generované dopravy a jejiho rozpadu jsou zobrazeny v samostatném vykresu.

3.8. Pési doprava

Pé&si doprava bude vedena po péSich komunikacich (p&8i komunikace v ramci arealu), nebo
bude vedena v ramci obytné zény. Vlastni obytna zéna ma Sitkové uspofadani umozniujici
bezpecny pohyb péSich.

S ohledem na to, Ze je areal feSen jako obytna zéna, nejsou navrzeny zadné pfechody pro
chodce ani mista pro pfechazeni.

PPU spol. sr.0., VyZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 strana 9
tel.ffax. 247 812 497, ppu@ppusro.cz



Lokalita BR4, Klecany DP7 - Doprava
k.u. Klecany Regulaéni plan, 11/2018

3.9. Cyklisticka doprava

Pro cyklistickou dopravu generovanou navrhovanym obytnym souborem neni navrzena
Zadna specialni komunikace. Cyklisté budou vyuzivat komunikace pro motorova vozidla a
cyklotrasu &. 8100 vedenou po ulici Topolova.

3.10. Zemni prace

Zemni prace pro vlastni vystavbu novych komunikaci a novych chodnikd budou prevazné
sestavat z vykopl a odkopavek pro konstrukci (kufr) komunikaci a konstrukci chodnikd, Ci
z drobnych dosypavek pro upravu terénu nové plané pod zminénymi konstrukcemi.

Svahy nasypl a vykopu budou upraveny prevazné ve sklonu 1:2. Svahy strméjsi nez 1:2
budou vyztuzeny.

Pfipadny nasyp zemniho télesa komunikace se provede z vytéZzeného mistniho materialu za
predpokladu, Ze tento material bude vhodny do nasypl komunikaci. Jinak se nasyp provede
zvhodné dovezené nenamrzavé zeminy vyhovujici svymi parametry CSN 72 1002.
V pfipadé, Ze budou do podkladnich vrstev pouzivany vybourané materialy, projektant
pozaduje provéfit jejich geotechnické vliastnosti.

Pfipadna prebyte¢na zemina z vykopu bude odvezena a zpétné pouzita v ramci ostatnich
SO nebo odvezena na skladku mimo stavenisté. Skladka nepouzitelnych zemin a pro
prebytkové bilance vykopu bude vybrana dodavatelskou firmou. Dodavatelska firma povede
evidenci o odvezené zeminé a stavebnim odpadu.

Plan pod konstrukcemi zpevnénych ploch bude po urovnani odpovidajicim zplsobem
zhutnéna.

3.11. Technické zavéry hydrogeologického priizkumu

Zakladové poméry.

Nejsvrchnéjsi vrstvu geologického profilu tvofi spraSova hlina, ktera ma charakter jilovitého
prachu s nizkou az stfedni plasticitou a nepravidelné tuhou az pevnou konzistenci (typ clISi,
tf. F6). Sprasova hlina je malo unosna, silné stladitelna, nachylna k prosedani pfi zvyseni
pfirozené vihkosti, nebezpe&né namrzava a pfi zaplaveni vodou extrémné rozbfidava.
Zakladat v ni Ize jen lehké, nenarocné objekty.

Dale pak nasleduji fluvialni sedimenty zdibské terasy — nepravidelné zahlinéné pisky se
Stérkem az S&térkopisky, ojedinéle az hlinitopisCité Stérky. Prevladaji polohy slabé
zahlinéného, ulehlého pisku, neplastického, sypkého az rozpadavého, s ojedinélymi
valounky (typ Sa-siSa, tf. S2-S3). Pisek az Stérkopisek tvofi vhodnou, unosnou a dobfe
rozpojitelnou zakladovou pudu.

Jejich podlozi pak tvofi povrch rozloZzenych kfidovych hornin (eluvium), €asto pfemisténych
(deluvium), které maiji charakter zeminy - jednak jilu az glaukonitického jilu pfevazné tuhé a
pevné konzistence (typ Cl-saCl, tf. F6-F4), jednak jemnozrnného, stejnozrnného,
nepravidelné jilovitého pisku (typ clSa, tf. S4-S5).

Podzemni voda

Podzemni voda tvofi nepravidelné zakleslou zvodern v horninovém podkladu, vazanou na
rozsahlejSi nesepnuté pukliny ¢i podrcena pasma. Kromé této stalé zvodné je tfeba obCasné
pocitat i s lokalnim vyskytem visuté zvodné infiltrované srazkové vody, ktera se vytvari v
bazalnich polohach pralinové propustnych vrstev (pisky, Stérkopisky) na povrchu prakticky
nepropustnych jilG, po kterych se stahuje ve sméru jejich uklonu do udoli.

Z hlediska t&Zitelnosti se v8echny uvedené zeminy dle CSN 73 6133 fadi do I. tFidy
téZitelnosti.
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Hydrogeologické poméry vsakovani.

Na stavenisti mizeme pod vrstvou sprasové hliny, ktera je vzhledem ke svym vlastnostem
(pfedevsim rozbfidavosti) a nizkému koeficientu propustnosti pro zasakovani nevhodna
oCekavat nékolik metri mocnou vrstvu nepravidelné zahlinénych piskl se Stérkem az
Stérkopiskl zdibské terasy, které umoznuji zasakovani srazkovych vod do horninového
prostfedi. V zavislosti na zahlinénosti dosahuji terasové sedimenty koeficient vsaku kv =
3.10-6 m.s-1 u silné zahlinénych az 8. 10-5 m.s-1 u nezahlinénych pisk{. V prostoru
predpokladaného zasakovaciho objektu je nutné pro jeho fadné kapacitni nadimenzovani
ovéfit koeficient vsaku vsakovaci zkouSkou.

3.12. Ohumusovani

Ohumusovani v plochach zelené bude provedeno v tloustce min 200 mm a to vhodnou
zeminou nebo ornici. Plochy ohumusovani budou zatravnény.

3.13. Dopravni znaéeni

Jako dopravni znaceni bude pouZito jak svislé dopravni znaCeni tak vodorovné dopravni
znaceni.

Svislé dopravni znaceni bude slouzit pfedevSim k vyznaceni zacatkl a koncl obytné zony
(I1Z5a a 1Z5b) a k vyznaceni parkovacich stani (IP11) a to v€etné vyhrazeni stani invalidnich
(IP12 + symbol invalidy). V ramci obytné zény bude platit pfednost zprava.

Vodorovnym dopravnim znacenim budou vyznacena parkovaci stani v ramci obytné zény a
dale budou oznadeny najezdy na zvysSené plochy (V17).

Navrh dopravniho znacCeni bude zpracovan v dalSim stupni dokumentace v souladu
s platnymi pfedpisy, zejména:

- zakon €.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich

- vyhlaska €.30/2001 Sb.

- technické podminky TP 65 ,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich®,
II. vydani, 2002

- technické podminky TP 133 ,Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich®

3.14. Napojeni na stavajici technické vybaveni

Navrhovana stavba komunikaci a chodnikGl nevyzZaduje Zadné napojeni na technickou
infrastrukturu, kromé uli¢nich vpusti slouzicich pro odvodnéni vozovky.

Nové komunikace budou napojené na stavajici okolni dopravni infrastrukturu (ulice Topolova
na severu a na bezejmennou obytnou zénu na jihu ).

3.15. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
osobami nevidomymi a slabozrakymi

Cela stavba byla situacné i vySkové navrZena tak, aby v maximalni mozné mife vyhovéla
pozadavkim na bezbariérové feSeni dle pfisluSnych predpist (vyhlaska MMR ¢&. 398/2009
Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami

PPU spol. sr.0., Vyzlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 strana 11
tel.ffax. 247 812 497, ppu@ppusro.cz



Lokalita BR4, Klecany DP7 - Doprava
k.u. Klecany Regulaéni plan, 11/2018

s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a
dal$i navazujici predpisy a pomucky) pfedevsim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a zakladnimi prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Osoby s omezenou schopnosti pohybu

Komunikace pro péSi provoz jsou Siroké nejméné 1500 mm a budou mit maximalni podélny
sklon nejvyse 8,33 % a pficny sklon nejvySe 2,0 %. Obytnd zéna ma taktéz maximalni
podélny sklon nejvyse 8,33 % a pFicny sklon nejvyse 2,0 %.

Mista pro pfechazeni, pfechody pro chodce i ukon€eni chodniku a jeho napojeni na vozovku
jsou feSena s maximalnim vySkovym rozdilem 20 mm mezi komunikaci a chodnikem.

Pochozi plochy musi splfiovat pozadavek na zajisténi koeficientu smykového tfeni min. 0,5.

Chodniky a pochozi plochy umozriuji bezproblémovy pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu.

Osoby s omezenou schopnosti orientace

Nové komunikace budou plné vybaveny jak z hlediska pohybu osob s omezenou
pohyblivosti tak z hlediska pohybu osob nevidomych a slabozrakych (vodici linie, signalni a
varovné pasy).

PFirozené vodici linie tvofi podezdivky plotl, zvySené obrubniky s naslapem vice nez 60 mm.
V mistech kde dojde k pferuseni vodici linie na del§i usek nez 8,0 m budou osazeny umélé
vodici linie

V mistech vjezdu na parcely a v mistech obrubniku s naslapem vici vozovce menSim nez 80
mm nebo obrubniku s pfichym sklonem k vozovce mensim nez 1 : 2,5 (40,0 %), budou
osazeny v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. varovné pasy.

Varovné pasy budou osazeny i na koncich chodniku; tyto pasy maiji varovat osoby nevidomé
a slabozraké.

Na mistech pro pfechazeni a u pfechodu pro chodce budou osazeny varovné a signaini
pasy.

Varovné pasy musi byt vizualné kontrastni oproti okoli, u signalnich pasu i umélé vodici linie
je kontrast doporucen.

Varovny pas musi mit Sitku 400 mm. Signalni pas musi mit Sifku 800 mm a minimaini
délku 1500 mm (ojedinéle 1000 mm).

Povrch varovného a signalniho pasu musi byt z reliéfni dlazby v kontrastni barvé k okolni
zadlazbé, musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Obvykle se tyto pasy realizuji v barvé
Cervené/Cerné, na Cerveném podkladu pak v barvé pfirodni Sedé.

Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami se sluchovym postizenim

Stavba neni feSena s ohledem na osoby se sluchovym postiZzenim.

Pouziti stavebnich vyrobku pro bezbariérova reseni

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouzity
pouze schvalené materialy s pfisluSnymi atesty — viz nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. A TN
TZUS 12.03.04
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4. ROZHLEDOVE POMERY A OBALOVE KRIVKY

Prijezdnost komunikaci a kfizovatek byla provéfovana pomoci obalovych kfivek pro
hasiCské a popelarské vozidlo dle TP 171 a pro osobni vozidlo. Obalové kfivky vzhledem k
Sitkam komunikaci a narozim kfizovatek vychazi bez problému. Vybrané obalové kfivky jsou
zobrazeny v samostatnych pfilohach.

Obdobné byl ovéfovan vjezd a vyjezd na parcely vybranych objektd v lokalité.

Rozhledové poméry na vyjezdech z lokality byly provéfovany a rozhledové trojuhelniky jsou
zobrazeny v samostatné pfiloze.

Ulice Topolova ma omezenou maximalni rychlost na 50 km/h. Bezejmenna komunikace na
jihu zaméru je soucéasti obytné zony.

5. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Navrhovana stavba novych komunikaci, chodnikl a parkovacich stani nebude mit negativni
dopady na zivotni prostfedi ve svém okoli ani nepfinese do daného uzemi negativni vlivy na
Zivotni prostfedi.

Vystavba bude organizaCné fizena tak, aby byly minimalizovany vSechny rusici vlivy
(pFedevsim hluk a prasnost).

Stavba nezasahuje do PP ani do PR, nezasahuje ani do jejich ochrannych pasem. Stavba
nezasahuje ani neovliviiuje Zadny vyznamny krajinny prvek. Z hlediska ochrany pfirody
nebude mit navrhovana stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi ve svém okoli ani na okolni
pozemky.

Pfi vlastnim provozu navrzené stavby nebude vznikat, kromé uli¢nich smetkld, zadny jiny
odpad.

Béhem realizace stavby dojde prfechodné ke zhorSeni Zivotnich podminek v okoli
realizované stavby vzniklych hlukem a prasnosti a souvisejicich s provadénim stavebni
Cinnosti.

PFi realizaci je nezbytné, aby dodavatel postupoval dle NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci, v platném znéni. Dodavatel bude dbat, aby prace

Prasnost a vyskyt blata budou minimalizovany pravidelnym ¢isténim komunikace a
stavebnich mechanismd. Omezeni prasnosti béhem vystavby Ize docilit v tomto pfipadé
skrapénim vozovek v okoli stavby, pfedevSim v dobé& suchého pocasi. Vozidla pfed
vyjezdem ze stavenisté budou v dobé deStivého pocasi o€isténa jak mechanicky tak i
pfipadné tlakovou vodou.

PFi vystavbé bude vznikat odpad rlizného charakteru, pfevazné vSak se bude jednat
0 vykopanou zeminu a odpad z pouzitych &i rozbitych stavebnich prvka a dild.

Pfebyte¢na vykopova zemina bude odvazena na skladky inertnich material(l. Stavebni
odpad a pfipadné vznikajici smésny komunalni odpad bude ze stavenisté pravidelné
odvazen na odpovidajici skladky, material schopny recyklace bude odvazen do recyklaénich
center.

6. POZARNI OCHRANA

U tohoto druhu stavby - komunikace, parkovaci stani a zelen - neni tieba zajistovat zadné
specialni upravy z hlediska pozarni ochrany. Vzhledem k dostateCné Sifce a unosnosti
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komunikaci bude zajistén pfistup pro pozarni techniku, bude zajistén i prijezd pro pozarni
techniku po okolnich komunikacich.

7. HLEDISKA CIVILNi OBRANY

Na stavbu z tohoto hlediska nejsou kladeny zadné pozadavky.

8. SOUSEDNI STAVBY

V sousedstvi pfipravovaného zaméru je znam stavebni zamér zastavby pozemku vychodné
od nami navrhované zastavby. Zaméry byly spolu koordinovany a jejich pfipadna kumulace
by neméla mit negativni dopad.

V Praze listopad 2018

Ing. Jifi Mantlik, Ing. Tomas Vejrazka.

PPU spol. s r.o., inZenyrsky ateliér
VyzZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10

tel./fax. 274 812 497
e-mail.: tomas.vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz
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